Colaborarea nu s-a rezumat ia simple 
schimburi de experienţă și la utilizarea în 
comun a aparaturii și instrumentelor de 
laborator, ci s-a concretizat, mai ales, în 
înființarea de colective mixte de lucru. Un 
exemplu de colaborare fructuoasă a fost 
cel al realizării noii mașini de alezat și frezat 
cu pinolă deplasabilă. Considerăm că ase- 
menea colaborări, asemenea rezultate ilus- 
trează în modul cel mai grăitor eficienta 
E rviozo! cercetare-proiectare-produc- 
tie. 
Între preocupările comisiei, o atenţie deo- 
sebită s-a acordat rolului tinărului specialist 
şi promovării muncii de creație în activita- 
tea zilnică a acestuia. 

Astfel a apărut în întreprinderea noastră 
«caietul de sesizări», un fel de jurnal de 
bord pentru fiecare sector de producție în 
care îşi găsesc locul propunerile tinerilor 
privind îmbunătăţirea activităţii la locul de 
muncă respectiv. El cuprinde rubricile: pro- 
bleme tehnologice, probleme constructive, 
inovații si raționalizări, utilaje, dispozitive 
şi accesorii neutilizate la posibilităţile lor 
maxime de prelucrare, autoutilări, economii 
de materii și materiale, economii de mano- 
peră, alte reduceri de costuri. 

Conţinutul acestor rubrici reprezintă o 
confruntare la zi a tinărului specialist cu 
problemele profesionale din sectorul său. 
Caietul de sesizări este completat, în egală 
măsură, de ingineri, tehnicieni, maiștri sau 
muncitori. 

Întreaga activitate profesională şi de crea- 
tie a tinerilor se desfășoară sub directa 
îndrumare a comitetului U.T.C., care prin 
cele două comisii ale sale — profesională 
și de creaţie tehnico-şștiinţifică — urmărește 
în permanenţă problemele cele mai impor- 
tante ale producției întreprinderii. 

O altă acțiune inițiată prin intermediul 
acestor două comisii de către comitetul 
U.T.C. a fost cunoașterea procedeelor de 
prelucrare și a utilajelor întreprinderii, cum 
ar fi: strunjirea poligonală, programul de 
lucru în comandă numerică, prelucrarea 
roților dințate cu dantură hipoidă etc. Cu 
acest prilej au fost introduse în practica 
curentă de producție și o serie de accesorii 
şi dispozitive menite să întregească gama 
de prelucrări a unor utilaje, care nu se uti- 
lizează decit în proporție redusă sau deloc, 
cum ar fi: dispozitivul de tăiat piatra profilat 
DIAMOND, dispozitive de prelucrat în co- 
ordonate tip Hurth, existente pe mașini de 
frezat universale, dispozitivul de ascuții 
scule cu profil elicoidal etc. : 

S-au iniţiat, de asemenea, o serie de 
acţiuni şi în scopul popularizării raționali- 
zărilor existente în întreprindere, la fiecare 
loc de muncă studiindu-se posibilitățile 
de perfecționare,extindere și adaptare pen- 
tru alte sectoare sau operații. 

În cadrul unui colectiv lărgit, avind ca 
nucleu comisia profesional-științifică, s-au 
dezbătut si analizat planul tematic al între- 
prinderii, precum și propunerile de inovații 
şi raționalizări existente. S-a trecut apoi 


la popularizarea lui în fiecare sector de acti- 
vitate și la repartizarea unora dintre teme 
e colective de studiu formate din tineri. 
n urma consultărilor cu tinerii care lucrează 
în diferite sectoare de activitate ale între- 
prinderii, comisia de creaţie tehnico-știin- 
țifică îşi propune pentru anul acesta un plan 
detaliat de autoutilări. 

Comisia profesional-științifică a prezen- 
tat conducerii întreprinderii o serie de rea- 
lizări concrete, care ilustrează eforturile şi 
succesele tinerilor în activitatea de creație 
tehnică, preocuparea permanentă a aces- 
tora de a veni în sprijinul producției, de a 
participa cu toate forțele si vigoarea tine- 
retii la realizarea cincinalului revoluției 
ştiinţifice si tehnice. 

Astfel, colectivul de la sculărie, prin pro- 
iectarea unor scule ce erau importate din 
Vest, a adus întreprinderii o economie de 
2 400 000 de lei valută. Aceeași preocupare 
pentru reducerea costurilor de producție 
au manifestat-o și tinerii din serviciul con- 
cepție care, prin revizuirea tehnologiilor, 
normelor și consumurilor specifice, au 
obținut o economie de 12 171 000 de lei 
şi un beneficiu de 14 886 000 de lei. Tinerii 
de la serviciul mecano-energetic au fost 
preocupaţi de confecționarea unor rul- 
menti ce erau importaţi pentru reparaţiile 
capitale. Prin eforturile lor, concretizate în 
reducerea importurilor, și prin organizarea 
unor echipe de reparații și de intervenţii 
rapide s-au realizat economii de 2 094 000 
de lei și un beneficiu de 3371 000 de lei. 

În cadrul eforturilor pentru organizarea 
şi raționalizarea fluxului tehnologic pentru 


CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 


evitarea locurilor inguste, studiul efectuat 
de tinărul inginer Aurel Ambrozie s-a sol- 
dat cu o economie de 4 000 de ore uzinaj, 
ceea ce echivalează cu timpul necesar 
realizării a trei strunguri carusel cu coman- 
dă numerică. 

De asemenea, în cadrul preocupărilor 
de îmbunătăţire a produselor fabricii, pu- 
tem aminti realizarea angrenajelor hipoide, 
ce vor fi folosite la mașinile-unelte foarte 
grele, problemă abordată și rezolvată de 
tinerii ingineri Mihai Cioabă și Dorin 
Ailoaie. Pe linia autoutilării, a fost realizat 
un dispozitiv de control al indexării maselor 
rotative, cu o precizie de 4 secunde, lucrare 
efectuată de inginerii Cristian Kosinski 
și Dorin Ailoaie. În sfirşit, o bună efi- 
ciență în producție are osciloscopul reali- 
zat de inginerul electronist Ovidiu Pop, 
utilizat la controlul parametrilor la recepţia 
strungurilor carusel cu comandă numerică. 

În toată activitatea profesională şi de 
creaţie tehnico-ştiinţifică, comitetul U.T.C. 
a căutat în permanență să împletească 
aceste forme cu munca de educare și 
creşterea tineretului în spiritul ideologiei 
comuniste. De fapt, activitatea productivă 
sau de cercetare si proiectare include în ea 
profunde semnificaţii politico-ideologice, 
care cer tinărului un grad tot mai ridicat 
de conștiință. lată de ce prezentarea pro- 
blemelor tehnice s-a întrepătruns cu munca 
de educație politică, subliniindu-se mereu 
semnificația politică, ideologică și socială 
a sarcinilor ce stau în faţa tinerilor. 

Pe linia conștientizării prin muncă a tine- 
rilor, comitetul U.T.C. a încercat ca prin 
acțiunile sale să reliefeze faptul că în socie- 
tatea noastră socialistă, în activitatea sa 
profesională, omul trebuie să fie mai mult 
decit un simplu automat. Şi aceasta deoa- 
rece civilizația comunistă nu poate fi în- 
făptuită fără participarea conștientă, crea- 
tivă, a tuturor oamenilor muncii din tara 
noastră. Pentru această activitate de crea- 
ție conștientă trebuie să ne pregătim cit 
mai temeinic. 


VASILE GRĂDIȘTEANU 
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al P.C.R. de aproape 1000 miliarde de lei, valoare fără precedent în istoria con- 
strucției socialiste din tara noastră, impune sarcini de mare răspundere minis- 
terelor, proiectanților, cercetătorilor și constructorilor. 

Preocuparea permanentă a specialiştilor din toate domeniile economice 
trebuie să vizeze realizarea acestui program de investiții în condiţiile-unei efi- 
cienţe maxime, obţinută prin valorificarea superioară a resurselor naţionale, 


prin cunoaşterea profundă a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contem- 
^ orane. 

+ Ín acest sens, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

indica, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 21 septembrie 1976, un 

ansamblu de măsuri menite să îmbunătățească situația actuală din domeniul 


proiectării și construcțiilor industriale. 


La cinci luni de la această consfătuire publicăm un grupaj de articole, care 
își propune să ilustreze modul-cum sint traduse în viață prețioasele indicații 
trasate de secretarul general al partidului. 

Dealtfel, posibilitățile pe care le are gîndirea științifică și tehnică româ- 

T 5 nească de a asigura înfăptuirea imediată a acestor obiective s-a reflectat și în 


expoziţia consacrată noutăților în domeniul construcțiilor și materialelor de 


construcţii, deschisă în Complexul expozițional din Piaţa Sciînteii. 

Concluziile desprinse cu ocazia vizitei secretarului general in această ex- 
poziţie, precum și numeroasele dialoguri pe care le-a purtat cu factori de răspun- 
dere din domeniul construcțiilor industriale și civile vor sta la baza măsurilor 
ce urmează să fie luate în continuare și generalizate la scară natională. 
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j aa sg zi 1 g RES elementelor de construcţii pot aduce economii atit în ce priveşte 

F < producţia, cît şi utilizarea lor. Pot fi obținute economii şi printr-o 
folosire mai bună a materialelor existente, însă nu ne putem aştepta 
la rezultate deosebite prin raționalizările mărunte ce pot fi aduse 
soluţiilor tradiţionale prin evoluţie. 

Este necesară o schimbare profundă, revoluționară, a concepției 
în proiectarea şi realizarea construcţiilor, bazată mai ales pe utilizarea 
noilor materiale şi tehnologii. 

Efecte ale progresului tehnologic apar în aproape toate domeniile 
producţiei în urma alegerii agregatelor tehnologice cu capacităţi 
optime (de preferat mai mari, ori de cîte ori un proces tehnologic 
existent este înlocuit cu altul nou). 

Prin creşterea capacităţii unitare de producție a agregatelor. 
investiţia specifică si construcția specifică scad şi, în consecinţă, se 
reduce costul produselor. Capacităţile unitare de producție ale 
agregatelor tehnologice fiind mărite. implicit se justifică economie 
` si ponera functionàrii lor. 

n acest sens se pot menționa. de exemplu, capacitățile unitare de 
LA NOILE OBIECTIVE DE IN VESTI II producţie în continuă creştere de la furnale şi de la laminoarele de 


' produse plate si de profile de la liniile de fabricaţie a cimentului etc. 


PROIECTAREA JUDICIOASĂ A SECŢIILOR ANEXE DIN 
CADRUL OBIECTIVELOR INDUSTRIALE 


? Dacă ne referim, de exemplu, la un depozit de produse petroliere, 
prin adoptarea soluţiei cu un singur rezervor de 100 000 m° în loc 
de trei rezervoare, avind fiecare cîte 31 500 m°, consumul total de 

%, iar 


metal se reduce cu cca 25%, valoarea investiţiei cu cca 53%, 


suprafața de teren imobilizată cu organizarea depozitului respectiv 
se reduce cu cca 30%. 
Forma clădirilor afectează, de asemenea, consumul de materiale 
` de construcţii, costul lucrărilor, precum şi cheltuielile de exploatare. 
Pentru diminuarea pierderilor de căldură în exploatare, suprafața 
M 0 D F R N F E E | ( j E N T c eN ORTA a clădirilor în raport cu volumul trebuie sá fie cît mai 
redusă. 
9 O suprafaţă exterioară minimă în raport cu volumul ne oferă sfera, 
însă forma sferică nu este practicată pentru clădiri. 


Dar în ultimii ani s-au intensificat preocupările pe plan mondial 
pentru adoptarea unor forme cît mai raționale pentru clădiri în strinsă 


iu Vastul program de investiţii prevăzut în Directivele Congresului al XI-lea 
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ing. IULIAN ARHIRE 


Ieftinirea construcţiilor se poate realiza prin adoptarea unor soluţii concordanţă cu funcțiunile ce trebuie să le îndeplinească. În acest 
eficiente încă din faza proiectării, ținind seama că tehnologiile de sens s-au realizat clădiri de formă circulară, cu destinaţie social-cul- 
producţie şi construcţiile aferente obiectivelor de investiţii se con- turală, pentru unităţi de producţie industrială şi agrozootehnice, 
diționează şi se corelează reciproc. \ pentru garaje auto, pentru unităţi de cercetare ştiinţifică etc. 

Pentru realizarea unei corelări funcţionale optime între tehnologie Economicitatea unei astfel de soluţii rezultă, mai ales, din faptul 
şi construcţia fiecărui obiectiv industrial, trebuie să se aibă în vedere că perimetrul unei clădiri avînd forma în plan circulară este cu cca 
şi faptul că uzura morală a tehnologiilor (şi chiar uzura fizică) apare, 32%, mai mic decît perimetrul unei clădiri dreptunghiulare cu aceeaşi 
în general, mai repede decit uzura construcțiilor care le adăpostesc. suprafaţă şi cu o latură egală cu raza cercului de referință. 

Sub acest aspect, în multe cazuri amenajările în aer liber sint cele Prin micsorarea perimetrului unei clădiri se reduce suprafața 
mai eficiente, deoarece pot fi adaptate în timp, în funcţie de durabili- închiderilor exterioare si, în consecinţă. costul acestora, precum şi 
tatea tehnologiilor de fabricaţie. costul fundațiilor pentru pereţi, costul instalaţiilor de încălzire şi 

În procesul de proiectare trebuie să se aibă permanent în vedere ventilaţie, de iluminat şi de alimentare cu apă etc. 
că tehnologia reprezintă scopul, iar construcția un mijloc de realizare. În plus, la acest gen de clădiri distanțele de transport intern sint 

cu cca 40% mai mici decit în cazul clădirilor dreptunghiulare. 

CĂI DE REDUCERE A CONSUMURILOR DE MATERIALE Clădirile circulare se comportă favorabil şi din punct de vedere 

static, deoarece au o rigiditate bună şi o sensibilitate mai mică la 

Standardizarea şi coordonarea dimensională a materialelor si acțiunea vintului. 
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Forma circulară s-a dovedit în practică eficientă şi în cazul depozită: 
rii în vrac, la taluz natural, a unor materiale şi materii prime, cum sînt 
nisipul, pietrişul, calcarul. 

Pe de altă parte, sub aspectul eficienţei economice este de dorit 
ca şi eventualele operațiuni de pregătire, prelucrare sau înnobilare 
a unor materii prime sau materiale, inclusiv stocarea de durată, să 
se facă în unități specializate — centralizat la furnizori. 

Astfel, de exemplu, cantitățile de nisip necesare turnătoriilor de 
fontă şi oţel din industria construcțiilor de maşini,ca şi din alte ramuri 
ale economiei, ar trebui să se aprovizioneze ritmic de la furnizori 
în tot cursul anului, fără a se mai realiza la fiecare nou obiectiv de 
investiţii instalaţii şi construcții costisitoare de stocare pe durate 
mari, instalaţii de uscare etc. 

În acest fel s-ar evita si transportul inutil al unei cantităţi importante 
de apă, pe care o conține nisipul livrat fără a fi în prealabil uscat. 


DIMENSIONAREA RAŢIONALĂ A HALELOR 
INDUSTRIALE 


Dimensionarea la strictul necesar a suprafețelor, precum si a volume- 
lor la halele industriale prezintă interes deosebit atit sub aspectul 
cheltuielilor pentru lucrările de construcţii, cît şi în exploatare. 

n acest scop, la elaborarea documentaţiilor tehnico-economice 
trebuie să se pornească de la stabilirea corectă a înălțimii si supra- 
feţei fiecărei hale în corelare riguroasă cu procesele tehnologice pe 
care le adăposteşte. 

De mare importanţă este însă şi alegerea celor mai potrivite mij- 
loace de ridicare şi transport tehnologic în interiorul halelor, precum 
şi adoptarea pentru structurile de rezistență şi, îndeosebi pentru aco- 
peris, a unor soluţii care să aibă în vedere folosirea elementelor de 
construcţii suple şi ieftine. 

Aceste măsuri nu epuizează însă posibilităţile de micşorare a 
înălțimilor şi a costului halelor şi, mai ales, a celor echipate cu poduri 
şi grinzi rulante. 

Supraînălțarea şi supradimensionarea structurilor de rezistență 
la unele hale industriale — comparativ cu cele din alte țări — sînt de- 
terminate uneori de gabaritele funcționale şi de greutăţile proprii 
mari ale podurilor şi grinzilor rulante. Din aceste motive este ne- 
cesară o preocupare permanentă pentru îmbunătățirea performanțe- 
lor tehnice şi pentru diversificarea producției de poduri şi grinzi 
rulante, astfel încît acestea să se afle la nivelul celor mai bune realizări 
pe plan mondial. Acţiunea trebuie să fie extinsă evident şi asupra 
macaralelor portal şi turn, care sînt folosite îndeosebi pentru echipa- 
rea depozitelor sau pentru operațiuni de montaj. Depozitele se pot 
realiza astfel cu un volum redus de lucrări de construcţii şi într-un 
termen scurt. 

ultimii ani, avind în vedere preocupările pentru reducerea 
consumului de materiale de construcţii la realizarea obiectivelor de 
investiţii şi a consumului de energie termică în exploatarea acestora, 
s-au imaginat soluţii interesante,luindu-se în considerare posibilitatea 
scoaterii structurilor de rezistență ale halelor industriale în afara 
volumelor utile, încălzite. 


METODE NOI DE EXECUȚIE A FUNDAȚIILOR 


Acolo unde nu dispunem de materiale locale şi, mai ales, în cazul 
clădirilor au puţine niveluri, pot fi evitate fundaţiile continue din beton 
prin utilizarea piloților scurţi, foraţi. 

Utilizarea forezelor de mică adincime este avantajoasă, oferind 
posibilități mari de mecanizare a lucrărilor şi la execuţia fundațiilor 
pentru stilpi în cazul construcţiilor agrozootehnice, precum şi la alte 
clădiri. Stilpii sînt încastraţi prin betonare în găurile forate mecanic. 
Utilajul de forat pentru fundaţiile de mică adincime se realizează 
cu uşurinţă prin montarea unor dispozitive simple pe tractoare. 

cazul fundațiilor pe piloți de mare adincime, atunci cînd astfel 
de soluţii nu pot fi evitate, este de preferat să se utilizeze piloţii din 
beton precomprimat, cu gol central. În acest fel, față de soluţiile 
uzuale de fundare pe piloți, se economisesc cantități importante de 
materiale de construcţii, îndeosebi de metal şi ciment. 


Sistem de acoperis imprumutat din tehnica folosita in constructia podurilor 
În titlu: Noutăţi In construcția halelor industriale: învelitoare bituminoasă și 
termoizolație din polistiren, luminatoare din, mase plastice, grinzi transver- 
sale din beton precomprimat. 


La proiectarea construcţiilor din beton armat este necesar să se 
adopte soluţii eficiente care să conducă la reducerea costului lucrărilor 
şi a consumului de metal şi ciment şi, totodată, la diminuarea consumu- 
lui produselor de balastieră, care în unele zone din ţară sint deficitare. 
In acest sens se impune, în primul rînd, lărgirea domeniului de aplicabi- 
litate a betonului precomprimat în construcţii, precum şi  perfecţio- 
narea continuă a tehnologiilor de pretensionare la nivelul celor mai 
bune realizări din țările dezvoltate. 

Eficiența economică a pretensionării rezultă din posibilitatea 
utilizării materialelor cu rezistenţe ridicate, care nu pot fi folosite 
în variante constructive fără pretensionare, datorită, în principal, 
deformațţiilor mari care au loc în exploatarea construcțiilor. 

Pe plan mondial,în ultimii ani, betonul precomprimat a fost utilizat 
cu bune rezultate si la realizarea fundațiilor în cazul unor utilaje 
tehnologice importante, cum ar fi laminoarele de tablă, la realizarea 
batiurilor unor prese mecanice pentru stantare etc. 

Structurile din beton precomprimat pentru locuințe reprezintă 
încă una din experienţele recente, valoroase, în domeniul utilizării 
betonului precomprimat. 

În cazul halelor industriale, a garajelor si a altor clădiri, care nu 
sînt echipate cu poduri rulante, s-au folosit în condiţii avantajoase 
stilpii din beton armat centrifugat. 


e 

Folosirea eficientá a terenului in cazul fiecárui obiectiv de investitii, 
a suprafeţelor si volumelor construite, în strictă corelare cu cerinţele 
fluxurilor tehnologice iudicios stabilite, utilizarea unor structuri 
uşoare, economice pentru fiecare obiectiv potrivit cu destinaţia, 
evitarea soluţiilor de fundare costisitoare, eliminarea oricăror 
exagerări în adoptarea sistemelor rutiere şi a soluţiilor pentru instalaţii 
şi finisaje constituie doar cîteva dintre problemele care trebuie şi 
in continuare să fie examinate cu maximă exigenţă de către proiectanți, 
în strinsă conlucrare cu titularii de investiţii, cu constructorii şi cu 
cercetătorii. precum şi cu producătorii de materiale de constructii 
şi de utilaje tehnologice. E 


Prin folosirea miniluminatoarelor din masà plasticà, a ter- 

moizolatiei din polistiren, a grinzilor transversale şi ele- 

mentelor curbe din beton precomprimat se reduce greu- 

tatea acoperişului unei hale industriale cu 70 kgim?, con- 

sumul de oțel scade cu 10 kglm?, iar cel de ciment cu 
24 kglm? faţă de soluţia veche. 
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Volumul si complexitatea lucrărilor de 
construcții pe care ne-am propus să le 
realizăm în acest cincinal reclamă accen- 
tuarea procesului de mecanizare, crearea 
de noi utilaje si mașini de mare capacitate. 

Specialiștilor de la Institutul de cercetări 
construcții şi economia construcțiilor 
(INCERC) le revin sarcini importante pri- 
vind asigurarea sectorului de construcții 
cu mașini și utilaje noi, menite să contri- 
buie la sporirea continuă a gradului de 
industrializare a lucrărilor în construcții. 

Urmărind să facem cunoscute cititorilor 
noştri cele mai noi realizări din acest do- 
meniu, ne-am adresat tovarăşului ing. Va- 
leriu Goran, şeful secției «Utilaje și meca- 
nizarea lucrărilor de construcții», rugindu-l 
să ne prezinte citeva obiective mai impor- 
tante ale activităţii de cercetare desfășurate 
aici. 

— Pentru perioada 1976—1980, secţia 
noastră a elaborat un program de asimilare 
de noi tipodimensiuni de utilaje si scule 
mecanice. În ceea ce privește mașinile de 
mare capacitate, au fost deja construite 
— sau sint în curs de realizare — excava- 
toare hidraulice, buldozere, încărcătoare, 
autobasculante. 

Sporirea vitezei organelor de lucru ale 
mașinilor sau a vitezei de deplasare va 
conduce la o însemnată creștere a produc- 
tivităţii muncii. Astfel, înlocuind transmisia 
mecanică a încărcătorului de 150 CP cu o 
transmisie complexă hidromecanică, a spo- 
rit puterea mașinii, asigurindu-se o creș- 
tere a productivității de aproape 5 ori. 

Dar o creștere spectaculoasă nu se poate 

bține decit prin automatizarea mașinilor 
și utilajelor. De exemplu, o centrală de 
beton care produce 26 m*/h,fiind deservită 
de doi manipulanți, își poate tripla producția 
prin completa ei automatizare. 

Creșterea fiabilității mașinilor ca urmare 
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Soluțiile propuse pentru Construc- 
"ţia halei industriale cu pod rulant 


mia de oțel si ciment cu 20 și, 


că respectiv, cu 45 la sută. 


a măririi duratei lor de viață constituie o 
altă preocupare a specialiștilor noştri. De 
exemplu, se considera pînă acum că un 
excavator poate fi folosit 7 ani, uzindu-se 
după circa 15 000 de ore de funcţionare. 
Analizind mai atent această problemă, spe- 
cialiștii nostri au demonstrat că excavatorul 
poate rezista 12 ani, cu o durată medie de 
funcționare de 36 000 de ore, dacă se iau 
măsuri eficiente de mărire a fiabilității sale. 

Cea mai importantă măsură de sporire 
a gradului de fiabilitate ar fi utilizarea 
intensivă a utilajelor de construcții, asi- 
gurînd fronturilor de lucru maşini care să 
funcționeze două schimburi a 10 ore, sau 
trei schimburi a 8 ore. Pentru anul 1977 s-au 
elaborat indicatorii de folosire a principale- 
lor utilaje şi, în funcție de aceștia, se va 
face dotarea unităţilor de construcții. 

Coeficientul de schimb, care repre- 
zintă raportul dintre orele efectiv lucrate și 
durata schimbului, va trebui să atingă valoa- 
rea de 2,5,fondul anual de lucru efectiv 
— în prezent de 2 400 ore/an — se va dubla, 
iar producția medie anuală va înregistra 
creșteri mai mari de 50 la sută. 

Prin finalizarea altor cercetări vom con- 
tribui la diminuarea volumului de muncă 


„oferă posibilitatea reducerii greutăţii 
ui cu 34 la sută, iar a con- 


Foto: PETRE NICOLAE 


Grinda transversală pentru acoperiș 

ușor din azbociment asigură Însem- 

nate reduceri de materiale: oțel — 
.28 la sută, ciment — 13 la sută. 


manuală de pe șantiere. Am conceput 
maşini uşoare și unelte mecanice care vor 
permite mecanizarea tuturor operaţiilor. 

Pentru executarea tenculelilor subțiri, 
pe elemente plane din BCA (beton celular 
autoclavizat) am realizat 'o mașină de ten- 
cult specială, cu pompă elicoidală. Cu 
ajutorul acestei mașini se poate face o 
tencuială groasă de 1—2 mm, folosind 
mortare tradiționale sau materiale plastice 
cu coeficient de viscozitate ridicat, sau se 
pot lipi tapete semilavabile, confecționate 
din hîrtie impregnată cu mase plastice. 

Aș vrea să inchei amintind că vom încerca 
foarte curind să definitivăm documentația 
pentru circa 80 de scule de finisaj (nece- 
sare în execuția tencuielilor, tapetelor, par- 
doselilor) perfecţionate din punct de vedere 
funcțional și ergonomic. 

În acelaşi timp vom perfecționa modelul 
funcțional al unei unelte electrice de tăiat 
panouri fabricate din BCA. 


NOI MATERIALE ȘI ÎNLOCUITORI 
În laboratorul de mase plastice consem- 


năm cîteva realizări ale chimiștilor, avind 
ca interlocutor pe ing. Dan Costescu. 


— În construcţii, ca dealtfel în multe 
alte domenii, se impun astăzi ca cerinţe de 
prim ordin: valorificarea superioară a resur- 
selor de materii prime și materiale, crearea 
de noi materiale, lărgirea gamei de înlocui- 
tori, diminuarea importului. 

Citeva rezultate ale activității noastre de 
cercetare le-aţi văzut în expoziţia consa- 
crată noutăţilor din domeniul construc- 
țiilor şi materialelor de construcții, des- 
chisă în luna decembrie anul trecut la Com- 
plexul expozițional din Piaţa Scinteii. Aţi 
observat, desigur, alături de diversele mo- 
dele de tapete semilavabile, covoare din 
PVC cu suport textil, folii din PVC care 
imită furnirul, un produs nou, a cărui de- 
numire comercială, «Polirom», cred că a- 
trage atenția. 

«Polirom» — sau covorul termotono- 
izolator — poate fi utilizat în încăperi cu 
pardoseli calde (dormitoare, camere de zi). 
Avind aplicată în partea sa inferioară o 
spumă elastică din PVC olastitiat, covorul 
asigură o bună izolaţie termică si fonică. 

De asemenea cred că ati văzut în expozi- 
ție si ferestrele cu geam termopan si jalu- 
zele din profile de PVC rigid. Geamul 
termopan asigură o dublă izolaţie termică. 
Jaluzelele sint mai ușoare decit cele din 
lemn si nu pun probleme de întreţinere. 

Tot din PVC, cu scopul de a înlocui 
metalul, am realizat jgheaburi și burlane, 
care au o greutate redusă și se întrețin 


Ușor. 

Cupoletele din polimetacrilat de metil 
(sticlă organică) sînt, de fapt, nişte lumina- 
toare care se montează în acoperișul con- 
strucțiilor cu deschideri mari, pentru asi- 


gurarea iluminatului natural. 

Pentru obţinerea cupoletelor s-au anali- 
zat mai multe procedee. S-a folosit mai 
întii un sistem de formare cu vacuum, apoi 
altul de formare la cald a foii de metacrilat, 
înlocuit şi acesta printr-un procedeu de 
suflare. S-a optat pentru cel din urmă, 
deoarece pierderile de metal se reduc de la 
15 la sută pînă la 2—3 la sută. 

Prin folosirea unei instalații Carusel, cu 
patru posturi de lucru, timpul necesar 
pentru formarea uneli cupolete este de 
numai 4 minute. 

Metacrilatul asigură o lumină difuză care 
nu deranjează lucrătorii din halele de pro- 
ducție. 

Cupoleta se fixează în acoperiș prin 
intermediul unui cadru portcupoletă, fabri- 
“cat din poliester armat cu fibre de sticlă. 
Acest cadru este destul de ușor, incluzind 
în el material termoizolator (poliester celu- 
lar). 

Poliesterii armaţi cu fibre de sticlă sint 
întrebuințați experimental în construirea 
băilor spațiale pentru clădiri de locuit, iar 
spuma de poliuretan în fabricarea acoperi- 
şurilor pentru asigurarea termohidroizo- 
lației. 

Această spumă, stropită în trei straturi, 
contribule la reducerea greutăţii acoperişu- 
lui de la 30 la 5 kg/m:, elimină operația de 
protejare şi toate neajunsurile legate de 
folosirea bitumului. Protecţia este continuă 
pe toată deschiderea acoperișului, iar coe- 
ficientul total de izolație se mărește datorită 
dublului rol pe care-l joacă stratul superior, 
asigurind și rezistența mecanică și izolația 
acoperișului. 


1. — Pentru viitoarele construcţii sint necesare 
maşini moderne. de mare capacitate. 

2. — Fereastră cu geam termopan şi jaluzele din 
profile de PVC rigid 


PREGĂTIREA VIITORILOR 
INGINERI CONSTRUCTORI 


Convorbire cu prof. univ. dr. ing. DAN GHIOCEL, 
rectorul Institutului de construcţii Bucureşti 


— Așa cum a subliniat în repetate rînduri secretarul genera! al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reducerea consumuri- 
lor de materiale și a costurilor lucrărilor de construcții-montaj 
reprezintă imperativul major al creșterii eficienței investiţiilor. 
După cîte știm, tovarășe profesor, dumneavoastră ati făcut parte 
din comisiile de reexaminare a documentațiilor și a lucrărilor de 
construcţii aflate în curs de execuţie. V-am ruga să ne spuneți în 
ce măsură experienţa participării dumneavoastră şi a altor cadre 
didactice la activitatea acestor comisii a condus la reconside- 
rarea programului de învătămint al acestui institut, 

— In atenţia noastră au stat tot timpul orientările de excepțio- 
nală valoare date de secretarul general al partidului privind folo- 
sirea eficientă a terenului, a suprafețelor și volumelor construlte 
în concordanță cu fluxurile tehnologice rațional stabilite, utiliza- 
rea unor structuri ușoare, economice, potrivit destinaţiei con- 
strucţiilor, evitarea soluţiilor costisitoare de fundare, eliminarea 
oricăror exagerări în organizarea transporturilor în hale şi incinte, 
în adoptarea sistemelor rutiere, a instalațiilor de forță, de ilumina- 
re, încălzire și ventilație etc. 

Comisia pentru municipiul București a obținut, într-o primă 
etapă,o reducere medie a valorilor de construcții-montaj de 32,3 la 
sută, procent maxim pe ţară. 

În momentul de față, cadrele noastre didactice continuă să 
examineze întregul program de investiţii al actualului cincinal în 
lumina indicaţiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Constătuirea de lucru organizată la 21 septembrie 1976 și Plenara 
C.C. al P.C.R. din 2--3 noiembrie anul trecut, de a se reduce cu 
30 la sută valoarea lucrărilor de construcţii-montaj, precum şi a 
consumurilor de materiale, îndeosebi a consumului de metal și 
ciment. 

Fără îndoială, ultimele indicaţii ale conducerii superioare de 
partid privind creșterea eficienţei investițiilor vizează și pertecțio- 
narea procesului de învățămint din Institutul de construcţii Bucu- 
resti. În acest sens, la diferite discipline, potrivit profilului fiecă- 


reia, am dispus extinderea unor capitole sau restringerea altora, 
strîns legată de economicitatea soluţiilor. Astfel, temele referi- 
toare la folosirea betoanelor ușoare armate, a oţelurilor superioare 
(cursul «Construcţii de beton armat»), consolidarea terenurilor 
slabe pentru fundarea directă a construcțiilor (cursul «Geotehnică 
si fundații»), folosirea materialelor locale pentru construcţii hi- 
drotehnice, prezentarea largă a materialelor uşoare de construcții 
etc. au fost redimensionate, rezervindu-li-se un număr mai 
mare de ore didactice. Programele astfel revizuite au fost apli- 
cate începînd chiar din primul semestru al acestui an universitar. 

În acelaşi timp, extinderea activității de proiectare în cadrul 
programului de integrare a învățămîntului cu producția, prin modi- 
ficarea structurii anului universitar si sporirea ponderii acestei 
activități la anii IV şi V asigură condiţii pentru educarea spiritului 
de economie la viitorii specialiști, astfel încît să fie capabili să 
opteze pentru soluţii tehnice eficiente, cu consumuri minime de 
materiale. 

Studenţii vor fi îndrumați să aleagă soluțiile optime de proiec- 
tare prin analize comparative între mai multe variante, în care 


(Continuare în pag. 33) 


Specialiştii propun o nouă soluție pentru construcția halelor 
destinate atelierelor metalurgice si depozitelor încălzite. 
Acoperişul este de 40 de ori mai uşor, iar consumul de oțel 

și ciment considerabil redus. 


FUNCTIONAL SI ESTETIC — 


ATRIBUTE ESENTIALE 


ÎN ARHITECTURĂ 


Convorbire cu prof. dr. arh. CEZAR LĂZĂRESCU, 
rectorul Institutului de arhitectură „lon Mincu“ 


— Tovarâşe rector, v-am ruga să schițați 
citeva trăsături ale profesiei de arhitect, de- 
terminată astăzi de procesul de integrare a 
învățămîntului cu cercetarea ştiinţifică şi pro- 
ducția, precum şi de importantele sarcini trasate 
de conducerea superioară de partid învăță- 
mâîntului superior din construcții, arhitectură 
şi tehnologie. 

— Procesul instructiv-educativ, ce se des- 
făşoară în Institutul de arhitectură, este ca- 
racterizat printr-o continuă modernizare, ti- 
nînd seama de tot ce este nou în lume - în 
teorie şi practică — şi, bineînțeles, de ex- 
periența valoroasă dobindită pe plan național. 

Cunoasterea performantelor din 
tate ur deveni inoperantă dacă orice noutate 
ï li. adaptată condiţiilor `social-economice 
specifice țării noastre. 

n perioada contemporană, ca urmare a 
procesului intens de urbanizare, arhitectura 
se confruntă cu o problemă majoră — con- 
strucția de locuinţe. Potrivit unor studii în- 
tocmite de O.N.U., populaţia urbană a globu- 
lui se dublează la fiecare 11 ani. Este lesne 
de înţeles că acest fenomen ridică probleme 
de mare complexitate constructorilor şi ar- 
hitecţilor din toate țările, fiecare rezolvîndu-le 
în funcţie de posibilitățile materiale, condiţiile 
sociale specifice, tradiţiile existente. 

La noi, viitorii arhitecți se confruntă cu 
aceste probleme încă din studenţie, in perioada 
elaborării proiectelor de concepere a oraşului, 
a cadrului material de viață al omului, trecînd 
prin proiectarea propriu-zisă a locuinţelor 
şi ajungînd la mobilarea şi echiparea acestora. 

Giîndirea lor trebuie să reflecte preocuparea 
permanentă de a răspunde cerințelor sociale, 
aspectelor psihologice legate de proiectarea 
unor construcții funcționale, dar şi frumoase, 
pentru că dorința de a construi frumos îi 
caracterizează deopotrivă şi pe arhitecţii lumii 
antice şi pe cei contemporani. 

Noua organizare a învățămîntului superior, 
conformă cu Programul de măsuri privind 
aplicarea hotăririlor Congresului al XI-lea 
şi ale Congresului educaţiei politice şi al cul- 
turii socialiste, constituie baza organizatorică 
a procesului instructiv-educativ ce se des- 
făşoară în institutul nostru, accentul deosebit 
punindu-se pe latura sa formativă. 


strâ!năâ- 


Ponderea activităţilor practice, în speţă 
a celei de proiectare (care constituie o veche 
tradiție a şcolii noastre), s-a amplificat. ceea 
ce ne dă garanţia obţinerii unor rezultate din 
ce în ce mai bune. 

Astfel, studenţii anilor I—V participă. in- 
tr-o săptămînă, la 20 de ore de curs şi seminar 
Şi 16 ore de proiectare. Pentru studentii anului 
VI, transmiterea cunoștințelor se face exclusiv 
in cadrul unor activitați practice săptăminale, 
timp de 36 de ore. 

— Care este, după părerea dumneavoastră, 
domeniul în care viitorii arhitecți pot valorifica 
eficient toate cunoştinţele acumulate în cei 
şase ani de studii? 

— Aria de acțiune a arhitecturii este foarte 
largă, dacă ne gindim că aceasta încearcă să 
organizeze spațiul necesar desfăşurării şi adă- 
postirii tuturor activităţilor omeneşti. 

orice domeniu ar lucra, arhitectul are 
posibilitatea să valorifice la maximum cu- 
noştințele pe care noi i le-am transmis în 
timpul studenţiei. Cred însă că există acum 
un domeniu care îl solicită în mod deosebit, 
creîndu-i în acelaşi timp sansa realizării de- 
pline pe plan profesional. Mă refer la con- 
strucția de locuințe. 

Realizările de pină acum privind acest 
domeniu sînt meritorii. Spun aceasta, pre- 
valindu-mă de un anume discernămînt pe 
care mi-l dau experiența îndelungată în me- 
serie şi posibilitatea pe care am avut-o de a 
cunoaşte realizări similare din multe țări ale 
lumii. 

Dezvoltarea multilaterală a ţării noastre 
şi, mai ales, amploarea sarcinilor privind 
construcția de locuinţe — numai în acest an 
vom construi 192 000 de apartamente, deci 
cu 40 000 mai mult față de 1976 — ne obligă 
la îmbunătăţiri importante şi cîteodată chiar 
la reconsiderarea soluţiilor adoptate pînă 
acum. 

Avînd în vedere, în primul rind, funcționali- 
tatea, va trebui să oferim viitorilor locatari 
posibilități mai variate de a-şi organiza locuința 
conform propriului mod de viaţă. Societatea 
noastră fiind într-o continuă transformare, 
cred că locuinţa este cea mai elocventă mărturie 
a diverselor etape pe care le traversăm. Aşa- 
dar vom înțelege de ce, astăzi, arhitectul 
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1. = Acoperişul translucid — o soluție modernă ce 
împletește armonios tunctționalul cu esteticul. 

2. — Pe plan mondial se intensifică cercetările pri- 
vind adoptarea unor forme cit mai raționale pentru 
clădiri. p fotografie: Hotelul «Holiday» din Augsburg 
—R.F.G. 

3. — Aspectul! estetic al locuinței constituie o per- 
manentă preocupare a arhitectului. 


trebuie să fie preocupat de îmbunătăţirea 
continuă a confortului interior al locuinţei, 
mai ales în condiţiile intensului proces de 
urbanizare pe care îl trăieşte şi ţara noastră. 

A schimba mediul de viaţă rural cu cel 
urban înseamnă a beneficia de avantajul 
de a locui într-un oras şi, în primul rînd, de o 
bună locuință. Ca urmare a indicaţiilor date 
în repetate rînduri de tovarășul Nicolae 
Ceauşescu, a început reanalizarea întregului 
proces de edificare, avind cîteva obiective 
principale, şi anume: 

— reducerea greutăţii fizice a construcției; 

— intensificarea procesului de industriali- 
zare a construcţiei, adică deplasarea celei 
mai mari părți a manoperei în uzine speciali- 
zate; 

— reducerea sau poate chiar desființarea 
proceselor umede de construcţie; 

— îmbunătăţirea calităţii finisajelor in- 
terioare atit în ce priveşte modul de realizare, 
cît mai ales aspectul şi întreținerea în timp. 

Desigur că toate acestea nu exclud grija 
arhitecților pentru aspectul estetic al casei, 
străzii sau oraşului, dar cred că în perioada 
actuală este imperios necesar ca rezolvarea 
problemelor complexe ale locuinței să fie 
privită cu precădere prin prisma beneficiarilor. 

Sarcina noastră, a arhitecţilor, este în- 
cercarea ca, de la gindirea ansamblului, a 
cartierului şi pînă la proiectarea mobilierului 
locuințelor, să punem cu prioritate toată 
munca în slujba viitorilor locatari. 


Grupai realizat de 
ing. VALERIA ICHIM 
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În cadrul Institutului de cercetare şi pro- 
iectare de echipamente telefonice(I.C.P.T.), 
colective de tineri ingineri și proiectanți au 
realizat o serie de centrale telefonice auto- 
mate cu mai multe zeci, sute sau mii de linii 


destinate satisfacerii traficului urban si 
rural. 
Centrala telefonică automată rurală 


PC-32 este una dintre cele mai importante 
realizări executate de un colectiv, condus 
de inginerul Alexandru Gliga, de la atelierul 
cercetare-proiectare. Din acest colectiv au 
mai făcut parte inginerii: Alfred Teibrich, 
Nicolae Murnu și Angela Mihăilescu. 

P C -32 este un tip de centrală de mică 
capacitate destinată centrelor noastre ru- 
rale. Ea poate ocupa un spațiu redus al unei 
camere obișnuite, un dulap avind înălțimea 
de numai 2 500 mm, iar lățimea de 930 mm; 
cu aceste dimensiuni centrala telefonică 
automată îndeplinește toate funcțiunile pe 
care le reclamă un serviciu telefonic modern 
și aceasta cu atit mai mult cu cit PC-32 reali- 


CENTRALA TELEFONICĂ 


AUTOMATĂ PC-32 


zează și conectarea telefonică la rețeaua 
interurbană naţională. Prin acest lucru, 
noua centrală telefonică îndeplinește func- 
țiunile pentru care, de obicei, sînt necesare 
două centrale (una urbană si alta inter- 
urbană), în aceasta constind deci și econo- 
micitatea ei. 

Dintre caracteristicile tehnice mai impor- 
tante ale acestui tip de centrală menţionăm, 
în primul rînd, capacitatea sa, care este 
între 50 şi 3 000 de linii, acoperind astfel 
un număr variat de abonați. De asemenea, 
centrala PC-32 este caiculată pentru deser- 
virea unui trafic specific de 0,14 Erlang/linie 
(încărcare de trafic) si un număr de 2,16 
Apeluri/linie. Tensiunea nominală de ali- 
mentare a echipamentului este de 48 V c.c., 
cu o variaţie admisă între 44—52 V. 

Rezistența maximă a buclei abonatului, 
inclusiv postul telefonic, este de 1 900 ohmi. 
Rezistenţa minimă de izolaţie între firele de 
abonat sau între fire și pămînt este de 15 000 
ohmi, iar pe joncțiuni de 30 000 ohmi. 

Atenuarea maximă între două posturi 
de abonat în conexiune locală este de 1 dB, 
iar frecvenţa discului de apel admisă este 
între 8 si 22 Hz. 

Centrala telefonică automată rurală se 
conectează la o centrală interurbană de 
legătură printr-un număr de joncțiuni, con- 
form necesităţii de trafic. Echipamentul 
PC-32 se montează în cadre instalate în 
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dulapuri metalice, fiecare putind cîntări 
cca 250 kg. Sistemul de comutație telefoni- 
că utilizat la noul tip de centrală este siste- 
mul «Crossbar-Pentacross». 

Centralele “telefonice automate rurale 
PC-32 sint fabricate în Întreprinderea 
«Electromagnetica» din București. 


C. NEDELCU 
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Conducerea Institutului politehnic lași 
urmărește permanent ca tematica cerce- 
tării științifice și proiectării să trateze pro- 
bleme majore ale economiei naționale. Co- 
lectivele de cercetare din institut și-au 
asumat obligaţia de a supraveghea finali- 
zarea temelor în producție, știut fiind că 
cercetarea se poate considera încheiată 
numai atunci cînd s-a obţinut produsul în 
tază industrială. 

Se au în vedere realizarea de noi procese 
tehnologice și utilaje, optimizarea tehno- 
logiilor, conceperea unor noi prototipuri 
de maşini, aparate, instalaţii şi dispozitive 
sau limitarea importului prin valorificarea 
materiei prime indigene și, bineînțeles, prin 
stimularea creativităţii viitoarelor cadre ingi- 
nerești. La Institutul politehnic lași, gradul 
de complexitate și importanța lucrărilor de 
cercetare sint atestate de cele 50 de brevete 
de invenții și inovaţii obținute în anul 1976. 
Rezultate notabile privind îmbinarea activi- 
tàtii productive cu cea de cercetare au obti- 
nut studenţii și cadrele didactice speciali- 
zate în tehnologia substantelor anorganice 
și a materialelor de constructii, sub indru- 
marea profesorului ing. Constantin Calis- 
tru. Astfel, linia tehnologică de obținere a 
azotatului de potasiu, care la început a 
constituit obiectul unei teme üe cercetare 
vizind modernizarea unei tehnologii mai 
vechi si adaptarea acesteia la condiţiile 
existente în Combinatul de produse chimice 
din Piatra Neamţ, a făcut obiectul unui 
contract cu facultatea, în virtutea căruia 
studenții s-au obligat să livreze beneficia- 
rului o producţie de 20 t/an azotat de pota- 
siu. Din colectivul de cercetare au făcut 
parte, printre alții, studenții Cristian Meder, 
Alexandru Nicoreac, Georgeta Mereuţă. 

n baza unui alt contract de cercetare 
încheiat cu Centrala de îngrăşăminte Cra- 
iova, un colectiv mixt de cadre didactice și 
studenţi a conceput, proiectat, construit 
şi montat o instalaţie de testare a rocilor 
fosfatice. De asemenea, cu ajutorul Intre- 
prinderii de produse sodice Govora, care 
a asigurat montajul instalaţiei necesare, 


s-a construit staţia-pilot pentru descom- 
punerea clorurii de amoniu, care va avea 
în acest an o producţie de 15 tone. 

Hala de cercetare-producţie cu profilul 
«Căi de comunicații» a Facultăţii de con- 
strucţii ne este prezentată de conf. dr. ing. 
Chimon Capatu, care ne furnizează citeva 
date esenţiale din activitatea desfășurată 
aici de studenti și cadre didactice: 

«Majoritatea temelor noastre au caracter 
aplicativ şi reprezintă părți din obiectivele 
prioritare ale cercetării în domeniul con- 
strucţiilor. Dintre rezultatele obținute pînă 
acum merită a fi menţionate studiile privind 
aplicarea în practică a marcajelor rutiere 
sub formă de butoni, precum si benzile 
continue, din mixturi termoplastice colo- 
rate, pentru care s-au primit brevete de 
invenţii. Astfel de marcaje pot fi văzute 
deja pe străzile din laşi, Piatra Neamţ, 
Tg. Mureș, Oradea.» 

Profilul mixt — de cercetare si producție 
— al atelierului «Căi de comunicații» a 
permis elaborarea unor produse ca: tablie- 
rul prefabricat monobloc, precomprimat 
cu secțiunea TT și profil variabil, pentru 
poduri de cale ferată, reprezentind o nou- 
tate pe plan national, și tablierul cu struc- 
tură compusă, oțel-dale prefabricate din 
beton ușor de granulit. Modelele au fost 
executate integral de către studenți. Pro- 
dusele asigură economisirea unei impor- 
tante cantități de oțel în comparaţie cu 
suprastructurile metalice utilizate în pre- 
zent 
Ing. W ICHIM 
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1. = Imbinind activitatea 
productivă cu cea de cer- 
cetare, studenţii Facultăţii, 
de chimie şi inginerie chi- 
mică au obținut rezultate 
notabile. 

2-3 — Profilul mixt — 
cercetare și producție — 
al atelierului «Căi de co- 
municațir» permite stu- 
denților să ia parte la ela- 
borarea de noi produse sau 
tehnologii. 
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Apariția unor noi tipuri de tehnică de 
luptă cu performanțe din ce în ce mai 
ridicate — consecinţă a dezvoltării impe- 
tuoase a tehnicii de la mijlocul secolului 
al XVIII-lea și îndeosebi în cel de al XIX-lea 
—a impus, ca un mod de contracarare al 
adversarului și, totodată, ca o soluţie, uti- 
lizarea maximă a noilor mijloace din dota- 
rea proprie, aparitia și perfecționarea unor 
trupe speciale — unitățile de genişti — în 
toate armatele moderne. Pină la definiti- 
varea unor competențe specifice activităţii 
lor, geniștii cuprindeau în sfera de pre- 
ocupări o sumă de ramuri cu tangente 
tehnice: construcții de fortificaţii, linii tele- 
grafice, clădiri militare, șosele, drumuri, 
aerostate militare etc. Mai tirziu, în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, pentru 
fiecare din amintitele diviziuni sînt destinați 
oameni special instruiți, constituiți în bata- 
lioane și regimente de geniu, telegrafie, 
aerostaţie etc. 

După unirea celor două principate, Mol- 
dova și Ţara Românească, principele Ale- 
xandru loan |. Cuza (1859—1866), preocupat 
în crearea unui stat modern, și-a îndreptat 
atenţia în mod constant și spre perfecțio- 
narea oștirii, chezășia apărării actului de la 
24 ianuarie 1859. Printre noile unităţi înfiin- 
tate imediat după Unire se numărau două 
batalioane de geniu (mai tirziu contopite 
într-unul singur), menite să asigure functio- 
narea normală a «sectorului tehnic» nou 
apărut şi, totodată, un ajutor în executarea 
diverselor lucrări cu caracter civil, multă 
vreme geniștii aparţinind din punct de ve- 
dere financiar si administrativ de Ministerul 
Lucrărilor Publice. 

Proclamarea independenței României la 
9 Mai 1877 şi hotărirea țării noastre de a-și 
apăra neatirnarea cu arma in mină au pus 
într-o nouă lumină activitatea trupelor de 
geniu angrenate din acest moment numai 
în lucrări pur militare. 

La declanşarea ostilităților, batalionul de 
geniu se compunea din companii de săpă- 
tori, minari, pontonieri și telegrafiști în- 
zestrati cu material modern — parte din el 
fabricat în ţară, parte importat —,situindu- 
se în acest domeniu printre primele trupe 
din lume în asimilarea unor noi mijloace 
genistice: dinamita! și unele portative de 
lucru (cunoscuta lopată Linemann), intrate 
in dotare încă din 1873. 


Pină la trecerea armatei române în 


' Invenţie a vestitului inginer suedez Nobel cu 
abia citiva ani înainte. 
? Brutărie de campanie. 


Bulgaria, batalionul de geniu a desfășurat 
o vie activitate pe malul românesc al Dună- 
rii în punctele amenințate de o posibilă 
invazie otomană, fortificind îndeosebi pozi- 
tiile de la Barboși (lingă Galaţi) și Calafat 
printr-o serie de lucrări genistice de am- 
ploare. Măsurile luate de comandamentul 
român şi îndeplinite cu abnegaţie de către 
soldaţii si ofițerii din această unitate și-au 
dovedit utilitatea ulterior, asigurindu-se pro- 
tecția înaintării trupelor ruse spre teatrul 
de război si mai tirziu în apărarea pozițiilor 
ocupate împotriva atacurilor flotei turceşti 
de pe Dunăre. 

La Barboşi, ridicarea din vreme a unei 
redute si a două poziții pentru baterii de 
artilerie — preluate după construcție de 
unități din artilerie și infanterie — au asi- 
gurat protecția podului de cale ferată de 
peste Siret, singura legătură de acest gen 
între nord-estul și sud-vestul României, 
atacurile monitoarelor inamice pierzîndu-si 
astfel din eficacitate în fata ripostei artile- 
riei acestor fortificații. 

Odată cu concentrarea armatei române 
în Oltenia, geniştilor le-au fost încredințate 
lucrările de întărire a Calafatului, răspuns 
românesc la existența cetăţii turcești trans- 
danubiene de la Vidin. Planurile comanda- 
mentului român, de această dată mult mai 
vaste decit la Barboși, s-au concretizat 
într-un sistem detensiv puternic, materia- 
lizat în construcția mai multor baterii de 
artilerie și redute care înconjurau orașul, 
formînd o puternică linie de apărare. Au 
fost construite 7 baterii: «Independența», 
«Renaşterea», «Mircea», «Ştefan cel Mare», 
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«Mihai Bravu», «Carol», «Elisabeta» și 14 
redute: «România», «Transilvania», «Buco- 
vina», «Basarabia», «Libertatea», «Constan- 
tin», «Belgia» și redutele nr. 1, 8, 11, 12, 
13, 14, 15. 

După încheierea acestei misiuni, activi- 
tatea batalionului de geniu a continuat cu 
aceeași intensitate. A fost montat un pod 
plutitor la Gingiova,peste Jiu, s-au construit 
barăcile şi cuptoarele necesare unei manu- 
tante militare: la Poiana, și din luna iulie 
au început pregătirile materialului pentru 
un pod pe pontoane peste Dunăre. 

O comisie compusă din ofițeri de stat 
major, împreună cu specialiștii din com- 
pania de pontonieri — care intra în compo- 
ziția batalionului de geniu = la ordinul 
Marelui cartier general al oștirii române, 
a decis ca acest pod să fie instalat la Siliş- 
tioara, în apropiere de Corabia. În acest 
punct, Dunărea prezenta condiţiile propice 
lucrării: posibilități bune de ancorare şi o 
viteză scăzută a curentului apei, iar prezența 
în apropierea locului vizat a unui baraj 
de mine a asigurat podul împotriva unui 
eventual atac al flotei otomane. 

Construcţia podului, executată în siste- 
mul pontoanelor succesive, s-a desfășurat 
în bune condiţii în cinci zile, între 14 si 
19 august; la 20 august 1877, primele trupe 
românești au început traversarea Dunării, 
îndreptindu-se spre Plevna, «cheia» siste- 
mului defensiv otoman din Balcani. La 
puțină vreme de la această dată, pontonierii, 
în urma unui nou ordin, au demontat podul, 
refăcindu-l mai spre est, între Turnu Măgu- 
rele și Nicopole, loc pe unde se va efectua 


aprovizionarea armatei române in tot cursul 
războiului (construcția a fost inaugurată 
la 29 august). 

Începind cu 20 august 1877, trupe din 
batalionul de geniu, integrate armatei de 
operaţii române din Bulgaria, au efectuat 
mai multe lucrări de îmbunătățire a unor: 
drumuri sau refacerea podurilor distruse 
de inamic, iar de la 1 septembrie, geniștii 
au fost detaşaţi la unitățile române de lîngă 
Plevna, însărcinate cu asediul acestei mari 
tabere fortificate. 
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În perioada 1 septembrie — 28 noiembrie 
1877, cît a durat asediul, geniștii au realizat 
mai multe fortificaţii nepermanente pentru 
armata română și rusă, adăposturi pentru 
artilerie și infanterie, în activitatea sa pri- 
mind ajutorul substanţial al celorlalte uni- 
tăți nespecializate ale oștirii. 

Au fost construite mai multe reaute 
(«Craiova», «Tudor», «Alexandru», «Ma- 
rele-duce Nicolae», «Todtleben»), semi- 
redute («Contra Opanez nr. 1») şi lunete: 
(«Bucureşti», «lași», «Turnu»). 

Ca urmare a atacurilor neizbutite asupra 
redutei «Griviţa nr. 2» deţinută de turci, 
comandamentul român a decis, începind 
din a doua jumătate a lunii octombrie, să se 
treacă la săparea unor galerii de mină pină 
sub această fortificaţie, planurile prevăzind 
aruncarea ei în aer cu ajutorul unor încăr- 
cături explozive. Galeriile proiectate au 
fost executate pînă la data de 27 noiembrie, 
în condiţii de lucru foarte grele, datorate 
timpului nefavorabil și lipsei unor utilaje 
adecvate de aerisire. Detonarea minelor 
așezate sub reduta inamică, prevăzută pen- 
tru 6 decembrie, nu a mai avut loc, ca urmare 
a capitulării trupeior otomane la 28 noiem- 
brie, dar lucrarea a sporit şi mai mult presti- 
_giul geniştilor — pentru prima oară con- 
fruntaţi cu o problemă de asemenea natură 
—, planurile si execuţia fiind apreciate 
pozitiv de toti observatorii militari străini 
prezenţi pe cîmpul de luptă. 

Din ianuarie 1878, unităţile de geniști 
au fost prezente în fața Vidinului, asediul 
acestei cetăți fiind executat după planurile 
secției de specialitate din Marele stat major 
al armatei române, asediu ridicat la scurt 
timp după încheierea armistițiului si după 
capitularea trupelor turce. 

n tot cursui războiului, comunicațiile 
militare au fost asigurate de către sectia 
de telegrafiști din batalion prin montarea 
mai multor linii de telegrat intre Mareie 
cartier generai si celelalte comandamente, 
element de operativitate în conducerea 
trupelor. 

Pînă la demobilizarea armatei în august 
1878, batalionul de geniu își continuă activi- 
tatea, de data aceasta pe teritoriul Româ- 
niei, îndeosebi în direcția construcției de 
noi drumuri, întreținerea celor existente, 
refacerea podurilor pe căile de legătură 
mai importante, instalarea unor noi linii 
telegrafice. 

Prestigioasa activitate a batalionului de 
geniu din oștirea României în timpul 
războiului pentru independența de stat, 
desfășurată pe multiple planuri — comuni- 
caţii militare, rutiere si telegrafice, fortifi- 
caţii etc. —,a dovedit o înaltă pregătire 
tehnică de specialitate. Şi în acest caz, 
tînăra oştire română modernă a făcut dova- 
da unei excepționale puteri de adaptare și 
asimilare a celor mai noi cuceriri ale tehnicii, 
de inventivitate și stăruință, calități cunos- 
cute ale poporului român. 


3 Fortificație avansată cu plan unghiular. 


CORNEL SCAFEȘ 
si SERGIU IOSIPESCU 


1. —0 piesă de artilerie din bateria «Mircea», 
instalată în poziție la Calafat. 

2. — Baterie de artilerie română la Calafat, ampla- 
sată Intr-o fortificaţie pasageră. 

3. — Trecerea Dunării de către trupele române pe 
podul de pontoane de la Silistioara-Măgura (gravură 
contemporană de Sava Hanţia). 


ȘTIINȚA ȘI TEHNICA ÎN ANII RĂZBOIULUI 
PENTRU INDEPENDENȚĂ (1877-1878) 


(CONSEMNĂRI CRONOLOGICE) 


@ În nr. 1 din 15 februarie 1877 ai «Revistei sciinţifice», 

P.S. Aurelian îşi arată multumirea în legătură cu hotărîrea Ministerului 

Instrucțiunii Publice de a transforma unele școli de fete din București si laşi 

în şcoli profesionale. Aceasta este «o idee norocită din toate punctele de vedere» — 
constată el. În aceeași «Cronică sciinţifică» se cere înființarea unei fabrici 

de hirtie, pentru care există în țară și materii prime, și consumatori, și capitaluri: 
«pentru ce dară să mai fim debitorii fabricilor străine?» se întreabă autorul. 

e Buletinul Societății Geografice Române nr. 1/ianuarie— martie 1877 cuprinde 

un bogat material privitor la studiul resurselor minerale ale țării: cărbuni, sare etc. 

Se publică regulamentul pentru instituirea Comisiei Geologice a Societății 
Geografice Române, se prezintă stadiul întocmirii hărții geologice a României. 
Societatea are 245 de membri, printre ei numărîndu-se iluştri oameni de cultură, ca: 
Gr. Ştefănescu, Gr. Cobălcescu, Al. Odobescu, V.A. Ureche, Em. Bacaloglu, 

P.S. Aurelian, dr. |. Felix, George Lahovari si mulți alţii. Într-un număr publicat mulți ani 
mai tirziu, în 1882, secretarul general, George |. Lahovari, va consemna că izbucnirea 
războiului «a făcut ca mare parte din membrii cei mai activi ai societăţii să fie siliți 

a părăsi studiile științifice, spre a însoţi armata noastră dincolo de Dunăre». 

@ incepe publicarea, in traducere românească, în ziaru. «Timpul» nr. 69 din 25 martie, 
a celebrului roman, pe atunci de anticipație, al lui Jules Verne 

«Ocolul pămîntului în 80 de zile». 

e Într-un articol intitulat «Starea noastră economică», din «Convorbiri literare» 

nr. 1 din 1 aprilie, A.D. Xenopol cere ca, alături de agricultură, să se intensifice 
dezvoltarea industriei, căci «o țară curat agricolă va vinde totdeauna ieftin 

și va cumpăra scump obiectele trebuitoare traiului». Un articol nesemnat, 

din aceeași revistă, dezvăluie situația grea a Universităţii din lași, unde studenții 
sînt în număr prea mic, laboratoarele și bibliotecile sînt slab înzestrate, 

la Facultatea de științe învătămintul neglijează latura practică. 

Citeva zile mai tirziu, la 4 aprilie, se incheie Convenţia ruso-română, care reglementează 
condițiile trecerii armatelor ruse prin România, în perspectiva iminentului război 
ruso-turc. La 6 aprilie are loc mobilizarea armatei române. 

e Doleanţe cit se poate de justificate exprimate de «Gazeta Transilvaniei» 

(nr. 26 din 7 aprilie): Românii din Transilvania ar avea nevoie de mai multe 

«școli populare bune» şi cel puțin de «2 facultăți universitarie române». 

De asemenea, Asociaţiunea română pentru literatură română și pentru cultura 
poporului român — ASTRA — ar trebui să dispună de fonduri peniru «a premia cărți 
ştiinţifice». Sint necesare și mai multe publicaţii periodice. 

@ Medicii din Capitală — scriau mai multe ziare bucureștene din 11 aprilie — 

s-au adresat primului ministru lon C. Brătianu, oferindu-se să facă în mod gratuit 
serviciu în spitalele militare din Bucureşti, în locul medicilor care vor fi mobilizați 
«în_prevederea resbelului». 

e Din date de arhivă ce ne-au fost comunicate de prof. ing. Radu Haret rezultă 

că la 12 aprilie, ziua cînd Rusia a declarat război Turciei, Spiru Haret,aflat la Paris 
pentru specializare, şi-a început calculele pentru teza sa de doctorat, 

care avea să aducă o importantă descoperire în domeniul mecanicii cerești. 

@ Din conferinţa lui Vasile Conta despre materialism, relatată de «Curierul de laşi» 
nr. 45 din 13 aprilie «...tot ce omul nu pricepe, el explică în mod metafizic, 

dar cu cit experienţa creşte şi terenul celor necunoscute devine din ce în ce mai mic, 
cu atita ideile metafizicii spiritualiste se retrag pe terenul necunoscut încă...» 

@ La 16 aprilie, «Telegraful» (nr. 1504) si alte ziare publică o scrisoare 

a studenţilor români din Paris, prin care aceștia declară că sînt gata a reveni în ţară 
«pentru apărarea căminelor strămoșești». Ministrul instrucţiunii, Gh. Chițu, 

îi va sfătui să rămînă mai departe la studii, 

pregătirea lor fiind de mare însemnătate pentru viitorul ţării. 

@ Toate ziarele românești salută canonada istorică de la 26 aprilie, 

cînd tunurile românești de la Calafat au răspuns 

tunurilor otomane de la Vidin. Cu acest prilej se dovedesc înalta eficienţă. 

a artileriei noastre și buna pregătire a tunarilor. 

e Medic si militant al mişcării muncitorești, Nicolae Codreanu se adresează la 2 mai, 
într-o scrisoare, doctorului C.I. Istrati, că, voind să se arate 

«un adevărat fiu al națiunii române», a hotărit să intre «în companie» 

ca medic voluntar — ceea ce va și face. 

e Într-o notă publicată în «Curierul de laşi» nr. 47 din 4 mai, 

Mihai Eminescu subliniază valoarea deosebită a operei lui V. Conta 

«Teoria fatalismului», scriind: «Poate să fie cineva pentru sau contra teoriilor 
materialiste, aceasta nu împiedică însă ca să recunoaștem meritul personal al autorului, 
de a fi scris sincer și fără încongiur părerile pe care le crede adevărate, 

de a fi scris în mod foarte clar 

şi de a fi tratat chestiunea înarmat cu toate cunostintele necesare». 


|. M. ȘTEFAN 


Or. ing. 


Intensificarea relatiilor economice, culturale si tehnico-stiintifice 
dintre toate popoarele reprezintă o trăsătură caracteristică pentru 
lumea contemporană. În acest context, transportul aerian va cu- 
noaşte o dezvoltare continuă şi în anii ce vor urma, avionul fiind 
mijlocul de transport cel mai confortabil şi cel mai rapid. 

Deşi avionul de transport supersonic reprezintă o apariţie de 
dată recentă, fiind prezent pe unele linii aeriene doar prin citeva 
exemplare ale supersonicului franco-britanic «Concorde» şi cel 
sovietic TU-144, se apreciază că aviația de transport supersonic 
va avea un rol important în satisfacerea traficului aerian din pragul 
anului 2000. Constructorii de avioane işi dezvăluie deja noile 
proiecte, care, plecînd de la experiența acumulată pînă în prezent, 
prefigurează noile aeronave de transport supersonice care vor 
zbura, probabil, în ultimul deceniu al secolului XX. Asupra acestor 
programe de cercetări, construcţii şi experimentări vom face cîteva 
referiri în cele ce urmează. 


SPRE UN «CONCORDE» PERFECŢIONAT 


Abia intrat în exploatare, fiind doar la cel de-al 16-lea exem- 
plar de serie, avionul «Concorde» urmează să fie supus unor 
modificări care să-i permită să-şi amelioreze performanţele. Cele 
patru firme constructoare — «Aerospatiale», «British Aircraft Cor- 
poration», «Rolls-Royce» şi SNECMA — au propus o serie de 
modificări pur aerodinamice studiate deja în suflerie, precum şi 
necesitatea utilizării unor motoare ameliorate. 

Modificările din punct de vedere aerodinamic propuse se referă 
doar la aripă. Structura de rezistenţă a acesteia va rămîne neschim- 
bată, dar se prevede modificarea bordului ei de atac. Astfel, aripa 
va fi prevăzută cu un gen de volet de bord de atac mobil, a cărui 
poziţie se poate varia în funcţie de regimul de zbor. În felul acesta 
se obțin o ameliorare a fineţei aripii şi deci o micșorare a rezisten- 
tei aerodinamice. De aici rezultă o reducere a consumului de com- 
bustibil. De menţionat că acest bord de atac «basculant» a fost 
deja pus la punct, urmînd ca pînă la finele acestui an să fie în- 
cheiate încercările pe bancul de probă al comenzilor de zbor. 

În ce priveşte sistemul de propulsie, ameliorările vizează atit 
reducerea consumului de combustibil al motoarelor, cît şi al nive- 
lului zgomotului produs. Ca urmare, avionul «Concorde» amelio- 
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rat urmează să aibă o rază de acţiune cu 650 km mai mare decit 
cea a variantei de bază, iar nivelul zgomotului va fi foarte ap: 
piat de limitele impuse prin normele FAR. Constructorii speră 
că noua variantă de «Concorde», capabilă să acopere o distanţă 
de 7 000 km, la un nivel de poluare fonică admis de normele FAR, 
va cunoaşte un succes comercial apreciabil. După estimările lor, 
cererile mondiale pentru acest avion se vor situa între 50 şi 100 de 
exemplare. 

Prototipul avionului «Concorde» ameliorat urmează să intre 
în serviciu, probabil, la începutul deceniului viitor. 


AVIOANELE SUPERSONICE — LA A DOUA GENERAŢIE 


Alături de constructorii europeni de aeronave (francezi, englezi 
şi sovietici), constructorii americani au anunțat la finele deceniu- 
lui trecut intenţia lor de a realiza un avion de pasageri supersonic. 

Reamintim că acest avion, al cărui proiect a fost cunoscut sub 
denumirea de B-207-300, era prevăzut să transporte 298 de pasa- 
geri, avind autonomia de zbor de 6 400 km, iar numărul Mach 
egal cu 2,7. Datorită vitezei sale mari de croazieră (2,7 M), con- 
structorul a fost nevoit să realizeze structura avionului din aliaj 
de titan. Din această cauză au apărut dificultăți tehnice şi eco- 
nomice deosebite. Proiectul a devenit atit de neraţional încît Con- 
gresul S.U.A. a cerut abandonarea lui în luna martie 1971. Cu 
toate acestea, experţii americani au continuat cercetările, cu in- 
tentia de a realiza un avion supersonic de transport care să răs- 
pundă exigenţelor transportului aerian de la finele acestui secol, 
Ei dispun pentru aceasta de importante mijloace de cercetare şi 
de încercări, printre care două avioane laborator (YF-12) afec- 
tate special acestor experimentări. 

Trecerea la avionul de transport supersonic din cea de a douu 
generaţie va avea consecințe importante asupra dezvoltării indus- 
triei aeronautice. De aceea, specialiştii fac numeroase investigaţii 
şi cercetări preliminare menite să definească noua generaţie de 
avioane supersonice plecind de la consideraţii de ordin tehnico- 
economic. După cercetătorii francezi, noua generaţie de SST va 
avea următoarele caracteristici: 

— Numărul Mach de croazieră 2-2.2. 

Capacitatea: 200 de pasageri pentru o autonomie de zbor 
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de 7 800 km. 

— Aripa de formă perfecționată, cu bord de atac mobil. 

— Motor cu dublu flux cu generator de gaze de înalte perfor- 
mante. 

— Rezervele de carburant si instalațiile aeroportuare vor fi 
cele actuale, 

— Masa de decolare de 250 de tone. 

— Rentabilitatea sporită cu 60% față de avionul «Concorde» 
actual, 

Desigur, se explorează și alte direcţii fundamentale de cerce- 
tare care sà conduci la reducerea nivelului poluării sonore și ia 
creşterea rentabilității. De asemenea, cuplul de performanţe, 200 de 
pasageri pe 7 800 km distanță de zbor, nu reprezintă decit un 
punct de plecare. Este important să menţionăm că nu se prevede 
utilizarea hidrogenului în locul petrolului, oricît de interesantă 
s-ar părea această variantă. Se consideră că hidrogenul nu este 
compatibil cu aeronavele supersonice care vor intra în serviciu 
în anii 1990-2000, 

Specialiştii de la N.A.S.A. definesc avionul supersonic din cea 
de a doua generaţie prin caracteristici puțin modificate: 292 de 
pasageri, 7 200 km, număr Mach de croazieră 2,6 şi masa de de 
colare 325 de tone, 

Noua generaţie de aeronave va încorpora, fără îndoială, cele 
mai noi concepții în materie de construcţii acrospaţiale, cele mai 
moderne tehnologii și materiale. 

Cercetările vizează studiul unor configurații aerodinamice opti- 
male la numere Mach 2 și 3, studii privind dispozitivele de admi- 
sie a aerului în motoare la aceste numere Mach, precum și studiul 
unor motoare cu ciclu clasic și un ciclu variabil etc. Se continuă 
cu intensitate sporită cercetările privind materialele compozite 
(materialele armate). Avionul de transport supersonic din cea de 
a doua generaţie se apreciază că va trebui să beneficieze din plin 
de aportul tehnicii de calcul și de aplicarea controlului automat 
generalizat. În ce privește transmiterea comenzilor, ele se vor 


asigura prin semnale electrice transmise, probabil sub formă nu- 
merică, prin cabluri optice. 

Instalaţiile şi sistemele avionului supersonic al anului 2000 vor 
suferi un proces de integrare, de multiplexare, de digitalizare, 

Aceste probleme de cercetări vor face parte dintr-un program 
amplu care se va desfăşura în două faze. O primă fază, faza «zero», 
cu o durată de doi ani, va avea ca scop să stabilească 1-2 soluții 
care satisfac cerinţele impuse. Faza următoare, denumită faza |, 
cu o durată probabilă de 2-3 ani, are ca scop să aprofundeze cele 
două proiecte reținute în prima fază. 

Desigur, ameliorarea sistemului de propulsie reprezintă o pro- 
blemă vitală pentru viitorul avioanelor de transport supersonic 
din cea de a doua generaţie. Motorul preconizat, avind o trac- 
țiune de 30 de tone, va trebui să fie puţin poluant, să aibă un nivel 
redus al zgomotului şi să fie economic. Specialiştii se orientează 
spre soluţii tehnologice complexe, adoptind un motor cu «ciclu 
variabil» ce funcţionează ca o turbosuflantă în subsonic şi ca 
motor cu jet direct în supersonic. 


AEROPORTURILE ANULUI 2000 


Avioanele supersonice din cea de a doua generație vor fi astfel 
concepute încît să poată decola și ateriza utilizînd aeroporturile 
actuale şi instalaţiile lor aferente, 

Cu toate acestea, anul 2000 va aduce soluţii insolite şi în ma- 
terie de aeroporturi. Aceste soluții urmăresc să limiteze suprafe- 
tele imense sustrase de construcţiile aeroportuare din circuitul pro- 
ductiei agricole. 

Ce soluţie preconizează specialiştii de la N.A.S,A. pentru aero- 
porturile anului 2000? În viziunea acestor specialişti, în viitor 
va trebui să se utilizeze mai mult suprafeţele disponibile imense 
pe care le oferă mările şi oceanele. 

La o distanță de 30-40 km de coastă urmează să se construiască 
uriaşe insule artificiale. Pe suprafaţa lor se vor face toate amena- 
jările necesare asigurării traficului aerian. 

Legătura dintre aeroportul «marin» gi oraşele situate în veci- 
nătatea țărmului va fi asigurată atît de mijloace de transport con- 
venţionale, cit şi de vehicule cu pernă de aer sau de elicoptere de 
mare capacitate. 

Plasarea aeroportului pe mare prezintă, printre altele, avan- 
tajul eliminării factorilor poluanţi fonici și chimici din zonele lo- 
cuite, care acţionează în mod nefast în cazul aeroporturilor situate 
in preajma marilor aglomeraţii urbane. Dimensiunile acestor 
aeroporturi vor fi suficient de mari încit să permită decolarea şi 
alerizarea âli a aeronaveior supersonice succesoare iU: son 
corde», cit şi a avioanelor cu decolare scurtă şi verticală. 
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lată citeva din gindurile şi proiectele de viitor ale specialiştilor 
din domeniul aviaţiei. Unele dintre ele deja au devenit realitate. 
În mod cert, aviația va evolua astfel încît să satisfacă la nivelul 
cel mai înalt nevoile de transport ale omenirii, angajată într-un 
amplu proces de dezvoltare social-economică 


1. — Proiectul de avion de transport supersonic al firmei «MeDonneli-Dou- 
glas»: 273 de pasageri; distanța de zbor: 8 150 km; viteza de croazieră: 2,2 M; 
masa de decolare. 340 de tone 

Z — Primul aerobuz sovietic IL-86 a efectuat zborul inaugural la 2% decem- 
brie 1976. lată citeva din performanțele acestuia: nina de transport 
pină la 350 pasageri; masa de decolare: 188 tone; vileza de croazieră: 900- 
950 km/oră. 

3. = Premieră mondială: avion de transport supersonic cu comenzi elec- 
irice, În fotografie: cabina de pilotaj a unui «Concorde» prevăzut cu un cana 
de comandă electrică şi cu o minimanşă. 

4. — Proiect N.A.S.A. de avion de transport supersonic: masa de decolare: 
325 de tone; 292 de pasageri; distanța de zbor: 7 350 km; viteza de zbor: 2,6 M. 
5. — Aeroportul anului 2000 văzut de specialiştii prezentului. 
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PENTRU TINERII 


DIN AGRICULTURĂ 


ÎN CENTRUL ACTIVITĂȚII 
ORGANIZATIILOR U.T.C. 


PREGĂTIREA 

ŞI 
PERFECȚIONAREA 
TINERILOR 


Unitate fruntaşă a județului Prahova, 
Cooperativa agricolă de producție Bucov 
a înscris în bilanţul realizărilor din anul 
trecut rezultate deosebite. S-au înregistrat 
in medie la hectar 3 250 kg griu, 3 800 kg 
porumb boabe, 21 000 kg cartoti, aproape 
32 000 kg legume. Valoarea producţiei glo- 
bale a ajuns în anul trecut la 26 milioane lei. 

— Realizările bune din anul trecut — ne 
spunea Eroul Muncii Socialiste, Costică T. 
Mişcă, preşedintele C.A.P. — care situează 
unitatea noastră pe primul loc în judeţul 
Prahova, au ca suport folosirea unor hibrizi şi 
soiuri de plante cu valoare biologică ridicată, 
aplicarea de tehnologii moderne, pregătirea 
oamenilor pentru însuşirea noilor tehnologii. 
Pentru a ilustra afirmaţiile noastre am aminti 
faptul că la păioase se aplică mecanizarea 
integrală, la porumb recoltatul parțial, restul 
lucrărilor executindu-se mecanic, folosirea 
culturilor succesiv, a seminţelor cu valoare 
biologică ridicată s.a. 

Pregătirea şi perfecționarea cadrelor pen- 
tru însuşirea tehnologiilor avansate, obiecti- 
vul central al activităţii din această perioadă, 
se desfăşoară în condiţii organizatorice foar- 
te bune. În cele trei cercuri, legumicol, viticol 
şi zootehnic, îşi desfăşoară activitatea aproape 
250 de membri cooperatori. Aurel Cojocaru, 
secretarul organizației U.T.C. al comunei 
Bucov, ne-a vorbit despre modul în care cei 
peste 60 de utecişti, antrenați în învățămîntul 
agrozootehnic, depun eforturi susținute pen- 
tru însuşirea temeinică a cunoştinţelor, pen- 
tru împletirea strînsă a învățămîntului cu 
deprinderile practice de lucru. 

Dealtfel, pentru noua secţie de ciupercă- 
rie au fost calificaţi şi instruiți numai tineri 
aceştia reuşind în scurt timp să facă dovada 
unei calificări superioare. Recoltele obținute 
în această ciupercărie de tip industrial, în 
perioada de experimentare, de 12 kg/m?. peste 
nivelul mediu obținut în țară (10 kg/m?) 
demonstrează buna pregătire a tinerilor, 
responsabilitatea cu care muncesc. 

Tehnicianul Constantin Dinu, secretarul 
organizaţiei U.T.C. din cadrul C.A.P-Bucov, 
sublinia în discuţia pe care am avut-o contri- 
buţia tinerilor din cooperativă la bunele 
recolte obţinute, interesul şi conştiinciozita!ea 
cu care îşi însuşesc noutăţile tehnice, «cheia 
succeselor viitoare». Aşadar, organizaţia 
U.T.C., prin mobilizarea tinerilor, prin asigu- 
rarea unui climat propice de perfecționare, 
îşi aduce o importantă contribuţie la pregă- 
tirea uteciştilor, asigurind încă de pe acum 
condiţii prielnice obţinerii unor recolte su- 
perioare în acest an, la nivelul cerințelor unei 
agriculturi moderne. 


in noua secție de ciupercirie ae la C.A.P.-Bucov 
lucrează tineri cooperatori care au fost calificat: 
pentru această muncă. Buna lor pregătire o de- 
monstrează recoltele obținute: 12 ka ciuperci pe m: 


„AGROCLUBUL TINERETULUI“ =Â 


ȘCOALĂ UTECISTĂ 
PENTRU LUCRĂTORII 
DIN AGRICULTURĂ 


Ion Drăgan, secretarul comitetului U.T.C. 
al comunei Tirşoru-Nou, judeţul Prahova, 
iniţiatorul mai multor acţiuni ce vizau atra- 
gerea tinerilor în munca de pregătire şi în- 
suşire a tehnologiilor moderne, ne-a vorbit 
despre modul în care îşi desfăşoară activi- 
tatea «Agroclubul tineretului» ce funcţio- 
nează pe lingă organizaţia de tineret. 

— Ţinind seama că în anul trecut condi- 
tiile atmosferice ne-au îngreunat activitatea 
de recoltare, agroclubul nostru şi-a deschis 
ciclul de acțiuni în luna decembrie, odată cu 
învățămîntul agrozootehnic de masă. Cu 
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toate acestea, în luna ianuarie am intensificat 
acţiunile în aşa fel încît în scurt timp vom 
intra în ritmul normal de lucru. 

— Cum este organizată activitatea în a- 
ceastă perioadă de intensă pregătire a tineri- 
lor? 

— Cei 85 de tineri cuprinşi în agroclubul 
nostru sînt incluşi în trei cercuri: mecaniza- 
tori, îngrijitori animale si legumicultori. 
Programul de pregătire cuprinde conferinţe, 
dezbateri şi lucrări practice. Doresc să exem- 
plific prin citeva teme care au fost deia 
prezentate şi dezbătute: «Tehnologia cultu- 
rilor leguminoase pentru producerea răsadu- 
rilor», «Sistemul de retribuire în zootehnie», 
«Prevenirea bronhopneumoniilor la tineretul 
bovin» şi altele. 

Cadrele de specialitate care au condus 
aceste dezbateri au avut în vedere la întoc- 
mirea temelor ultimelor noutăţi apărute 
în deplină cunoaştere a condiţiilor existente 
in cooperativa noastră. Planşele, mulajele. 
diafilmele care sint în dotarea agroclubului 
au creat condiţii optime de desfăşurare a 
lecţiilor. 

Activităţile practice, ce au loc în sectoarele 
cooperativei, au demonstrat o bună pregă- 
tire a tinerilor. Dealtfel, odată cu încheierea 
ciclului de pregătire, vom organiza un con- 
curs din tematica cursurilor, finalizind în 
felul acesta o acţiune intensă, desfăşurată 
timp de 4 luni. Trebuie să mai evidențiem 
şi faptul că în toată această perioadă biblio- 
teca noastră va avea un stand permanent, 
pentru a putea satisface cerințele tinerilor 
punînd la dispoziţie toate lucrările de specia- 
litate necesare unei temeinice pregătiri. 

În continuare. avind în vedere sarcinile 
noi ale cooperativei noastre — este vorba de 
construirea unui complex modern pentru 
vaci cu lapte — am hotărît să întreprindem o 
serie de acțiuni pentru antrenarea întregi; 
organizaţii în munca de realizare a acestui 
obiectiv, cel mai mare din judeţul nostru. 

Experienţa acumulată, acţiunile specifice 
organizate de noi vor fi şi în viitor în atenţia 
organizaţiei, pentru a ridica nivelul activită- 
tilor. 
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GAZUL MICUTEI DE CULOARE 


Q.1. — MĂSURĂ A INTELIGENTEI, 
DAR ŞI A PREJUDECĂȚILOR RASIALE 


«Este mai ușor, în general, să explici o 
deficiență mintală decit o superioritate min- 
tală» — afirmă medicii si psihologii care 
au examinat-o pe Pomfila Watson —,o 
fetiță de culoare de numai 2 ani şi 7 luni din 
Cleveland, Ohio (S.U.A.), considerată a fi 
cel mai inteligent copil din lume. La numai 
5 zile de la naştere, acest «copil minune» 
recunoștea figurile celor care o înconjurau, 
iar la 9 luni putea să numească diferite 
părți ale corpului uman. La 18 luni, vocabu- 
larul Pomfilei cuprindea mai mult de 400 de 
cuvinte, pe care le recunoștea în coloanele 
ziarelor sau revistelor. 

Psihologii au stabilit că Pomtila, al cărei 
coeficient de inteligență (Q.I.) este de 140, 
are capacitatea mintală a unui copil de 
4 ani. «Coeficientul de inteligenţă», introdus 
în psihologie în 1912 de către William Stern, 
se calculează după formula: 

virsta mintală în luni 

QI. = a X 100 

virsta reală în luni 

Calcularea vîrstei mintale se face 
prin aplicarea unui set de teste stan- 
dardizate. Virsta mintală de bază se 
consideră a fi aceea la care subiectul a 
reușit să rezolve toate probele. Condiţiile 
de rezolvare a testelor și cele de cotare sint 
standardizate, ceea ce permite o clasificare 
relativă a grupurilor de subiecți de diferite 
vîrste într-un sistem. Orice testare presu- 
pune acoperirea tuturor caracteristicilor 
psihologice umane. În acest fel, calcularea 
virstei mintale permite o diagnoză a capaci- 
tăților intelectuale. În general se consideră 
că un coeficient de inteligenţă (Q.I.) între 
130 și 150 reprezintă o inteligenţă remarca- 
bilă, superioară, iar Q.I. sub 70 indică o 
întirziere în dezvoltare sau un deficit mintal, 
Calcularea virstei mintale este totuși rela- 
tivă, dat fiind faptul că rezolvarea proble- 
melor incluse în testele de inteligenţă este 
dependentă, de multe ori, de factori cultu- 
rali. Absolutizarea capacităţii de diagnoză 
a coeficientului de inteligență a dus, nu o 
dată, la discriminări sociale și rasiale. 

În cazul Pomfilei Watson, superioritatea 
mintală nu poate fi pusă, în primul rind, pe 
seama condițiilor de viaţă, pentru că mediul 
ei familial nu are nimic deosebit: trăieste 


Prea mică fiind, Pomfila nu "ponte juca ping- 
pong decit urcindu-se pe masa joc. 


împreună cu mama sa, Fatima, de 27 de ani, 
divorțată și partial paralizată, cu bunica și 
bunicul — dulgher. 

Programul cotidian al Pomfilei — așa cum 
a fost relatat în revista «Paris Match» din 
17 decembrie 1976 — este următorul: dimi- 
neata frecventează școala catolică din car- 
tierul în care locuieşte, iar după-amiaza Își 
însoţeşte bunica la cumpărături, citind cu 
voce tare, spre surprinderea cumpărăto- 
rilor, denumirea produselor din magazin. 
În fiecare seară, micuța Pomfila joacă o 
partidă de șah cu bunicul ei. Înainte de 
culcare, Pomfila nu uită să adreseze un gind 
de mulțumire pentru mama sa, pentru 
bunica și bunicul și pentru că este atit de 
inteligentă. Ea a apărut deja de nenumărate 
ori la televizor, în cadrul emisiunilor pentru 
copii, spunind alfabetul sau citind frag- 
mente din ziar. 


COEFICIENTUL DE INTELIGENȚĂ Si 
PREJUDECĂȚILE SOCIALE 


Cazul micuţei Pomfila este mai mult decit 
o curiozitate; este o probă vie, deosebit de 
relevantă, în controversa virulentă stirnită 
de încercările de explicare genetică a coefi- 
clientului de inteligenţă și întreținută de 
următoarea prejudecată: comparativ cu albii, 
populația de culoare are un Q.I. mai scăzut 
datorită unor factori ereditari. 

Această teză, care se părea că este defi- 
nitiv abandonată — în numele diferenţelor 
rasiale. omenirea a suferit cele mai groaz- 
nice convulsii si atrocități (crimele naziste 
au fost justiticate prin mitul superiorității 
arlene) — a reapărut într-o formă mai 
sofisticată, cu pretenții de fundamentare 
științifică în «teoria genetică». Stidind opi- 
nia publică şi valorile democratice, mar- 
cate de adeziunea Ligii drepturilor omului 
la «teoria environmentalistă», care face, în 
principal, mediul social responsabil de 
diferențele psihologice dintre oameni şi 
susține «egalitatea genetică a inteligenței», 
Arthur Jensen, profesor la Universitatea 
Berkeley (S.U.A.), începind din anul 1969, 
a publicat mai multe studii nu numai în 
revistele de specialitate, dar şi într-o serie 
de publicaţii de largă circulaţie ca Psycho- 
logy Today, Psychologie ș.a., în care 
explică diferența de Q.I. dintre negri și albi, 
apelind la termenul de «heritabilitate». În 
genetica cantitativă, termenul de «herita- 
bilitate» desemnează proporția din variația 
totală a unei trăsături pentru o populaţie 
dată, atribuită factorilor genetici. După 
estimările lui Jensen, care sint susținute 


şi de prof. Hans |. Eysenck (Anglia), factorii. 


genetici ar fi de două ori mai importanți 
în explicarea diferențelor de Q.I., în defa- 
voarea populaţiei de culoare. 

Faptul că la unele teste de inteligență — 
Standtord-Binet, Wechsler — doar 16%, din 
subiecții de culoare testați ating media re- 
zultatelor populației albe s-ar datora struc- 
turii genetice, care, în ipoteza lui Jensen, 
ar- determina diferențieri în structura și 
funcțiile creierului de la o rasă la alta, asa 
după cum determină diferențieri şi în ceea 
ce privește talia, proporțiile, volumul și 
forma craniului, pigmentaţia, consistenţa 
cerumenului (substanță secretată de glan- 
dele conductului auditiv extern), secreția 
sudoriferă, predispoziția pentru anumite 
maladii cronice etc. 

Teoria genetică a inteligenţei și explica- 
rea diferențelor de Q.i. pe această bază, 


Micuța Pomfila disputind o partida de șah cu 
bunicul său. 


ignorindu-se condițiile sociale și culturale, 
barierele și discriminările rasiale, relativi- 
tatea testelor bazate pe limbaj și validate 
pe o populaţie «angio-blanche», au fost 
calificate — pe bună dreptate — rasism. 
Cei mai mulţi oameni de știință (sociologi, 
psihologi, pedagogi ș.a.) au reacţionat vi- 
guros — ca si presa democrată — arătind 
consecințele sociale ale unei astiel de 
teorii, care consfințeşte inegalitatea «de la 
natură» dintre rase și popoare. În afara 
factorilor ideologici și umani, care dau o 
bază solidă pentru respingerea teoriei ge- 
netice a inteligenţei, cercetările recente au 


Reprezentarea grafică a repartizării rezultatelor 
obținute de câtre un lot de subiecți la un test de 
inteligență. 


adus noi confirmări în sprijinul teoriei 
environmentaliste (vezi cercetările dr. 
Rosenzweig publicate în nr. 11 din 1975 al 
revistei noastre). În plus, teoria genetică 
este susceptibilă intern de invalidare: 
heritabilitatea nu a fost stabilită decit pentru 
albi, pentru populația de culoare fiind numai 
estimată, carențele verbale ale populației 
de culoare nu au fost măsurate, compara- 
bilitatea loturilor de albi și de negri nu a 
fost verificată. 

După opinia noastră, cazul Pomiilei 
Watson invalidează teoria susținută de 
prof. Arthur Jensen și nărule prejudecata 
cu privire la inferioritatea mintală a popu- 
laţiei de culoare. Totodată, acest caz de 
inteligență cu totul ieșită din comun acuză 
discriminarea economică și socială a ne- 
grilor, justificată prin coeficientul de inte- 


digentà. 
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MIJLOACE DE REDUCERE 
ȘI EVITARE A STRESULUI 


Dr. CĂTĂLIN MAMALI 


De la stresul psihofiziologic la 

stresul psihosocial și cultural. 

Orgoliul părinților si efectul 

stresant întîrziat. 

Şocul adaptării urbane și al 

refacerii «spațiului afectiv». 

Obiectivitatea aprecierii — factor 

al dezvoltării psihosociale. 

Folosirea confuză: si arbitrară a 

criteriilor de apreciere — factor 

stresant. 

@ instabilitatea deciziilor — sursă a 
incertitudinii rezultatelor și a 
deteriorării forţei de acțiune. 

@ Necesitatea antrenamentului 

psihologic. 


Omul modern se vede pus din ce în ce mai frecvent în fața 
garacoxalei situatii de a concepe mijloace de adaptare si de a 
ace eforturi de adaptare chiar în raport cu propriile lui creații, 
cu mediul construit de el. Într-un fel se poate spune că mijloacele 
elaborate de om pentru a-i usura munca, pentru a-i facilita adap- 
tarea și dezvoltarea pun, ele însele, noi și dificile probleme de 
adaptare. Ritmul accelerat al dezvoltării industriale, modernizarea 
şi multiplicarea mijloacelor de informaţie, schimbarea rapidă a 
peisajului urban, întreruperea bruscă a unor relații interpersonale 
si stahilirea altora într-un timp foarte scurt, ca urmare a unui 
proces crescind de mobilitate socioocupațională și teritorială, 
cu întregul şir de modificări în plan afectiv și valoric, variatele 
exigente ale perfecţionării profesionale etc. solicită noi şi ne- 
întrerupte eforturi de adaptare și autodepăşire din partea per- 
sonalităţii. Toate schimbările pe care omul le produce în ambianța 
fizică și socială cer, la rîndul lor, schimbări si efort de autoper- 
fecționare la nivelul personalităţii. 

Acest proces dialectic nu este lin, nu se desfășoară fără anu- 
mite conflicte și contradicții, unele trăite intens în plan subiectiv, 
însoţite de eforturi de adaptare mari, de consum mare de energie 
fizică, intelectuală și afectivă. Chiar şi avind în vedere aceste 
multiple solicitări ale omului modern, asocierea tineret-stres ar 
putea să apară puţin forțată, ținînd seama de marile rezerve de 
care dispune personalitatea tînără și de noile condiții de învățare, 
muncă şi viaţă create, de care beneficiază tînăra generaţie de la 
noi din țară, condiţii la dezvoltarea cărora o însemnată contri- 
buţie o are tineretul însuși. Şi totuși, practica de zi cu zi, prin 
multiplele ei fațete trăite specific de fiecare personalitate, eviden- 
tiază problematica stresului la omul modern, în general. si la 
omul cel mai modern — adică tînărul, în special. 

Inițial, termenul de stres a fost aplicat la o categorie restrînsă 
de fenomene, el desemnind «o acțiune violentă exercitată asupra 
unui organism: zgomot violent, șoc electric, imersiune rapidă 
în apă rece, o frustrare puternică, un şoc emoţional» (H. Pieron, 
Vocabulaire de la psychologie). Studiile ulterioare au condus la 
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o lărgire continuă a domeniilor de manifestare a stresului, ajun- 
gîndu-se la o caracterizare generală care susţine, în mod justi- 
ficat, că stresul apare atunci cînd se produce «un dezechilibru 


puternic între solicitările mediului și capacităţile de răspuns ale `` 


organismului» (J.E. McGarth). Treptat, stresul a depăşit doar 
fenomenele fiziologice, psihofiziologice si a început să includă 
și fenomene de ordin psihosocial si chiar sociocultural. 

Geneza stresului este strins legată deci de forțarea bruscă 
și complexă a capacităților de adaptare ale organismului. De 
remarcat că această forțare poate fi produsă atit de factorii de 
mediu, cit și de sistemul de aspirații ale personalităţii, de modul 
ei specific de prelucrare și interpretare a semnalelor. Ca fenomen 
de adaptare, stresul cuprinde trei stadii fundamentale: 1) reacția 
de alarmă (cu o fază şoc, caracterizată prin hipotensiune, hipo- 
termie şi, în general, printr-o stare de depresiune,și o fază contra- 
șoc, care se definește printr-o reactivitate deosebit de puter- 
nică); 2) stadiul de rezistenţă, în care personalitatea elaborează 
reacții sistematice de adaptare față de stimulii agresivi; 3) sta- 
diul de epuizare. Această caracterizare aparține lui H. Selye, 
unul dintre pionierii problemei stresului. 

Stresul nu este decît rareori rezultatul unui singur factor, ci 
este produsul unui complex de factori care acționează asupra 
unei personalități în anumite condiţii așa-zise stresante (cum 
sînt: starea de incertitudine, de izolare, de amenințare reală sau 
imaginară, de frustrare etc.). 

La personalitatea tînără există o serie de situaţii specifice 
care pot constitui un cîmp favorizant pentru manifestarea dife- 
ritelor forme ale stresului. Dintre aceste situaţii specifice tinere- 
tului vom menționa doar citeva. 


ALEGEREA MESERIEI — MOMENT AL 
MATURIZĂRII, DAR ȘI AL REZISTENȚEI LA STRES 


Este ştiut faptul că tineretul se află frecvent pus în situația de a 
alege, calitatea alegerii efectuate avind consecințe importante 


asupra viitorului său. Un astfel de moment crucial îl reprezintá 
cel al alegerii profesiunii. Starea de opțiune implică o serie de 
elemente tensionale: «În ce măsură meseria X corespunde mai 
bine aptitudinilor mele decit meseria Y?», «Care sînt șansele 
de a intra în şcoală, facultate sau de a practica cu succes o mese- 
rie ?»,«Corespunde profesiunea aleasă necesităţilor de dezvol- 
tare ale economiei, deci este ea o meserie de viitor ?», «Voi putea 
face față cerințelor meseriei ?»,«lmi va permite ea să-mi fructific 
posibilitățile, să mă realizez?» etc. 

lată numai citeva din întrebările care frămintă, în grade diferite, 
conștiința fiecărui tinăr. La acestea însă se adaugă si o mulțime 
de alti factori — cei mai mulţi urmărind explicit, bine intenţionat 
si competent să-l ajute pe tînăr. Însă, uneori, ei nu fac decit să 
complice lucrurile. De exemplu: a) insistența unor părinţi de a-și 
impune cu orice pret voinţa lor în ceea ce privește viitorul profe- 
sional al tinărului; uneori se aiunge chiar la un transfer asupra 
tinărului al aspiratiilor părinților. o proiectare a dorintelor nerea- 
lizate ale părinților, copilul fiind văzut doar ca un mijloc de com- 
pensare tirzie a unor aspirații proprii; b) lipsa unor informaţii 
concludente pentru realizarea unei opţiuni realiste sau, dimpo- 
trivă, abundența unor informaţii variate, dar fără a fi suficient 
de sistematizat prezentate şi fără a avea întotdeauna relevanta 
necesară; c) frica de eşec (ce vor spune părinţii? ce vor spune 
prietenii? etc.) care paralizează uneori chiar energiile necesare 
pregătirii; d) doping-ul intelectual prin sistemul meditaţiilor, care 
accentuează sentimentul de dependenţă faţă de voinţa părinți- 
lor şi, mai ales, exacerbează sentimentul de vinovăţie în cazul 
eșecului etc. 

Toti aceşti factori pot constitui surse de stres pentru un tînăr 
aflat în pragul marilor opțiuni. De remarcat faptul că aceşti fac- 
tori. chiar dacă nu devin stresanţi în momentul alegerii meseriei, 
datorită succesului de moment la un examen sau altul, ei pot 
avea un efect stresant întirziat. Tînărul descoperă, practicînd 
meseria,că, de fapt, aceasta nu-i place lui, ci părinţilor, că ea nu 
corespunde aptitudinilor lui reale, ci celor pe care el sau părinții 
săi au presupus că le posedă etc... 

Rezultatele unor studii de teren, efectuate de Centrul de cer- 
cetări pentru problemele tineretului asupra procesului de inte- 
grare socioprofesională activă a tinerilor în munca industrială, 
au evidenţiat o serie de disfuncționalităţi în procesul orientării 
profesionale. Astfel s-a constatat că în cazul tinerilor care au 
ales o profesiune pe care nu au dorit-o, tendinţa de instabili- 
tate ocupațională este de două ori si ceva mai mare decit la cei 
care şi-au dorit meseria aleasă (vezi tabelul). 


Dacă doreste să-si 
schimbe meseria 


Dacă a dorit 
meseria 


DA 
Da nr. subiect 550 
% 27.8 
Nu 


nr. subiect 811 
% 68,1 


379 
31.9 


Dorința de schimbare a meseriei nu este un fapt sugestiv in 
sine, dimpotrivă, de multe ori ea reprezintă o tendinţă de perfec- 
ționare profesională, de însușire a unor meserii ce solicită o 
calificare superioară. Dar în cazul în care ea se produce, în pri- 
mul rînd, datorită unui eşec profesional, creează o serie de ten- 
siuni care constituie, prin permanentizare, un factor stresant. 
Mai mult, această situație este accentuată în cazul acelor tineri 
care și-au ales profesiunea sub îndrumarea, dar, mai ales, sub 
influența sfatului imperativ al părinților. 

Creșterea rapidă a ponderii liceelor de specialitate și perfec- 
ționarea fluxului producție-învățămint au redus considerabil 
şansele de apariție a unor fenomene de ordin dezadaptativ, des- 
chizînd noi şi sporite posibilităţi de adaptare a tinerilor la munca 
productivă. În acest sens au fost diminuate rapid multe din con- 
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Mobilitatea 

socioocupațională si teritorială, 
manifestată, în principal, 

prin părăsirea zonei de origine, 
solicită din partea tînărului 
intense eforturi 

de adaptare la noua situație, 
pentru a face față 

unor noi modele comportamentale, 
a-și însuși noi valori culturale 
si deprinderi de viață urbană. 
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dițiile ce puteau favoriza apariția unor elemente stresante. Mai 
mult, acest proces contribuie la maturizarea mai rapidă a tînă- 
rului, la o responsabilizare și autonomie sporită a acestuia prin 
posibilitățile si deprinderile practice de a desfășura, imediat 
după absolvirea studiilor, o muncă social-utilă. Desigur rămine 
încă deschisă, în anumite cazuri, problema recunoaşterii certe 
şi practice a calificării primite imediat din momentul încadrării 
în muncă. 

Momentul debutului profesional Practica de zi cu zi, rela- 
tările tinerilor si studiile efectuate arată că debutul profesional 
reprezintă un moment aparte care solicită foarte mult capacită- 
tile de adaptare ale tinărului, deprinderile acestuia, reactivitatea 
sa afectivă etc. De cele mai multe ori, debutul profesional este 
realizat în mod optim prin preocuparea factorilor de răspundere 
de la locul de muncă, a organizațiilor de partid si U.T.C. pentru 
integrarea noului coleg (se cunosc în acest sens iniţiative de 
tipul «Prietenul noului angajat»). Mai mult, debutul profesional 
este mult facilitat de perfecționarea practicii productive. Cu toate 
acestea există anumite situaţii și condiţii care pot deveni stre- 
sante. Dintre acestea menţionăm: teama tinărului de a nu greşi, 
mai ales în situaţiile în care dificultatea sarcinilor primite creşte 
brusc si nu în mod treptat; lipsa unui îndrumător competent, 
exigent, dar apropiat; primirea unor sarcini de muncă total dife- 
rite de pregătirea tinărului, fără ca acestea să se înscrie într-un 
program de acomodare a tinărului cu problemele specifice locu- 
lui de muncă; reacția prea puternică a colegilor la anumite erori; 
«tragerea la răspundere» a tînărului pentru sarcini a căror rezolva- 
re nu depinde de puterea de decizie si acțiune care i-au fost acor- 
date; neîncrederea continuă în posibilitățile noului angajat si 
considerarea lui trecventă ca o persoană lipsită de experiență; 
decalaj între locul si condițiile de practică si locul de muncă unde 
a fost repartizat etc. De asemenea, un factor stresant potențial 
este reprezentat de decalajul existent între aşteptările tinărului 
față de locul de muncă și situația concretă cu care se confruntă. 
Într-un fel se poate spune că este necesar, pentru evitarea unor 
situatii stresante, să se educe la tineri un spirit realist, dar nova- 
tor de elaborare a așteptărilor în raport cu locul de muncă. Un 
astfel de mijloc educativ complex este dat de o practică adecvată. 


RATA CRESCÎNDĂ A MOBILITĂȚII SOCIALE 
ȘI DINAMICA SOLICITĂRILOR STRESANTE 


Tinerii, mai mult decit alte categorii de virstă, dovedesc o 
mobilitate socioocupațţională și teritorială puternică. Din multi- 
plele aspecte şi forme ale mobilității socioocupaționale si terito- 
riale vrem să ne oprim numai asupra cîtorva, care, prin ritmul, 
sensul și distanța la care se produc, pot genera, în unele cazuri, 
şi situații stresante. Mobilitatea teritorială (acest fenomen este 
analizat în multiple cercetări realizate de Centrul de cercetări. 
pentru problemele tineretului: «Tineret rural — 1968»; «Migrația 
tinerilor de la sat la oraș»; «De ce pleacă tinerii din sat?») mani- 
festată, în primul rînd, prin părăsirea zonei de origine — de 
regulă satul, dar nu numai acesta — necesită din partea tinărului 
intense eforturi de adaptare la noua situație. Mai ales prin migra- 
rea definitivă din sat spre oraș, tinerii trebuie să facă față rapid 
nu numai unor noi cerințe profesionale, dar și unor noi modele 
comportamentale, să-și însușească noi valori culturale si depre 
deri de viață urbană. În același timp, odată cu plecarea din locul 
de origine, tinerii sînt obligaţi să întrerupă brusc cea mai mare 
parte a relațiilor lor interpersonale directe, fără ca acestea să 
fie refăcute imediat la aceeaşi scară şi la aceeași «temperatură 
psihologică» în noul mediu. Se produce o anumită «eliberare» 
de sub controlul familiei, dar si o reducere a schimburilor afec- 
tive datorită distanţei fizice. Tinărul trebuie, totodată, să facă 
față unor noi condiţii de muncă si de viață: program de lucru 
ce trebuie respectat cu regularitate, modul de viață la cămin 
sau în gazdă, diversitatea stimulilor fizici, culturali, sociali pe 
care-i are orașul. Toţi acești factori, acţionind în timp, solicită 
simultan și din multiple puncte de vedere capacitățile de adaptare 
ale tinărului, care, pe acest fond, poate intra «într-o stare de 
stres», chiar dacă forța factorului stresant declanșator nu este 
deosebit de mare. 

O altă formă a mobilității teritoriale, în care este antrenat din 
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multiple cauze și motive un mare număr de tineri,este navetismul. 
Naveta între locul de muncă și locul de peri rin durata pe 
care o necesită și prin ritmul ei (zilnic, săptăminal etc.), conferă 
tinărului navetist un status aparte atit la nivelul locului de muncă, 
cit și la nivelul locului de rezidență (prup de prieteni, familie). 
Naveta consumă o mare parte din timpul tinerilor (un studiu recent 
efectuat o populaţie de peste 8 de tineri din industrie și 
construcții a arătat că peste 12% din aceștia consumă zilnic 
mai mult de trei ore cu naveta), ceea ce reprezintă un factor de 
oboseală inutilă, limitează posibilităţile de pertecționare pro- 
fesională a tinerilor și le creează un status relativ marginal, dato- 
rită participării lor fragmentate si incomplete la viața celor două 
comunități între care pendulează. Naveta produce astfel, în multe 
cazuri, o stare de nemulțumire, de oboseală și în același timp 
creează sentimentul irosiril forțelor creatoare, iar prin menține- 
rea în timp pen mod de destășurare și durată constitule un factor 
stresant. Stresul este generat nu numai de caracterul brusc, 
neașteptat a! acțiunii unor factori care solicită organismul, ci gi de 
cp nitel i situații și factori relativ normali intr-o perioadă 
mare mp. 


OMUL — FACTOR DE STRES 
SAU SURSĂ DE SATISFACŢIE? 


Relaţiile interpersonale, prin frecvența, valoarea, eficienta gi 
încărcătura lor afectivă, joacă un rol deosebit în evoluția persona- 
Mității tinărului. Pe drept cuvint s-a afirmat că de calitatea relațiilor 
sociale directe în care este angrenat individul depinde dezvolta- 
rea sa. Datorită noului tip de relații de producție, a dublei calități 
a fiecărui lucrător — aceea de producător și proprietar —, relaţiile 
interpersonale au asigurată condiţia economică fundamentală 
de dezvoltare ascendentă. Cu toate acestea există o serle de 
colective în care predomină o serle de relaţii tensionale, neprin- 
ciplale, contrare echităţii socialiste. Atunci cînd se analizează 
funcția educativă a relațiilor interumane și rolul acestora în gene- 
rarea stării de satisfacție, trebuie avut în vedere atit faptul că 
starea de satisfactie a personalității este condiţionată de climatul 
existent în grup, dar ai faptul că omul însuși, prin comporta- 
mentul, reacțiile sale, poate fi, la rindul tul, sursă de satis- 
facție sau factor stresant pentru ceilalți. 

Pentru tineri, un factor stresant specific, care poate acționa 
mai frecvent la nivelul relaţiilor grupale, este dat de lipsa de 
experienţă interpersonală. Succesul în activitatea profesională 
depinde însă și de capacitatea de interacţiune interpersonală. 
Capacitatea de cunoaștere interpersonală a tinerilor este, în 
general, mai scăzută decit a virstnicilor, avind însă reactivitatea 
mai ridicată. Tinerii pot intra mai uşor în alarmă, datorită decodi- 
ficării greșite a reacțiilor celorlalţi membri ai grupului asupra 
activității lor. Există și posibilitatea, frecvent actualizată, a nese- 


sizării la timp a importanței reale a unui eveniment sau a modului 
în care ceilalți îl evaluează. 

Din studiile efectuate în cadrul Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului se poate afirma că relaţiile interumane 
oferă, de cele mai multe ori, un cadru optim pentru socializarea 
tinărului și pentru manifestarea lui activă, creatoare. Există însă 
o serie de situaţii în care, fie datorită unor deficienţe în procesul 
de învăţare socială, fie datorită unor relaţii tensionale, a unor 
aprecieri eronate, a unui stil de muncă puțin autoritar sau forma- 
lizării excesive a relaţiilor interpersonale, se pot naște germenii 
manifestării stresului. 

Studiindu-se relaţiile dintre nivelul satisfacţiei In muncă și 
tipul de aprecieri emise de șetul direct asupra muncii efectuate 
(la un pol «aprecierile obiective», la celălalt pol «aprecierile părti- 
nitoare»), s-a observat că, în general, la tinerii în a căror imagine 
aprecierile şefului direct apar ca fiind părtinitoare, satisfacția 
în muncă este sensibili mai scăzută, iar șansele apariţiei insatis- 
tacției cresc, în timp ce la tinerii în a căror imagine aprecierile 
emise de şeful direct sînt obiective, nivelul satisfacţiei în muncă 
este mult ridicat (vezi tabelul), 


imaginea tinerilor asupra 
aprecierilor emise de șeful direct 


Nivelul satisfaca f... 
tiol în muncă ntotdeauna 


obiective 


Uneori obiec- 
tive, alteori 
părtinitoare 


Aprecierea poate deveni factor stresant-nu numai prin carac- 
terul el părtinitor, ci şi prin neclaritatea criteriilor și, mai ales, 
prin necunoaşterea acestora de către toti cei apreciaţi. Ea poate 
genera astfel incertitudine şi o orientare prioritară spre «factorul 
relaţii interpersonale», în dauna factorului «sarcină de muncă». 
Fără a intra în amănunte, menţionăm că un factor important în 
relaţiile șef-subaltern, care dă sentimentul de securitate psiho- 


(Continuare in pag. 33) 
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recomandăm 


ÎN EDITURA ACADEMIEI R.S.R. 


ŞicĂ GHEORGHE — Procese ale econo- 
pin sociale (17 coli, 19 lei) 
lucrare sint abordate probleme de mare 
actualitate cu privire la căile economisirii 
muncii sociale și gospodărirea rațională a 
resurselor de care dispune economia noas- 


trà. 
DAVID — Introducere în filozofie (8 
coli, 6 lei) 

Traducerea în limba română a lucrării 
lui David reprezintă o contribuţie la istoria 
influențelor aristotelice în gindirea şi cul- 
tura euroneană de după anil 400. 
SUCEVEANU ALEX. — Viața economică 
în Dobrogea romană, secolele I-II e.n. 
(25 coli, 25 lel) 

Structurat complex — cadru istoric, erga- 
nizare administrativă, agricultură, producţia 
locală si comerț, fiscalitate — volumul con- 
stitule prima tratare monografică a aspec- 
telor economice ale romanizării Dobrogei. 


Din sumarul revistelor de studii și cer- 
cetări ale Academiei R.S.R. 


Studii și cercetări de mecanică aplicată, 


nr. 4, 1976 

PELECUDI CHR., TERME D., MANAFI N. 
şi CONONOVICI S. — Sinteza generală 
a mecanismelor plane prin metoda a- 
proximaţiilor succesive asistată de cal- 
culatorul electronic 


STAICU ŞT. — Metode energetice pen- 
tru studiul ciocnirilor 

BRÎINDEU L. — Determinarea pe cale 
operațională a mișcărilor vibropercu- 
tante periodice 

RADES M. — Compensarea maselor la 
măsurarea impedantelor mecanice 


k. română de chimie, nr. 11—12, 


1 

MURGULESCU |.G. şi WEISSMANN M. 
— Influența metalului asupra descom- 
punerii termice a cloroformului,ii. Treap- 
ta a patra de reacţie $ 
CIOHODARU L. şi MEGHEA A. = Struc- 
tura electronică a citorva derivati stil- 
benici, ll. Relaţii cantitative referitoare la 
efectele substituentului asupra spectrului 
electronic . al cîtorva derivați stilbenici 
QUERESHI A.M. și colaboratorii — Deter- 
minarea cantitativă a cadmiului ca 
oxalat de cadmiu. 


ÎN EDITURA ȘTIINTIFICĂ 


NICOLAU ED. — Analogie, modelare, 
simulare, cibernetică (15 coli, 9 lei) 
Lucrarea cuprinde unele probleme ge- 
nerale ale metodologiei în cercetarea ști- 
ințifică urmată de prezentarea aspectelor 
teoretice şi practice ale analogiei mode- 
rr pă simulălii pe calculator şi a programă- 


ri 
MIHAIL R. — Strategia experimentării 
— o introducere cu ga e din tehno- 
logia chimică (17 coli, 15 lei) 
Cercetarea modernă se face prin folosirea 
metodelor de programare a experienţelor, 
care reduce numărul lor pe baze raționale 
şi măreşte gradul de încredere în rezultate; 
există posibilități de a maximaliza încrede- 
rea în rezultatele cercetării cu un număr mic 
de experiențe. Aceste metode formează 
obiectul cărții de față. 


COLECTIV — Codul penal al Republicii 
Sociiliste România, comentat și adno- 
= Partea specială, vol. Ii (50 coli, 34 


ÎN EDITURA TEHNICĂ 


oee 
MATEESCU A. ş.a. — Culegere de pro- 
bleme de analiza si sinteza circuitelor 
(27 coli, 36 lei) 

Sint prezentate rezolvàrile a 1000 de 
probleme, majoritatea reprezentind aplica- 
ţii ale analizei și sintezei circultelor liniare 
și neliniare, active și pasive, constante și 
variabile în timp, care apar în activitatea 
tehnică curentă din domeniile electronică, 
Pionier arce area 
CĂPĂȚINĂ D. — Calculatorul în ajuto- 
e proiectării construcțiilor (17 coli, 20 


Autorul dezvoltă, în lucrare, unele re- 
formulări ale conceptului de proiectare în 
condițiile utilizării calculatorului electronic, 
cu implicaţiile pe care acestea le aduc asu- 
pra proiectelor tip şi de investiții. 

CRUM L.W. — Ingineria valorii, traduce- 
re din lb. engleză (15 coli, 15 lei) 

Lucrarea clarifică problematica ingine- 
riei valorii (tehnica pentru reducerea costu- 
rilor la nivelul întreprinderii) interesind =. 
sub aspectul organizational și al creati- 
vitàtii — cercetarea ştiinţifică. 
TIRON M. — Prelucrarea informaţională 
e anmo obținute din măsurări (25 coli, 

e 

Este prima lucrare de acest gen din 
țara noastră și reprezintă o noutate cu 
pondere mare în prelucrarea informaţională 
a măsurătorilor din qectezia, geologie și 
geofizică, construcţii hidrotehnice, con- 
strucţii de drumuri și poduri etc. - 


C. NEDELCU 
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COMPARAȚIE PRIVIND COSTUL ENERGIEI ÎNTRE C.N.E. 

Si TERMOCENTRALE PE BAZĂ DE CĂRBUNE 
TAMER Costul ăi Costul energiei 
centralei/kW produse 10 $ kWh 
Termocentrale cu cărbune, de- 910 59 
poluarea bioxidului de sulf 


Tip de centrală 


Termocentrale cu 
fără depoluare 


cărbune 650 38 


rezonabile şi să dispună de o tehnologie suticient de dezvoltată pentru 
u contribui în mod semnificativ la nevoile de energie în viitor? Energia 
solară, a cărei sursă nu trebuie să uităm că sint reacţiile termonucleare 
ce au loc în astrul zilei, poate fi captată sub formă termică prin ab- 
sorbtie pe suprafețe negre şi utilizată la încălzirea apei pentru ali- 
mentarea locuinţelor sau convertită in energie electrică, fie prin 
utilizarea unui fluid încălzit direct într-un ciclu turbină-generator,. 
fie direct cu generatoare termoionice sau termoelectrice. 

Un sistem în curs de studiu constă în concentrarea energiei solare 
la temperaturi suficiente pentru a produce hidrogen din apă printr-unul 
din ciclurile chimice studiate şi pentru reactoare. Randamentul de 
conversie directa a energiei solare în energie electrică este de 2— 10%, 


iar în energie termică de 25%. Costul unei uzine solare de 1 000 MWe, 
datorită randamentului scăzut, care face ca uzina să fie foarte mare, 
ocupă o suprafață de cca 15 km?, este de cîteva ori mai mare decit 
cel al unei centrale nucleare. Totodată, deoarece soarele luminează 
efectiv numai 8 ore pe zi în medie, este necesar ca să se prevadă sisteme 
de recuperare şi stocare pentru a produce putere în celelalte 16 ore, 
ceea ce conduce la o creştere a costului. 

Energia geotermică furnizează apă caldă şi, deoarece sursele nu 
sint în general în zonele populate, nu este economic să se transporte 
căldura la temperatură mică decit pe distanțe foarte mici. 

După cum se observă, nu se prevede o contribuţie sensibilă a acestor 
surse mai devreme de anul 2000. 

În concluzie, singura sursă nouă, care este tehnologic competitivă 
cu sursele clasice, rămîne energia nucleară. 


FRECVENȚA ACCIDENTELOR 
PRODUSE LA C.N. 


| PAGUBELE 


Consecința unui accident Frecvența pentru 100 
nuclear de reactoare in tuncțiune 


10 cazuri mortale o dată în 30 000 de ani 

10 cazuri de boală o dată la 1 600 de ani 

10 cazuri de cancer o dată în 500 de ani 

10 efecte genetice o dată in 600 de ani 

Costul unei centrale nucleare de 
1000 MWe 


o dată în 5 200 de ani 
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TIPURI DE REACTOARE ENERGETICE: 


DIRECŢII DE DEZVOLTARE 


Reactorul nuclear este principalul instru- 
ment creat de om pentru eliberarea energiei 
nucleare și utilizarea ei practică. În decurs 
de mai pine de două decenii de la construi- 
rea primei centrale nuclearoelectrice, aces- 
te instalaţii au proliferat într-o mare varie- 
tate de tipuri constructive. Într-o primă 
apreciere, reactoarele nucleare pot fi îm- 
părțite în două mari categorii: reactoare cu 
neutroni termici (cu energie de 0,0250 eV) 
şi reactoare cu neutroni rapizi. Elementul 
esenţial al unui reactor din prima categorie 
îl constituie zona activă care conține un 
amestec omogen sau heterogen de com- 
bustibil nuclear (U-233 și U-238) și modera- 
tor. În schimb, la reactoarele cu neutroni 
rapizi în zona activă se introduce uneori, 


Schema de principiu a unui reactor nuclear: 
1. Bare de control. A. leşirea agentului de răcire. 
2. Vasul reactorului. 3. Zona activă cu elemente 
combustibile. 4. Protecţia termică. 5. Protecţia bio- 
logică. B. Intrarea agentului de răcire. 6. Apă — agent 
de răcire şi moderator. 
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ing. NICOLAE MIHĂILESCU 


odată cu materialul fisionabil (plutoniu-239), 
şi un alt material nefisionabil şi care prin 
iradierea cu neutroni se transformă în- 
tr-unul fisil. Asemenea materiale, de obicei 
U-238 și thoriu, sînt folosite la aceste tipuri 
de reactoare și ca reflector cu rolul de a 
returna o parte din neutroni în zona activă. 
La reactoarele cu neutroni termici drept 
reflector se folosesc, de regulă, aceleași 
materiale ca și pentru moderator: apă, 
apă grea, beriliu, oxid de beriliu, grafit etc. 
Rolul moderatorului este de a reduce ener- 
gia neutronilor care apar la fisiune pină la 
energia neutronilor termici. 

Dar gama criteriilor după care se poate 
face o clasificare a reactoarelor nucleare 
este foarte largă. În afara clasificării făcute 
mai înainte, în funcție de energia neutro- 
nilor care participă la realizarea fisiunii în 
lanț, reactoarele nucleare se pot categorisi 
şi după alte considerente, cum ar fi: desti- 
naţia lor, după modul de realizare a zonei 
active, după materialul utilizat ca modera- 
tor, după combustibilul folosit, după agen- 
tul de răcire, după starea de criticitate și 
puterea degajată, după modul de produ- 
cere a noilor materiale fisile etc. 

Din varietatea largă de tipuri de reactoare 
vom insista însă numai asupra celor ener- 
getice. 


DOUĂ FILIERE CU MARE PONDERE 


Centralele nucieare electrice se bazează 
pe o varietate relativ restrinsă de reactoare 
energetice, datorită, în primul rind, unor 
condiții impuse de competitivitate, cit și 
a altora de ordin constructiv. Dimensiunile 
unui reactor, puterea specifică, parametrii 
aburului, gradul de ardere al combustibilu- 
lui sînt determinate de cîteva elemente de 
bază, cum ar fi: combustibilul utilizat (ura- 
niu natural sau îmbogăţit), tipul de modera- 
tor (numai în cazul reactoarelor cu neutroni 
termici) și al agentului de răcire. Se poate 
aprecia însă că în momentul de față există 
două filiere care s-au impus fața de altele 
şi care deţin o pondere relativ ridicată din 
totalul instalaţiilor construite. Este vorba 
de reactoarele de tip LWR (Light Water 
Reactor) si PHWR (Pressurized Heavy 
Water Reactor), cu toate variantele lor 
constructive. Instalaţiile din prima cate- 
gorie folosesc drept combustibil uraniul 
îmbogăţit, iar atit ca moderator, cit şi ca 
agent de răcire apa obişnuită. 

Se înțelege că reactoarele de tip LWR 
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au fost dezvoltate de acele tári care posedă 
uzine mari de îmbogăţire a uraniului (S.U.A., 
U.R.S.S.). Datorită dimensiunilor mici, 
acest tip de reactor și-a găsit o primă uti- 
lizare în instalaţiile energetice de pe na- 
vele cu propulsie nucleară și în mod deo- 
sebit pe submarine. Centralele nucleare 
echipate cu reactoare LWR sau cu variante 
ale acestora (PWR și BWR) necesită in- 
vestiții specifice mai simple( instalaţii com- 
pacte), au o exploatare mai puţin compli- 
cată și un cost de funcționare foarte redus 
(excepție făcînd cheltuielile pentru com- 
bustibil), apropiindu-se în felul acesta de 
centralele termoelectrice clasice. În ultimul 
timp s-au orientat spre aceste tipuri de 
reactoare si alte țări, ca R.F. Germania, 
Franţa, Italia, Japonia, R.S. Cehoslovacă, 
Suedia etc. În ceea ce privește cele două 
variante, schema termică a reactoarelor 
PWR, în comparație cu cele BWR, este 
mai complicată, fiind necesare două cir- 
cuite: unul primar pentru răcirea reacto- 
rului si unul secundar în care se produce 
aburul folosit în turbină. Un mare avantaj 
este însă absenţa radioactivităţii în cir- 
cuitul secundar, fapt care simplifică ex- 
ploatarea instalaţiilor respective. Reactoa- 
rele BWR, desi au o schemă termică simplă, 
ridică o serie de probleme legate de pro- 
tecție, de stabilitate dinamică etc. 

În reactoarele LWR în combustibilul ars 
rămine, pe lingă plutoniu, și o cantitate de 
U-235 într-o concentrație mai mare ca în 
uraniul natural, ceea ce face ca, din punct 
de vedere economic, combustibilul iradiat 
să aibă o valoare cel puțin egală cu valoa- 
rea conținutului de uraniu îmbogățit. 

Deși au caracteristici neutronice deose- 
bit de avantajoase, reactoarele de tip PHWR 
au apărut mai tirziu în energetica nucleară. 
Sint "singurele reactoare termice care pot 
deveni reproducătoare de combustibil (tho- 
riu), pornind iniţial de la uraniu natural. 
Acest tip de reactor, care folosește drept 
combustibil uraniu natural şi apa grea sub 
presiune ca moderator și agent de răcire, 
permite evitarea cheltuielilor considerabile 
necesitate de tehnologia de îmbogăţire a 
uraniului, cheltuielile cerute de instalaţiile 
de producere a apei grele fiind mai mici 
și cu probleme tehnice mai puţin dificile 
decit în cazul instalaţiilor de îmbogăţire 
a uraniului. Dificultățile acestei filiere sint 
impuse însă de rezolvarea unor probleme 
de ordin tehnic care să împiedice pierderile 
de apă grea (încă scumpă) prin scurgeri 
și prin descompunere în deuteriu și oxigen. 

Din soluția de bază dezvoltată îndeosebi 
în Canada — filiera a fost denumită si 
Candu — au apărut și alte variante: reacto- 
rul BHWR — apa grea ca moderator si 
agent de răcire, în fierbere în reactor sub 
presiune, încercată în Suedia, reactorul 
HWGCR — combustibil uraniu îmbogățit 
sau natural, moderator, apa grea, iar agen- 


tul de răcire gazos. Această variantă a fost 
încercată (cu unele deosebiri) în Franţa, 
R.F. Germania și R.S. Cehoslovacă, dar, 
din păcate, cu şanse mici de a se impune 
în viitor. O variantă căruia i se prevede o 
largă utilizare în viitor este reactorul 
SGHWR (Steam Generator Heavy Water 
Reactor) care funcţionează cu bune rezul- 
tate. O altă variantă cu șanse de a se im- 
pune este concretizată în reactorul HWOCR 
(cu apă grea ca moderator, lichide organice 
ca agent de răcire) ce prezintă o serie de 
avantaje: realizează temperaturi ridicate la 
presiuni scăzute, radiaţiile și coroziunea 
nu prezintă probleme pentru circuitul de 
răcire, instalații simplificate, utilizarea unor 
materiale curente și ieftine etc. Dezavan- 
tajul mare este însă legat de descompune- 
rea lichidelor organice sub acțiunea tem- 
peraturii si a radiaţiilor. 


O FILIERĂ ABANDONATĂ, 
DAR CU URMA 
DE PERSPECTIV 


O bună perioadă de timp, eșalonul de 
avangardă al energeticii nucleare a fost 
constituit de reactoarele din filiera GCR 
(Gaz Cooled Reactor), acestea deținind 
multă vreme locul de frunte în producția 
totală de energie electrică de origine nu- 
cleară. Proliferarea lor o întîlnim îndeosebi 
în Anglia și Franța atit ca o măsură de ordin 
tactic — obţinerea plutoniului necesar înar- 
mării nucleare (acest tip de reactor are 
calitatea de a converti cu viteză mare 
U-238 în plutoniu) —, cit și prin faptul că 
cele două state nu aveau în acea perioadă 
uzine de îmbogăţire. Din punctul de ve- 
dere al energeticii nucleare, aceste reac- 
toare au fost complet nesatisfăcătoare. 
Datorită costurilor de funcționare foarte 
ridicate nu s-a putut niciodată realiza com- 
petitivitatea atit față de centralele nucleare 
electrice de alt tip, cit şi față de centralele 
termoelectrice clasice. Dezvoltarea acestui 
tip de reactoare s-a oprit la o putere care 
asigură într-o oarecare măsură amortiza- 
rea investițiilor făcute pentru dezvoltarea 
filierei. 

Avind ca bază această filieră, care fo- 
losește drept combustibil uraniu natural, 
grafitul ca moderator și gaze drept agent 
de răcire, au început să apară diverse va- 
riante constructive. Una din ele a fost 
concretizată în reactoarele de tip AGR 
(Advanced Gaz- cooled Reactor). Înlocuind 
uraniul natural cu uraniul îmbogăţit, com- 
bustibilul s-a putut utiliza sub formă de 
oxid si nu sub formă metalică, fapt care a 
permis realizarea umor puteri specifice 
foarte mari. Neajunsul mare consta în con- 
versia sensibil redusă a U-238 în plutoniu, 
ceea ce limitează posibilitatea de a dezvol- 
ta sisteme de reactoare rapide folosind 
plutoniu acumulat în reactor din acest tip. 
Aceasta este si cauza că reactoarele AGR 
dezvoltate în Anglia nu au mai fost preluate 
de nici o altă tară. 

Varianta care a împlinit cele mai multe 
sufragii si care reprezintă o replică la de- 
zavantajele pe care reactoarele moderate cu 
grafit si răcite cu gaze nu le-au putut depăși 
o constituie reactoarele HTGR. La această 
variantă, uraniul, ceva mai îmbogățit, se 
află sub formă de granule înglobate în 
grafit şi dispuse în volum, cu o densitate 
foarte mare. Aceste granule, la rîndul lor, 
sint îmbogăţite în elemente prismatice sau 
în sfere de grafit. Soluţia cu elementele 
prismatice a fost dezvoltată si adoptată în 
S.U.A. si de o serie de țări vest-europene 
care colaborează la realizarea variantei 
«Dragon» din Anglia, iar soluția cu bile 
a fost dezvoltată de R.F. Germania. Gradul 
de ardere a combustibilului este mare, 
putind ajunge la valori cuprinse între 60 000 
si 100 000 MWd/t. Se realizează, de aseme- 
nea, o foarte bună conversie a thoriului în 
U-233, factorul de conversie fiind apropiat 
de 1,0. Pe drept cuvint, acest tip de reactor 
poate fi introdus în grupa reactoarelor con- 
vertoare avansate. Se pot realiza zone active 
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Variația costului e- 
nergiei electrice in 
funcție de puterea cen- 
tralei electrice: 1. 7er- 
mocentrale de cărbune. 
2. Dingeness B. 3. AGR. 
4. AGR perfecționat. 5. 
FBR. 
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si elemente combustibile astfel încît să se 
obțină chiar o reproducere în thoriu. Din 
seria avantajelor putem aminti totodată 
şi pe cel al agentului de răcire. Heliul utilizat 
aici are proprietăți termodinamice supe- 
rioare bioxidului de carbon întîlnit la reac- 
toarele GCR. De asemenea, heliul nu intră 
în reacție cu mediul prin care circulă, nici 
chiar la temperaturi ridicate, pe cînd CO,, 
reacționind cu grafitul, formează CO (coro- 
dind astfel moderatorul). De asemenea, 
temperatura heliului la ieșirea din reactor 
atinge valori de 750—850-C si, după tre- 
cerea prin generatoarele de abur, transtor- 
mă apa în abur supraîncălzit, care apoi este 
utilizat în turbine cu parametri înalți. 

În prezent se studiază soluții pentru ele- 
mentele combustibile care să permită obti- 
nerea unor temperaturi ale heliului de peste 

900°C, ceea ce ar face posibilă utilizarea 
heliului direct ca agent de lucru în turbine 
cu gaze. 

Datorită parametrilor înalţi pe care îi au 
reactoarele de tip HTGR se preconizează 
ca în viitor să fie utilizate direct ca surse 
de căldură pentru diferite procese tehno- 
logice care necesită temperaturi mari (în 
industria chimică, în exploatarea cărbune- 
lui sau în reducerea directă a minereului 
de fier, fără a mai folosi cocsul). Acest fapt 
nu numai că duce la înlocuirea combustibi- 
lilor clasici, dar mărește şi eficacitatea lor. 
Se preconizează realizarea unor mari com- 
plexe industriale în care căldura degajată 
de agentul primar (heliul) într-un prim cir- 
cuit să fie utilizată pentru metalurgie, apoi 
într-un al doilea circuit în industria chimică 
și abia în al treilea circuit să se producă 
aburul necesar turbogeneratoarelor. În pre- 
zent există în funcțiune trei instalaţii expe- 
rimentale care însumează aproximativ 
55 MWe si sint aproape terminate lucrările 
la două centrale de 300 MWe fiecare și se 
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definitivează proiectele pentru o instalație 
de mare putere de 2x1 200 MWe și una de 
2x750 MWe. 

+ Se prevede ca reactoarele convertoare 
avansate să fie utilizate în măsură crescîndă 
după 1980, cînd cerinţele de uraniu vor fi 
din ce în ce mai greu de satisfăcut, iar reac- 
toarele termice, care au un consum mare 
de uraniu, vor fi mai puţin competitive. 


REACTOARELE RAPIDE — 
SOLUȚIA OPTIMĂ A FISIUNII 


Reactoarele de astăzi «ard» uraniu-235, 
izotop care se află în proporţie de numai 
0,7% în uraniu natural. Predominant este 
aici izotopul 238, care nu se poate fisiona 
cu ușurință. Realizarea dezideratului abun- 
denței de energie nucleară pe o lungă pe- 
rioadă depinde de găsirea soluției care să 
pună în valoare acei combustibili catego- 
risiți astăzi ca fertili: uraniu-238 și thoriu-232. 
Soluţia există: reactoarele rapide repro- 
ducătoare. Asupra lor și-au îndreptat aten- 
tia practic majoritatea statelor avansate 
din punct de vedere industrial, cercetările 
în această direcţie constituind o parte in- 
tegrantă a tuturor programelor de energe- 
tică nucleară. Pe drept cuvint se consideră 
că reactoarele de acest tip constituie solu- 
tia ideală de eliberare a energiei prin fi- 
siune nucleară. Ele vor ajuta omul să valo- 
rifice întregul potențial energetic pe care 
natura l-a înmagazinat în nucleele grele 
fisionabile și fertile. 

Nu vom insista asupra tipurilor existente 
deja în funcţiune (experimental) de ase- 
menea instalaţii. Cert este că, deocamdată, 
mai sint încă de rezolvat o serie de proble- 
me constructive. Introducerea lor pe scară 
largă în circuitul energetic mondial se esti- 
mează să se facă către sfîrşitul deceniului 
al nouălea al acestui secol. 
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REACTOARE NUCLEARE ENERGETICE — 
GRAD INALT DE DIFICULTATE 


Ing. LUCIAN BIRO, Institutul de reactoare nucleare energetice, Piteşti 


CONSTRUCŢII CU 


Datorită condiţiilor de funcţionare extrem 
de severe la care sint supuse diferitele 
componente ale reactoarelor nucleare se 
impun soluții constructive deosebite. Din 
motive de securitate si siguranţă în exploa- 
tare, materialele utilizate la construcția 
unui reactor îndeplinesc condiţii deose- 
bite de calitate, iar toleranțele în executa- 
Sa diferitelor componente sint foarte stric- 
e. 

La un reactor nuclear energetic, printre 
componentele care pun problemele con- 
structive cele mai dificile se numără ele- 
mentul de combustibil și vasul de presiune. 
Dacă primul poate cintări maximum citeva 
sute de kilograme (de exemplu, 550 kg la 
CNE Stade din R.F.G.), cel de-al doilea 
poate atinge citeva sute de tone, în cazul 


de UO, si 600--800*C la suprafaţa ei). 
Pornirea și oprirea reactorului, variațiile 
de sarcină în funcționare supun, de ase- 
menea, elementul combustibil la solicitări 
termice și mecanice ciclice care conduc 
la fenomene de oboseală a materialelor. 

Datorită iradierii, materialul fisionabil își 
mărește volumul, se produc gaze de fisiune, 
iar datorită temperaturilor ridicate pastilele 
de combustibil se dilată, se fisurează, şi, 
uneori, se topesc în zona centrală. Se pro- 
duc, în felul acesta, tensiuni și presiuni in- 
terne importante care, suprapuse peste 
tensiunile generate de presiunea exterioa- 
ră și curgerea agentului termic, pot conduce 
la distrugerea tecii și contaminarea circui- 
tului primar cu produse de fisiune cu un 
grad ridicat de radioactivitate. Or, în ciuda 


acestor condiţii grele de funcționare, ele- 
mentul combustibil trebuie să-și menţină 
forma constructivă şi integritatea pe toată 
durata lui de viață, cu toate că diametrele 
barelor de combustibil sint de numai 6— 
15 mm, lar grosimea tecii are valori de 0.38— 
0,92 mm. Acumularea produselor de fisiune 


este înlesnită de existența la capetele pasti-' 


lelor a unor adincituri de forme variate. 
O bară de combustibil este confecţionată 
dintr-un tub metalic cu pereții subțiri, în- 
chis la capete și în care sint plasate pasti- 
lele de combustibil. Elementele combusti- 
bile sint alcătuite dintr-un număr mai mare 
sau mai mic de asemenea bare. Contactul 
între pastilă și teacă nu este pertect, mo- 
tiv pentru care apare la interfața pastilă- 
teacă o rezistență termică la evacuarea căl- 


vaselor metalice, sau citeva zeci de mil 
de tone, în cazul vaselor de presiune din 
beton pretensionat. E 
Elementele combustibile constituie o 
componentă de bază a zonei active. în ele 
realizindu-se cea mai mare parte din pu- 
terea reactorului. Construcția unui element 
combustibil pentru un reactor nuclear ener- 
getic trebuie să țină seama de cimpul de 
temperaturi și presiuni din zona activă, 
de arderea combustibilului, de condiţiile 
de răcire și curgere, de sistemul de încăr- 
care-descărcare al reactorului, de modul 
de funcționare, precum şi de celelalte etape 
ale ciclului de combustibil. Atenţie deose- 
bită trebuie acordată, în special, procese- 
lor care pot limita durata de viață a elemen- 
tului combustibili, și anume: coroziunea, 
eroziunea, fragilizarea și deformarea, insta- 
bilitățile hidrodinamice, înrăutățirea regi- 
mului de transfer de căldură de la bara 
de combustibili la agentul de răcire, apariția 
Konpas de fisiune, defectele de tabri- 
catie. 
lementul combustibil este supus la va- 
riaţii mari exterioare de presiune (de la 
presiunea mediului ambiant la presiunea 
de lucru care la PWR poate atinge 150—170 
bar) și la variații mari de temperatură (de 
la temperatura mediului ambiant la tempe- 
ratura de 2 300—2 500*C în centrul pastilei 


Sectiunea unei CNE de mică 
putere de tip BWR experimen- 
tată. Asemenea centrale permit 
cercetări în vederea costurilor 
de construcție. 


MATERIALE PENTRU REACTOARELE NUCLEARE 


Industria nucleară reprezintă un cimp larg de cercetare pentru 
soluționarea problemelor legate de elaborarea unor materiale 
cu proprietăți optime și a unor procese tehnologice avansate 
care să asigure calitatea cerută componentelor nucleare, Ritmul 
de dezvoltare a energeticii nucleare este strins condiţionat de 
rezultatele obținute în acest domeniu. 

Utilizarea materialelor nucleare prezintă particularități distincte 
care se referă îndeosebi la proprietățile nucleare și la puritățile 
chimice deosebite. Aceste cerințe au impus dezvoltarea unor 
materiale şi a unor tehnologii de prelucrare specifice industriei 
nucleare. De fapt, părțile componente ale unui reactor nuclear, 
care corespund unor funcțiuni bine definite, sint cele care deter- 
mină tipurile de materiale utilizate. Acestea sint: combustibilii, 
materiale de control, agenţii de răcire, moderatori, retlectori, ma- 
teriale de structură, de protectie. 

Să încercăm, pe scurt, o trecere în revistă a acestor materiale. 

Materialele combustibile. După cum se știe, izotopul fisiona- 
bil este înglobat într-un material solid sau lichid care servește 
ca material suport sau purtător, cu condiţia ca în zona activă să 
existe cantitatea critică de material tislonabil. Cel mai des sint 
însă folosiți combustibilii în stare solidă în diverse configurații 
geometrice, constituiți în elemente combustibile, 

Din această categorie, combustibilii metalici corespund cel 
mai bine din punct de vedere al fizicii reactorului și al transferului 
de căldură, însă au dezavantajul unor proprietăţi chimice şi mecani- 
ce slabe. Aceste proprietăţi se pot ameliora prin aliere. În reac- 
toarele care folosesc uraniu natural este permisă numai o slabă 
aliere cu materiale care au secțiunea de absorbție mică. Eficlență 
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destul de bună o au şi combustibilii ceramici rezistenți la tempera- 
turile ridicate din reactoare, dar care, din păcate, au dezavantajul 
unor proprietăți nucleare și termice mai slabe. 

Combustibilii lichizi sint în schimb rar folosiți (soluții apoase 
sau suspensii în apă, metale sau aliaje topite și săruri topite), 
de asemenea, datorită unor probleme tehnologice greu de evitat. 

alele de control. au o mare importanță, deoarece ele 
asigură funcționarea reactorului în limitele precise ale reacției 
de fisiune. Pentru a putea avea un permanent control asupra 
regimurilor tranzitorii ale reactorului,asupra creşterii şi stabilizării 
puterii la un nivel dorit, asupra opririi și pornirii reactorului putem 
acționa în trei moduri: a) controlind rata de generare a neutronilor; 
b) controlind rata de pierderi prin scurgere și c) controlind rata de 
pierdere a neutronilor prin absorbție. 

Controlul prin prima metodă se poate realiza la reactoarele 
cu combustibili lichizi prin modificarea concentraţiei combustibi- 
lului; metoda a Il-a se poate aplica atunci cind există un reflector 
sau blanket mobil; lar prin metoda a Ill-a, controlul se realizează 
modificind poziția barelor de control care conţin materiale puter- 
nic absorbante de neutroni. Ultima metodă este prezentă în 
majoritatea tipurilor de reactoare. 

ontrolul reactorului este orientat în funcţie de tipurile de 
tranzienţi care pot apărea în timpul funcționării reactorului: tranzi- 
enti lenti și tranzienţi rapizi. Tranzienţii lenti sint provocaţi în prin- 
cipal de consumul combustibilului, producţia de combustibil 
proaspăt, acumularea otrăvurilor și consumul barelor de control, 

n procesul degajării de energie, materialul fisionabil din zona 
activă se micșorează, reducindu-se în acest fel reactivitatea reac- 
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durii spre agentul termic. Din acest motiv, 
în această zonă apar căderi masive de tem- 
peratură care pot ajunge la 300—400 de gra- 
de. Micsorarea acestei rezistențe termice se 
realizează prin introducerea în interiorul 
barei a unui gaz inert (heliu) la reactoarele 
de tip PHWR, PHWRA, BWR sau a unui 
metal lichid (sodiu) la cele de tip FBR. 

În cadrul elementelor combustibile ba- 
rele sînt dispuse într-o rețea pătrată, triun- 
ghiulară sau hexagonală, distantate la 
1-2 mm una faţă de alta. La reactoarele de 
tip PWR si BWR, barele de combustibil 
sînt așezate într-o rețea pătrată. Lungimea 
lor este cit cea a zonei active. La capete, 
barele sint prinse în plăci terminale, iar 
între capete, la distanțe egale, există distan- 
tiere pentru evitarea vibraţiilor și deforma- 
țiilor. Acestea au suprafețe minime de con- 
tact cu teacă pentru a nu crea puncte calde 
si a nu împiedica dilatarea barelor. 

La reactoarele de tip AGR, elementele 
combustibile sint formate din bare scurte 
așezate pe trei rinduri concentrice într-un 
mănunchi de 36 de bare, de lungime 915— 
1036 mm. 

Pentru reactoarele de tip HTGR se utili- 
zează elemente combustibile prismatice 
sau sferice. Cele sferice sînt constituite 
dintr-un miez de carbură de uraniu peste 
care se dispun straturi succesive de grafit. 
Se realizează, în felul acesta, o rezistență 


30 de ani) să reziste la eforturile generate 
de presiunea agentului termic sau a mode- 
ratorului, la căldura degajată în zona activă 
și la fluxurile de radiaţii. Concepţia de rea- 
lizare a vasului de presiune depinde de 
tipul de reactor, de configuraţia zonei acti- 
ve, de natura și modul de circulaţie a agen- 
tului termic, precum și de condiţiile de rea- 
lizare. 

Vasele de presiune metalice sînt cele 
mai răspiîndite, întilnindu-se la toate tipurile 
de reactoare și în special la PWR şi BWR. 
La aceste două tipuri de reactoare s-au 
generalizat vasele cilindrice verticale, cu 
funduri bombate sau plate. Pînă în prezent, 
cele mai mari vase de presiune au fost 
realizate în S.U.A. pentru centralele nu- 
clearoelectrice La Salle, de tip BWR, si 
San Onofre, de tip PWR. In primul caz, la 
o putere a reactorului de 1078 MWe şio 
presiune interioară de 71 bar, vasul de pre- 
siune are diametrul interior de 6,38 m, 
înălțimea de 22,2 m, grosimea peretelui 
de 173 mm. La reactorul de ia San Onofre 
cu o putere de 1140 MWe, presiunea inte- 
rioară este de 159 bar, iar vasul de presiune 
are diametrul interior de 6,5 m, înălțimea 
de 13,4 m si grosimea peretelui de 216 mm. 
Recordul în grosimea peretelui a unui vas 
de presiune (266 mm) este cel al reactoru- 
lui de tip PWR, care echipează centrala 
nuclearoelectrică Malibu de 490 MWe din 
S.U.A. Este ușor de presupus că realizarea 


unor astfel de recipiente pune probleme 
tehnologice şi constructive deosebit de 
dificile. 

Aceste piese deosebit de pretenţioase 
se confecţionează din otel carbon slab 
aliat, placat la interior cu un strat gros de 
4—6 mm dintr-un material rezistent la co- 
roziune sau se pot realiza în întregime din 
oțel inoxidabil. 

Vasele de presiune se pot confecționa 
din mai multe bucăţi sudate între ele, 
lucru care impune tehnologii speciale de 
sudură. Cit privește dimensiunile vasului 
de presiune, acestea sint dictate de orga- 
nizarea internă a reactorului. La reactoa- 
rele de tip PWR, deși presiunea de lucru 
este de 140—170 bar, vasele de presiune 
sint cu circa 40 la sută mai scurte și au un 
diametru cu pînă la 40 la sută mai mic decit 
la BWR, unde presiunea de lucru este de 
numai 60—70 bar. Cauza este densitatea 
mare a puterii în zona activa la PWR, 94 — 
96 kW/I față de numai 30—50 kW/I la BWR, 
precum şi datorită faptului că în interiorul 
vaselor de presiune de la BWR sint intro- 
duse și echipamentele pentru separarea 
și uscarea aburului. 

O modalitate constructivă de a elimina 
vasele de presiune supradimensionate o 
constituie utilizarea tuburilor de presiune. 
La reactoarele de tip PHWR, spre deose- 
bire de reactoarele PWR si BWR, modera- 
torul se află la presiune si temperatura 


sporită la lovire, la eforturi termice şi me- 
canice, precum și un grad ridicat de reti- 
nere a produselor de fisiune. 

La reactoarele de tip PHWR cu tuburi de 
presiune, elementul combustibil are o lun- 
gime de 495 mm și un număr de 19, 28 sau 
37 de bare dispuse concentric într-un an- 
samblu. În tubul de presiune sint introduse 
un număr de 8—12 elemente combustibile 
de acest tip. 

La reactoarele de tip FBR, datorită den- 
sităţilor termice volumetrice mari, diame- 
trul barelor este de 3—6 mm. 


VASUL DE PRESIUNE — UN COLOS 
DIN BETON SAU METAL 


de puterea reactoarelor 


Vasul de presiune, componentă cons- 
tructivă importantă la un reactor, se pre- 
zintă sub forma unui recipient metalic sau 
din beton pretensionat în care se află pla- 
sată zona activă, asigurind susținerea ei 


și a structurii interne, precum si racordarea METRU 4100 
conductelor sistemului de răcire, Dimen- INTERIOR 
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torului. Iniţial, în zona activă există o cantitate de combustibil in ex- 
ces care se compensează prin inserarea barelor care conțin «otra- 
vă» (material cu absorbție neutronică mare). Pe măsură ce com- 
bustibilul se consumă, barele se extrag progresiv, astfel încît să se 
menţină nivelul de putere dorit. Cînd posibilitatea controlului este 
epuizată, reactorul devine subcritic; în acest fel, viața zonei active 
ue syns legată de cantitatea de «otravă» cuprinsă în barele de 
control. 

Evident, la realizarea acestui echilibru în zona activă intervin 
şi alți factori, cum sînt: producția de combustibil proaspăt (trans- 
formarea materialelor fertile în materiale fisile) ṣi, ceea ce este 
mult mai important, formarea produselor de fisiune. În zona activă 
rezultă o mare varietate de produse de fisiune, multe din ele 
cu secțiuni de captură mari. Un rol deosebit îl joacă Xe—135 si 
Sm-- 149 — care au secţiunile de absorbţie a neutronilor termici 
3,5 x 10* barni şi, respectiv, 5,3 x 10* barni. Xe— 135 se formează 
atit ca produs direct din actul de fisiune, cît şi prin dezintegrarea 
radioactivă a Te—135. La rindul său, prin captura unui neutron, 
Xe—135 se transformă în alte elemente. Cantitatea de echilibru 
a Xe—135 este determinată de diferenţa dintre cantitatea propusă 
şi cea transformată. 

Principalele proprietăți pe care trebuie să le aibă materialele 
utilizate pentru controlul reactoarelor sint: secţiuni de absorbție 
mare, rezistență adecvată, greutate specifica mică (pentru a se 
putea deplasa rapid), rezistenţă la coroziune, stabilitate la radiajii 
și încălzire (solicitări termice), proprietăți termice (transfer ter- 
mic) satisfăcătoare. 

Elementele cu secţiune de absorbție relativ mare sint: cadmiul 
(2 400 barni), borul (750 barni), hafniu! (115 barni), iridiul(440 barni), 
mercurul (380 barni) si combinații de pămînturi rare. 

n general, cadmiul si borul sînt cel mai des utilizate, celelalte 
fiind foarte scumpe sau prezentind dificultăți tehnologice. 

Agenţii de răcire joacă un rol foarte important în functionarea 


unui reactor nuclear. Sistemul de răcire si alegerea agentilor 
termici depind de densitatea de putere si de temperaturile de 
funcționare atinse în zona activă. Principalele proprietăți pe 
care trebuie să le aibă un bun agent de răcire sînt: secțiune de 
absorbție mică, proprietăți termice superioare, puterea necesară 
pentru circulația agentului mică, punct de topire scăzut, punct de 
fierbere ridicat, stabilitate la radiație si încălzire, radioactivitate 
scăzută, anticorosive si să poată fi manipulati in conditii de sigu- 
rantá. Dintre cele mai des folosite amintim: aer, H,, He, CO,, 
apă grea și apă ușoară, metale lichide: Na, Bi, Pb—Bi, săruri 
topite, lichide organice etc. 

Datorită avantajelor pe care le oferă, apa ușoară şi apa grea au 
fost intens folosite ca agenţi de răcire în reactoarele nucleare. 
În primul rînd sînt utilizate în același timp si ca moderatori. Apa 
grea este mult mai scumpă decit apa uşoară,insă ea se comportă 
ca un absorbant de neutroni termici mai slab. De aceea, în siste- 
mele cu apă ușoară se folosește uraniu îmbogăţit, în timp ce în 
sistemele cu apă grea se poate folosi și uraniu natural. Atit apa 
ușoară, cit şi apa grea au căldura specifică mare și conductivitate 
termică acceptabilă, iar viscozitatea relativ mică. 

Dezavantajul major al apei este punctul de fierbere scăzut, 
întrucît producerea eficientă a puterii necesită funcționarea la 
temperaturi mult peste punctul de fierbere al apei la presiunea 
atmosferică. 

Moderatorii servesc la micșorarea energiei neutronilor produși 
prin fisiunea pînă în domeniul energetic dorit. Pentru a pu- 
tea îndeplini o asemenea funcţie, un material trebuie să aibă 
secţiunea de împrăştiere cit mai mare şi secţiunea de absorbție 
cît mai mică. Aceste condiții sint îndeplinite de elementele ușoare 
cu masa atomică mică. 

Hidrogenul, avînd practic aceeași masă atomică cu neutronul, 
micșorează cel mai bine energia neutronilor (îi termalizează), însă 
are dezavantajul că are secțiunea de absorbție a neutronilor 
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joase (1—2 bar și 50—70*C), lar agentul 
termic la presiunea și temperatura de lucru 
(95—110 bar și 250—310*C). Elementele 
combustibile sint introduse în interiorul 
unor tuburi din aliaje de zirconiu, numite 
tuburi de presiune, cu diametrul interior 
de pînă la 104—105 mm prin care circulă 
agentul de răcire. Datorită diametrului mic, 
tuburila de presiune au grosimea peretelui 
de numai 4—5 mm. Moderatorul este sepa- 
rat de tubul de presiune printr-un al doilea 
tub concentric cu primul și cu grosimea 
peretelui de 1—1,5 mm, dimensionat la 
presiunea moderatorului, 

La reactoarele din filiera AGR și HTR 
vasele de presiune sint construite din beton 
pretensionat cu cabluri din otel și grosimi 
ale pereților de 2—3 m. Gabaritele și greu- 
tățile sint impresionante: diametrul 24— 
29 m, inălțimea 30—36 mm, greutatea 
85 000—100 000 de tone. Această variantă 
permite abordarea soluției integrate în care 
toate elementele circuitului primar se află 
în interiorul vasului. Probleme speciale 
apar însă la izolarea termică a betonului 
de Don termic cu temperatură de 600— 
800*C și la realizarea pretensionării. În 
interior, vasul de presiune este căptușit 
cu o manta metalică sub care se află pro- 
tecția termică constituită din beton spon- 
gios sau piatră ponce, ori din straturi suc- 
cesive de tablă și gaze de răcire, sau din 
betoane speciale termoizolante. În plus, 
la aceste structuri masive se impun și 
probleme constructive antiseismice. 


UN SISTEM DE ALIMENTARE 
CU COMBUSTIBIL 
BINE PUS LA PUNCT 


Alimentarea cu combustibil a reactoa- 
relor nucleare energetice ridică, de ase- 
menea, o altă serie de probleme de ordin 
constructiv, care diferă mult de la un tip 
la altul de reactor. De pildă, reactoarele 
de tip PWR și BWR au rezerve mari de reac- 
tivitate, motiv pentru care ele pot funcționa 
Oo perioadă mare de timp fără a fi reincărcate, 
lar alimentarea cu combustibil proaspăt se 
face cu reactorul oprit. Aici, întreaga zonă 
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Prin perfectionarea continuà a sistemelor 
tehnice de obținere a energiei nucleare, uti- 
lizarea acestela a devenit astăzi competi- 
tivă atit ca energie electrică cit şi direct, 
ca energie termică. Avantajul utilizării di- 
recte ca sursă de căldură constă în faptul 
că elimină transformările intermediare, 
ceea ce duce la o creștere considerabilă 
a eficienței ciclului. 

În momentul de față există deja in func- 
țiune instalații în care căldura nucleară este 


grad de ardere cit mai ridicat al combusti- 
bilului nuclear, alimentarea zonei active se 
face după o schemă complexă. Reactorul 
este deservit simultan de două mașini de 
incărcare-descărcare dispuse cite una la 
fiecare din cele două capete ale reactorului. 
Pe rind, una introduce combustibilul proas- 
păt, lar cealaltă primește combustibilul 
iradiat. 

În tine am mai putea menționa ca un ele- 
ment constructiv important acele anvelope 
metalice sau din beton care pd trag partea 
nucleară de producerea aburului, În felul 
acesta, zona înconjurătoare centralei este 


Rc este schimbată după 2—2,5 ani. 
n schimb, la reactoarele de tip PHWR sau 
GCR, unde rezerva de reactivitate este re- 
dusă, se impune o alimentare zilnică cu 
combustibil. Fireşte că în aceste condiţii, 
operațiile de încărcare-descărcare se rea- 
lizează în plină funcționare, folosindu-se 
pentru aceasta mașini speciale. Acestea 
sint instalații complexe cu grad înalt de 
automatizare, cu gabarite și greutăți mari. 
De exemplu, maşina de încărcare-descăr- 
care, utilizată la reactorul centralei electrice 
nucleare Trawsfynydd (de tip GCR) din 
Anglia, are o înălțime de circa 18 m gl o 


Secţiune printr-un reactor de tip BWR: 
1. Jesirea aburului. 2. Pompă de recirculare a agen- 
tului termic. 3. Uscâtor abur. 4. Separator ce 
abur. 8. Intrarea apei de alimentare. & Ansamblu ce 


bare combustibile. 7. Bară de reglare. & Acționarea 
barelor de reglare. 


mari apar probleme deosebite la pozițio- 
narea mașinii de încărcare-descărcare în 
dreptul tuburilor de acces la zona activă 
și, de asemenea, probleme de etanșare 
între maşina de încărcare-descărcare si 
reactorul în funcțiune. 

La reactoarele de tip PHWR cu tuburi ori- 


protejată în eventualitatea cind ar apărea 
anumite avarii în circuitul primar al cen- 
tralei. Majoritatea anvelopelor sint duble: 
în interior, o anvelopă metalică, iar cea exte- 
rioată, din beton armat. Între ele există un 
spațiu de 1—2 m, tapt care permite contro- 
lul și colectarea eventualelor scăpări ra- 
dioactive din anvelopa interioară. Anvelo- 
pele sînt construcții de dimensiuni mari, 
realizate pe șantierul centralei. De exem- 
plu, centrala nucleară electrică Tihange 
din Belgia are o anvelopă interioară din 
otel cu diametrul de 42 m și înălțimea de 
62,5 m și o anvelopă exterioară din beton 
cu diametrul de 47,7 m și înălțimea de 


greutate de 400 de tone. Datorită masei 


zontale de presiune, pentru a realiza un 


65,1 m. 


termici relativ mare (1/3 barni). Hidrogenul se foloseşte ca mode- 
rator sub formă de apă ușoară, apă grea (deuteriu), compuși orga- 
nici şi hidruri metalice. Se mai pot utiliza, cu rezultate bune, beriliul 
(metal sau oxid) și grafitul. 

Datorită secțiunii de absorbție mare, apa ușoară poate fi folo- 
sită ca moderator numai în cazul reactoarelor cu uraniu îmbogățit 
(2—3%, U— 235). Cele care «ard» uraniu natura! pot folosi ca mode- 
rator apa grea sau grafitul. 

efiectorii au rolul de a diminua pierderile neutronilor care 
tind să părăsească zona activă. Materialul reflector se dispune 
în jurul zone! active, El trebuie să aibă o secțiune de imprăștiere 
mare. în așa fel încit o parte din neutronii care ajung în zona re- 
flectorului să fie înapolați în zona activă. 

Deseori, materialele reflectoare au aceleași proprietăți cu mo- 
deratorii şi, de aceea, în multe tipuri de reactoare ele sint utilizate 
pentru ambele scopuri. Ca reflectori pentru reactoarele rapide 
se folosesc elementele cu densitate mare (Fe), elemente grele cu 
secțiuni ” împrăşștiere mare (Bi și Pb) și materialele fertile (U — 238, 

Materialele de structură sint cele care formează suportul 
mecanic pentru celelalte materiale funcționale ale zonei active. 
Spre exemplu, materialul combustibil este acoperit cu o teacă care 
are mai multe funcțiuni: menţine forma geometrică a materialului 
combustibil, protejează combustibilul de acțiunea fluidului utili- 
zat ca agent de răcire, împiedică trecerea produșilor de fisiune în 
agentul de răcire etc. ȘI pentru acestea se impun o seamă de 
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proprietăți, cum ar fi: absorbție de neutroni mică, stabilitate la 
iradiere și la solicitări termice, rezistență mecanică, rezistenţă la 
coroziune, proprietăți termice bune. 

Pentru reactoarele termice care au temperaturi de functionare 
relativ scăzute, materialele care interesează sint: aluminiul, mag- 
neziul și zirconiul. (Acesta din urmă poate fi folosit și la tempera- 
turi mai ridicate.) Împreună cu beriliul, acestea sint singurele 
materiale care pot fi utilizate în reactoarele cu uraniu natural, 
avind o secțiune de absorbție a neutronilor termici relativ mică. 

În reactoarele de înaltă temperatură, ca materiale structurale 
se utilizează oţelul inoxidabil, aliaje pe bază de nichel și metale 
refractare (Mo, Mb, W, Ta, Ti), iar la cele de foarte înaltă tempera- 
tură sînt des folosite indeosebi materialele ceramice. 

Ecranul de protecție imbracă zona activă cu scopul de a di- 
minua radiațiile produse, protejind, în acest fel, personalul Impo- 
triva iradierii. Deși într-un reactor nuclear se intilnesc toate 
tormele obișnuite de radiații, numai radiația gamma și neutronii 
implică necesitatea unor ecrane de protecție deosebite. 

lementele grele, cum sint plumbul gi uraniul, sint cele mai 
bune ca absorbante de raze gamma, însă, intrucit superioritatea 
lor nu este cu mult prea mare, este mult mai practică și economică 
utilizarea unor materiale obişnuite ca fierul. 

Dintre materialele curent folosite la formarea ecranelor de 
protecție amintim apa ușoară (la reactoarele de tin piscină), 
betonul, ca unul dintre cele mai ieftine, cit și anumite metale, ca 
Pb. Bi. Ta, W etc. 


utilizată pentru termoficarea urbană și de- 
salinizarea apei de mare. Din 1963 funcțio- 
nează în Suedia centrala nucleară de termo- 
ficare de la Agesta, de 65 MWt, echipată cu 
un reactor nuclear cu uraniu natura! și 
apă grea. În U.R.S.S., reactorul nuclear 
rapid BN 350, de la Sevchenko,de 1 000 MWt. 
a. aura desalinizarea zilnică a 250 000 m: 
e apă. 

Odată cu apariția și dezvoltarea conceptu. 
lui de reactor de înaltă temperatură HTGR. 
s-a putut pune problema utilizării căldurii 
nucleare în acele domenii care solicită un 
nivel ridicat de temperatură. Cimpul de apli- 
cabilitate este suficient de larg pentru a îi 
de interes tehnic: obținerea hidrogenului 
sau gazului de furnal prin reformarea cu 
abur a metanului, obținerea de hidrogen 
prin descompunerea apei prin cicluri termo- 
chimice, hidrogazeitficarea şi gazeificarea 
cu abur a cărbunelui și obținerea benzinei 
prin hidrogenarea cărbunelui în industria 
chimică, reducerea directă a minereului 
de fier și procesul de fabricare a zincului 
şi aluminiului în metalurgie. Firește, pentru 
toate aceste categorii de utilizări, compe- 
titivitatea ciclului integrat, reactor HTGR — 
proces industrial, cu procedeele clasice de- 
pinde de varianta constructivă aleasă și 
de o serie de parametri conjunctural, rea- 
Hzindu-se pentru prețuri ale cărbunelui 
de 16—50 dolari tona și ale petrolului de 
6—17 dolari barilul. 

Conceptul de reactor HTGR a apărut ca 
o dezvoltare a filierelor GCR-Magnox si 
ACR, folosind uraniu imbogățit drept com- 
bustibil. gratitu! pentru moderare si heliul 
ca agent termic. Ridicarea temperaturii 
agentului termic la ieşirea din reactor la 
900.950 grade C a dus la modificarea struc- 
turii elementului combustibil. acesta fiind 
constituit din microparticule peliculate de 
formă sferică, consolidate intr-o matrice 
de grafit. Materialul fisii (UO, sau UC.) 
sau cel fertil (ThO, sau ThC,) formează 
nucleul microparticulei cu dimensiunea de 
ordinul de 200—400 de microni, peste care 
se depun pelicule succesive de pirocarbon 
şi carbură de siliciu, cu rol de bariere de 
difuzie pentru produsele de fisiune. De 
fapt, forma constructivă a elementului com- 
bustibil determină tipul conceptual de reac- 
tor HTGR. În S.U.A. a fost dezvoltat ele- 
mentul combustibil prismatic care conţine 
atit microparticulele fisile sau fertile con- 
solidate în compacte cilindrice, cit și mo- 
deratorul și canalele pentru agentul termic. 
La tipul «pebble-bed», dezvoltat în R.F.G,, 
microparticulele sint consolidate în ele- 
mente combustibile sferice. Un înveliș ex- 
tern de grafit asigură rezistența mecanică, 
avind și rol de moderator. Acest tip de 
reactor se pretează foarte bine ca sursă 
de căldură datorită unor conditii de functio- 
nare mai avantajoase: suprafață de răcire 
mai bună, gradienți și eforturi termice mai 
reduse în grafit, și mai ales sistemul de 
încărcare simplu care nu necesită oprirea 
reactorului. Zona activă, de formă cilindrică, 
este terminată la partea inferioară cu o 
pliinie conică pentru evacuarea elementelor 
combustibile, a bilelor moderatoare de gra- 
fit şi a celor de material absorbant. Alimen- 
tarea cu bile se face printr-un sistem de 
conducte dispus în partea superioară. În 
zona activă se atlă un număr foarte mare 
de bile (675 000 la HTGR Uentrop) care 
curg de sus în jos și sint extrase pe măsura 
arderii combustibilului nuclear. Heliul cir- 
culă prin zona activă de jos în sus la reac- 
'toarele la care elementele combustibile 
sint recirculate și de sus în jos dacă nu se 
face recircularea acestora, În jurul zonei 
active sint dispuse reflectorul radial și 
axial din grafit, sistemul de control, siste- 
mul de încărcare și extragere a bilelor, 
ecranele de protecție termică, sistemul de 
circulație a heliului, În vasul de beton 
precomprimat este dispus și circuitul pri- 
mar cu schimbătoarele de căldură sau 
generatoarele de abur. 

Reactoarele HTGR «pebble-bed» utili- 
zate ca surse de căldură nucleară au ca- 


racteristici favorabile în proiectarea fizică 
a zonei active: grad de îmbogăţire a com- 
bustibilului mai mic de 10%, densitate de 
putere sub 5 MW/m', rata de conversie 
0,8—0,9, temperatura maximă în combusti- 
bil sub 1 150 grade C pentru o temperatură 
maximă a heliului de 950—980 grade C. 

Cuplarea reactorului cu unitatea secun- 
dară se poate realiza tie direct, fle printr-un 
circuit termic intermediar. Utilizarea cir- 
cuitului intermediar mărește costul insta- 
lației. çi ridică nivelul de temperatură cu 
50—70 grade C, dar asigură un grad sporit 
de securitate. 

În schema de cuplare directă, heliul din 
circuitul primar, la temperatura de 950 gra- 
de C și presiunea de 40 bar, cedează căl- 
dura unui schimbător de căldură a cărui 
parte secundară constituie chiar reactorul 
chimic (reformatorul de metan cu abur, 
sinterizatorul). Deoarece nivelul termodi- 
namic la care heliul iese din schimbătorul 
de căldură este foarte ridicat (700—750 
grade C), se poate face o recuperare de 
căldură printr-un circuit de preincălzire a 
reactivilor sau printr-un grup turbogene- 
rator. 

Prin reformarea metanului cu abur se 
obține hidrogen pur sau gaz mixt, H, + CO. 
Un amestec abur-metan este introdus în- 
tr-un sistem tubular încălzit de către heliu 
în exterior și prevăzut în interior cu ele- 
mente de cataliză. Temperatura de reacție 
este de 800—850 grade C la o presiune de 
la 30 la 40 bar. Raportul abur/metan variază 
de la 2/1 la 5/1, în functie de compoziția 
dorită pentru produsele de reacție: 

1) CH, + H,O — CO, + 3H, — 49 kcal/mol 
2) CO + H,O —CO, + H, + 9 kcal/mol 

Prima reactie este influențată favorabil 
de creșterea temperaturii, scăderea pre- 
siunii şi un raport ridicat abur/metan. Căl- 
dura nucleară a heliului primar este trans- 
misă ciclului secundar la aceleași valori 
de flux termic ca în cazul instalaţiilor con- 
venționale de reformare, care sint însă 
încălzite la o temperatură de virf de 1 500 
grade C. Reducerea temperaturii se face 
pe baza îmbunătățirii transferului de căl- 
dură la heliul de presiune ridicată. Heliul 
din circuitul primar se utilizează succesiv 
pentru reacția de reformare, supraincălzi- 
rea produselor de reacție de la 450 grade C 
la 800—810 grade C, alimentarea cu abur a 
grupului turbogenerator şi preincălzirea 
apei și metanului de la 20 grade C la 450 

rade C. Gazul rezultat la reformator (H... 

O, CO, CH,, H,O) este răcit In două 
trepte (800—400 grade C și 400—200 gra- 
de C) înaintea instalațiilor de conversie a 
oxidului de carbon, după care se elimină 
bioxidul de carbon. Fractiunea de metan 
nereactionatá este separată la joasă tem- 
peratură și reintrodusă în circuit. Dacă se 
dorește obținerea prin reformare de CO + 
H, se elimină faza intermediară de conversie 
a oxidului de carbon. 

În procedeul de hidrogazeificare a cărbu- 
nelui, metanul pentru reformare este pro- 
dus prin reacția cărbunelui încălzit și us- 
cat cu gaz reducător H, +CO (C+2H, — 
CH, + 20,6 kcal/mol). După purificarea de 
CO, și H,S, metanul este amestecat cu 
apă în proporția dorită și introdus în refor- 
mator. În continuare, schema secundară 
se reduce la cea din procedeul de refor- 
mare a metanului. O parte din gazul rezultat 
prin procedeul reformarea metanului 
(CO + H,) este trimis să reactioneze cu 
cărbunele. Comparativ cu gazeificarea cu 
abur, hidrogazeificarea are avantajul fo- 
losirii unei temperaturi de preincălzire cu 
circa 200 race C mai scăzută. 

La gazeificarea cu abur, cărbunele reac- 
ționează direct cu vaporii de apă, într-un 
gazeificator încălzit de heliul din circuitul 
primar. Temperatura de reacție depinde 
de tipul de cărbune utilizat. La lignit gazeifi- 
carea începe la circa 600 grade C, atingin- 
du-se o rată de conversie de 5%, pe minut la 
690 grade Clar la antracit la circa 700 grade C, 
cu o rată de conversie de 5% pe minut la 800 
grade C. Prin utilizarea catalizatorilor,tem- 
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peratura de reacție se poate micșora. Ca 
produs final al procesului se pot obține 
metan, hidrogen sau H, + CO. Obţinerea 
metanului prin această metodă necesită 
4 500—6 500 kcal pe metrul cub standard 
de metan, 

O altă metodă de obținere a hidrogenului 
pe scară industrială utilizind căldura nu- 
cleară o constituie disocierea apei prin 
cicluri termochimice. Practic pot fi consi- 
derate ca interesante doar ciclurile iod- 
arseniu și fier-sult, fondate pe descompu- 
nerea apei sub acțiunea conjugată a unui 
oxidant și a unui reducător. Randamentul 
ciclului este foarte ridicat: 57% pentru 
ciclul iod-arseniu și 50% pentru ciclul 
fier-sulf. 

La reducerea directă a minereului de fier 
se poate utiliza hidrogen pur sau H, + CO: 
Fe,0,+3 H, — 2 Fe+2 H,0—195 kcal/kg Fe 
Fe. 0'+3 CO -+ 2 Fe+ 2 CO, +69 kcal/kg Fe 

Utilizarea hidrogenului pur ca gaz redu- 
cător se face în condiții de presiune ridi- 


Zona activă la reactoarele de tip HTOR: 
1. Vas de beton precomprimat. 2. Ecran de protectie 
termică. 3. Dispozitiv de incărcare. 4 Zonă activă. 
5. Dispozitiv de scoatere a bilelor. 6. Cabluri de n 


sionare, 7. Bare trol. & Suflante de 


de control. 
Reflector de PNR, 10. Generator de abur. 11. 
n 


de gaz fierbinte. 12. Termocuplu. 


cată și temperatură scăzută. Minereul con- 
centrat este redus într-un reactor cu pat 
fluid la circa 500 grade C și 35 bar. Hidro- 
genul se obține într-o schemă de reformare 
a metanului cu abur utilizînd căldura nu- 
cleară. Raportul apă/metan trebuie să fie 8/1, 
astfel incit conținutul rezidual de metan 
după reformare să nu necesite o purificare 
specială. 

Procedeul Korf-Midiand se utilizează pen- 
tru reducerea H, + CO în proporția 1/1 ... 2/1 
la temperatură ridicată (800 grade C) și 
presiune scăzută (circa 3 bar). Gazul re- 
ducător se obține prin reformarea metanu- 
lui cu abur cu căldură nucleară în condi- 
tiile unui conținut rezidual de metan sub 
2% și de H,O + CO, sub 5%. Deoarece 
furnalul de reducere utilizează gazul re- 
ducător în proporție de sub 50%, după puri- 
ficare de CO, și H,O, acesta se încălzește 
din nou într-un schimbător de căldură din 
circuitul primar și este recirculat. 

O altă utilizare posibilă a căldurii nucleare 
o tonstitule producerea de benzină prin 
hidrogenarea cărbunelui. Cărbunele uscat 
şi măcinat (cu dimensiunea granulelor în 
jur de 0,4 mm) este amestecat cu petrol 
greu (rezultat tot în procesul de hidroge- 
nare) în proporție de 1:1 si hidrogen la 
circa 200 bar. Amestecul astfel obținut este 
preincăizit şi introdus într-un reactor de 
hidrogenare în care circulă de jos în sus 
printr-un strat de catalizatori. Succesiv sint 
separate produsele solide, lichide și ga- 
zoase. Hidrocarburile lichide sint trecute 
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URANIUL 


Aniversind, in 1974,50 de ani de existenţă, 


a Energiei, a 9-a la număr, făcea o trecere în revistă a resurselor 
energetice ale lumii. Concluziile, aproape profetice, sunau astfel: 


«Combustibilii nucleari sînt așteptați să 
important în asigurarea energiei electrice 


Conferința Mondială 


joace un rol tot mai 
şi ar putea deveni 


principalul mijloc de generare a electricităţii înaintea sfirșitului 
secolului. Cel puțin pentru cîteva decenii, uraniul va fi combusti- 
bilul nuclear dominant. Cererea de uraniu va continua să creas- 


că rapid, în special înainte ca reactoarele reproducătoare să 


funcționeze în număr semnificativ». 


Față de această prognoză, care este situația actuală a rezer- 


velor de uraniu? 


RESURSE IMENSE, DAR REZERVELE EXPLOATABILE 
SÎNT RELATIV MICI 


Resursele de uraniu sint imense, el fiind 


scoarţei terestre sau în apa mărilor. Admiţind conţinutul mediu 


în pătura superficială a scoarței pămîntului 
tona de rocă, rezultă, teoretic, că rezerva 


este de 130 000 miliarde de tone. La aceasta s-ar mai adăuga 
alte 4 miliarde de tone existente în apa mărilor. Din păcate, nu- 
mai o mică parte poate fi luată în considerare în etapa actuală 
contînd ca rezervă exploatabilă. Aceasta în primul rînd datorită 
costurilor ridicate ale prospectării si extracţiei minereurilor cu 
conţinut redus de uraniu. În prezent, pentru ca un zăcămint de 
uraniu să poată fi rentabil în exploatare, trebuie să conţină 1,5— 
4 kg de uraniu la tona de rocă, adică aproape de 1 000 de ori mai 


mult decit media din scoarța pămintului. 


În 1964, Asociaţia Europeană pentru Energia Atomică clasi- 
fica rezervele de uraniu în rezerve sigure (cunoscute) și rezerve 


probabile (estimate, adiționale) cu categorii 
tare: sub 22 de dolari kilogramul de U,Og 
kilogramul de U.0;. 


brie 1974): 


Tara sau zona Rezerve sigure 


10: tone U,0, 
S.U.A 580 
Canada 143 
Emisfera apuseană (inclusiv 975 
S.U.A. și Canada) 
Europa (fără țări socialiste) 450 
Asia-Pacific (fără ţări socialiste) 170 
Africa 425 
Total 2 743 


Criza energiei din țările capitaliste a impulsionat activitatea 
de prospectare a noi zăcăminte, dezvoltarea tehnologiilor de 
extracție si a adus în actualitate folosirea unor minereuri consi- 


derate nerentabile (șisturile bituminoase, 
deșeurilor de la alte activităţi extractive (aur, 


în Canada, la nivelul anului 1976, rezervele zăcămintelor de la 
Elliot-Lake (Ontario) şi Saskatchevan exploatabile cu 22 de do- 
lari kilogramul se ridică la 241 000 t, iar cele exploatabile cu 33 
de dolari kilogramul la 930 000 t U, Oa. În Suedia se preconizează 
extragerea anuală a 1275 t de uraniu din 6000000 t şisturi, 
proiect deocamdată aminat din cauza influenței asupra mediu- 


lui înconjurător. 


În condiţiile creşterii neîncetate a prețului combustibililor 
fosili sporește si interesul pentru exploatarea uraniului în si- 
tuaţii mai costisitoare. În prognozele pînă în anul 2000 se esti- 
mează că prin mărirea costului de producţie rezervele mondiale 


de uraniu vor crește simţitor. 


Care este corelaţia între necesar şi existent? Se apreciază că 
rezervele de uraniu cunoscute în 1973 sint suficiente pentru asi- 


Conform acestei clasificări, repartiţia pe 
glob a rezervelor de uraniu (U,O,) exploatabile cu 33 de dolari 
kilogramul, la nivelul anului 1971, era (după date O.N.U., septem- 
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gurarea consumului mondial estimat pînă în 1987. Pentru men- 
ținerea unei rezerve pe 8—10 ani înainte trebuie descoperite noi 
zăcăminte începînd din 1977 sau 1979 cu o valoare anuală de 
180 000 t de U,0,. Resursele probabile la prețul de circa 60 
de dolari kilogramul vor fi suficiente pînă la sfirşitul secolului. 


Or. ing. PETRE GHIȚESCU, /.P.8. 


MINEREURI SI PROSPECȚIUNI 


Cea mai mare parte a rezerveior cunoscute de uraniu ieftin 


sînt în S.U.A., Canada, Africa de Sud, Australia, Franţa, Gabon, 


Niger, Zair. Rezerve importante dețin ţările socialiste din Europa 


și Asia. Uraniul este prezent într-o mare diversitate de roci, 
în tovărăşia a peste 180 de minerale, ceea ce complică pros- 


omniprezent în roca 


de 4 g de uraniu pe 
mondială de uraniu 


pectarea si clasificarea minereurilor. 

Totuşi detectarea zăcămintelor de uraniu este relativ simplă 
şi precisă. Se folosesc metode radiometrice (bazate pe radio- 
activitatea uraniului), emanometrice (se detectează radonul — 
produs radioactiv gazos rezultat din dezintegrarea uraniului) 
sau seismometrice (cu unde sonore reflectate), împreună cu 
sondaje de delimitare a zăcămintului. 

Prospectarea uraniului a suferit schimbări sensibile în ulti- 
mii 10 ani: în timp ce adincimea medie de foraj a crescut de la 
61 m în 1960 la 153 m în 1973, cu valori în majoritatea cazurilor 
la adincimi de 610—1 220 m, cantitatea de uraniu adăugată re- 
zervelor a scăzut de la 14,87 kg/metru forat în 1960 la 4,46 kg/ 
metru în ultimii ani. Astfel, prospectarea a devenit mai scumpă 
şi mai anevoioasă, în timp ce rentabilitatea și preţurile au rămas 
scăzute în condiţiile creșterii iminente a cererii de rezerve. 


Industria uraniului este în fata următoarei situaţii financiare: 


de preţuri de exploa- 
şi sub 33 de dolari 


pentru a se menţine o rezervă de 8—10—12 ani, în tiecare an tre- 
buie găsită o cantitate egală cu cererea viitoare pentru aceeași 
perioadă de timp, adică de 5--8 ori mai mare decit cererea actua- 
là. Costul prospectării este azi de 2,20 de dolari pe kilogram 
de U,Oę rezervă adăugată, deci pentru fiecare kilogram produs 
şi vîndut azi ar trebui investiţi 11—18 dolari în noi prospecţiuni, 
ceea ce încă nu se face. 


Să vedem însă care sint principalele aspecte tehnologice si 


Rezerve probabile 
10: tone U,0, 


de exemplu) sau a nologii speciale. 


vanadiu etc.). Astfel, 


economice ale etapelor ciclului de combustibil. Vom începe cu 
extragerea minereului si prepararea U,O,. Aceste două etape 
revin aproape întotdeauna unei întreprinderi miniere din apro- 
pierea zăcămintului atit prin specificul operaţiilor, cit şi din mo- 
tive de transport. Se apreciază că exploatarea minereului nu 
este confruntată cu dificultăţile financiare ale prospectării. 
De exemplu, calculul arată că investiția destinată exploatării 
la zi pentru alimentarea unui reactor cu apă ușoară de 1 100 MW 
pe toată durata vieţii reprezintă doar 2%, din investiţia în centrală. 

Extragerea uraniului din minereuri comportă o serie de ope- 
raţii tehnologice, dintre care mai importante sînt: prepararea 
minereurilor, tratarea lor sau a concentratelor pentru obținerea 
unor compuși puri de uraniu, extragerea uraniului metalic. Sint 
operaţii greoaie, anevoioase, necesitînd instalații mari si teh- 


Cert este că, în final, după operaţiile de dizolvare a uraniului 
din minereuri, din soluţiile obținute, decantate și filtrate, se pro- 
cedează la purificarea și extragerea compușilor "puri de uraniu, 
care se realizează fie prin precipitare chimică, fie prin schimb 
de ioni, fie cu solvenți organici. Astfel, din minereurile care con- 
țin uraniu și vanadiu se obţine un precipitat de vanadat de sodiu 
indisolubil, de culoare galbenă, «yellow kake» — produs prin- 


cipal al etapei extractive în S.U.A. 


Costul concentratului de oxizi de uraniu a crescut continuu 
de la 23,4 dolari pe kilogram în 1966 la 44—45 de dolari în 1975 
și se estimează că va fi de 70 de dolari pe kilogram în 1980. 

Precipitatele astfel obținute printr-una din operaţiile amin- 


tite se dizolvă în acid azotic și apoi azotatul de uraniu se extrage 


din soluţia rezultată cu un solvent organic, obţinînd peroxidu! 
de uraniu. Odată cu aceasta se trece la o nouă etapă a ciclului 


printr-o treaptă suplimentară de hidrocra- 
care, Hidrocarburile gazoase după prein- 
călzire şi desulfurare se amestecă cu apă 
și sint introduse într-un reformator cu abur. 
După prelucrarea gazului rezultat (răcire, 
conversie CO, purificare de CO,, separare 
de C, ... C.) se obține hidrogen pur utilizat 
în proporție de 80% în reactorul de hidro- 
genare si 20% în treapta suplimentară de 
hidrocracare. Teoretic, consumul este de 
1,7 t de cărbune și 4 500 Mcal pentru o tonă 
de benzină. 

Procedeul de fabricare a zincului constă 
în reducerea minereului de zinc folosind 
gaz de reducere produs și încălzit cu o 
sursă de căldură nucleară. Consumul teo- 
retic este de 725 kWth pe tonă metrică de 


zinc dacă se folosește hidrogenul ca agent 
reducător şi de 1 900 kWth la utilizarea me- 
tanului. Agentul reducător şi modul de 
obținere a acestuia determină varianta con- 
structivă pe partea secundară. 

Astăzi au loc cercetări legate de dezvol- 
tarea reactoarelor HTGR pentru căldură 
nucleară în numeroase tàri. Se precon- 
zează intrarea în funcţiune a primelor uni- 
tăți de acest fel în 1982—1985. In octombrie 
1975 a avut loc la Jülich, în R.F.G., o con- 
ferinţă internaţională pe această temă la 
care, în conformitate cu politica partidului 
și statului nostru de utilizare de noi surse 
energetice şi folosirea energiei nucleare 
în scopuri pașnice, a participat și România. 


Schema de gazeificare cu abura cărbunelui: 
1. Reactor nuclear HTGR. 2. Gazeificator. 3. Genera- 
tor de abur. 4. Filtru de cenușă. 5. Recuperator de 
căldură. 6. Purificator de CO, şi H,S. 7. Instalaţie 
de sinteză a amoniacului. 8. Grup turbogenerator. 


CENUȘE COzH20 
950°C; 40 BARI 


CH4 
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de combustibil: conversia U,0.—UF,. 

Oxizii de uraniu rezultați din faza anterioară de purificare a 
sărurilor de uraniu, exprimați cantitativ în «echivalent U,0,», 
sint tratați pirometalurgic. Prin reduceri succesive si tratare cu 
soluții de acid fluorhidric în autoclave se obține tetrafluorura 
de uraniu. 

De aici, drumul uraniului se desparte: pentru reactoarele care 
folosesc uraniul metalic natural tetrafiuorura se reduce și rezultă 
uraniu masiv, în timp ce pentru reactoarele care folosesc uraniul 
îmbogăţit se prepară hexatluorura de uraniu, materia primă care 
intră în instalaţiile de îmbogățire. 


ÎMBOGĂȚIREA IZOTOPICĂ 


Separarea izotopului U-235 de izotopul U-238 cu care este 
asociat se poate face prin diferite procedee, cum ar fi: difuzie 
gazoasă, centrifugare, difuzie termică, separare electromagne- 
tică, laser etc. Toate aceste metode consumă mari cantități de 
energie și pun probleme deosebite privind construcția și etan- 
șarea instalațiilor de separare datorită caracterului toxic, corosiv 
și oxidant al fluorului si hexatluorurii de uraniu. indiferent de 
metodă, separarea izotopilor de uraniu este un proces complicat, 
care trebuie să fie repetat de un număr foarte mare de ori pentru 
a se obţine o îmbogăţire şi o extracție apreciabile. 

n prezent, îmbogățirea se face în instalații de difuzie mari, 
complicate și deosebit de scumpe. Asemenea instalații au 
U.R.S.S., S.U.A., Franța, Anglia și R.P. Chineză. Sint proiectate 
instalații de separare prin centrifugare și se fac cercetări intense 
pentru folosirea laserului. 

Cum prognozele consideră că pină în anul 2000 avantajul va fi 
al reactoarelor cu neutroni termici și cu uraniu slab îmbogățit 
(2.-4%), se așteaptă o creștere spectaculoasă de uraniu tmbo- 
gățit. Pe baza planurilor nucleare ale cîtorva țări se estimează 
că necesarul de uraniu îmbogăţit pînă în anul 2000 va fi urmă- 
torul (în milioane ULS-unităţi lucru de separare): 


Europa Alte tàri 
Anul S.U.A. apuseană Japonia capitaliste Total 
1970 0,42 0,26 0,1 0,05 0,8 
1975 4,6 2,6 1,0 0,4 8,3 
1980 12,7 11,0 2,6 1,5 27,8 
1985 28,4 24,0 5,3 5,0 02.7 
1990 474 41,8 8,8 9,9 107,9 
1995 67,0 62,8 1,0 18,0 158,8 
3,0 203 


Față de această prognoză, situația actuală și perspectivele 
creșterii capacității de producție a uraniului îmbogățit sint ur- 
mătoarele: 


Tara Tehnol Anu p 
sau Amplasare A ehnolo- intrării în Productivitate 
firma Nr. uzine gie funcțiune LS/an 


în tuncțiune 


Oak-Ridge 3 dituzie 1945 4,73 
S.U.A. Paduca gazoasă 1954 7,31 
Portsmouth ` 1224 2.19 
Anglia Kaypenhurst " h 
Franta Pierrelate 1 N 1967 0,3 
în construcție 
difuzie 
S.U.A. modernizări caxòaud 1908 10.54 
1979 4 
Eurodit Tricastin 1 vi 1982 10,5 
1977 0,4 
Urenco-  Kaypenhurst centri- 1982 2,0 
Sentecs şi Almelo 2 tuga 1985 10 
1990 20 
planificate 
S.U.A. _ 6 pia 1985 10,5 
Canada _ 1 difuzie 1985 9,0 


Alte ţări — 1 — 110 


De remarcat că și la operaţiunile de imbogăţire izotopică 
s-au mărit costurile neincetat atit datorită creșterii prețului 
energiei electrice. cit şi datorită inflaţiei în general. Astfel, pre- 
tul unității de lucru de separare a crescut de la 26 de dolari la 
28,7 dolari în 1970, 32 de dolari în 1971, 36—38 de dolari în 1973, 
31—48 de dolari în 1974 şi 53—61 de dolari în 1975. Se estimează 
că la nivelul lui 1980 costurile vor fi de 75—100 de dolari/ULS, 
adică o creștere anuală minimă de 4%, 4 

Trecerea în revistă a acestor date permite să se tragă conclu- 
Xa că Ar a de uraniu îmbogățit va fi totuși satisfăcută pînă 
n anu À 


ELEMENTELE COMBUSTIBILE 


Uraniul îmbogăţit sub formă de hexafluorură este convertit 
în metal sau bioxid. În această nouă stare, el ia drumul fabricii 
de elemente combustibile, intrînd într-o nouă fază a ciclului de 
combustibil. Această fază a insemnat ani de cercetări și testări 
nu numai ale materialului fisil, dar și ale celorlalte materiale 


1. — Distribuţia re- 

zervelor mondiale de 
energie. 
2. — Generatorul de 
abur al unei centrale 
nucleare de tip PWR 
in hala de fabricație. 
3, — Elementul com- 
bustibi! al unui reac- 
tor nuclear de tip PWR 
prevăzut cu bară de 
reglare. 


constructive, denumite și structurale. Fizica, rezistența mate- 
rialelor, tehnologia metalelor și-au reunit eforturile pentru gă- 
sirea celor mai adecvate materiale combustibile și structurale 
care să reziste condiţiilor de presiune, temperatură, iradiere, 
coroziune. 

Materialul combustibil (care în general este însoțit și de ma- 
terial fertil) este închis într-o teacă protectoare. Această teacă 
este executată din aliaje ale zirconiului iara la LWR și 
HWR, din otel inoxidabil la FBR, din magnox la GCR. 

Miezul combustibil al elementului poate fi prepares sub dife- 
rite forme: uraniu metalic la reactoarele GCR, pastile de UO. 
la LWR și HWR, aliaj cu metale greu fuzibile la reactoarele FBR 
sau de cercetare. 

Arderea combustibilului în reactor este etapa cu cele mai 
importante consecințe economice din tot ciclul de combustibil, 
în primul rind asupra optimizării gospodăririi materialului fi- 
sionabil. Caracterul puternic radioactiv al produselor de fisiune 
face necesar ca după scoaterea din reactor elementele iradiate 
să fie depozitate într-un bazin de calmare, unde sint ținute pină 
cind radioactivitatea lor se reduce la o limită acceptabilă. De 
aici, materialul fisionabi! recuperat este reciclat — reintrodus în 
ciclul de combustibil — la o etapă corespunzătoare: uraniul la 
instalația de îmbogăţire, lar plutoniul la fabrica de elemente 
combustibile. 

Principala problemă care se pune în legătură cu retragerea 
combustibilului nuclear iradiat este cea a depozitării deșeurilor 
radioactive. Se estimează că în 1990, în condiţiile creşterii puterii 
instalate în centrale nucleare de 16 ori față de 1974, inventarul 
de deșeuri puternic radioactive va crește de 250 de ori. Pentru 
acest motiv se elaborează programe de dezvoltare a capacită- 
ților de depozitare a deșeurilor puternic radioactive prin solidi- 
ficare și depozitare pe termen lung. 

Grupaj realizat de fiz. RADU VLAICU 


ÍN SPRIJINUL 
AGROCLUBURILOR TINERETULUI 


„IMUNIZAREA 
ARTIFICIALA“ 
A PLANTELOR 


Cr. doc. T. BAICU, /c.p.p 

Bonie produse de virusuri, bacterii, organisme de tip mico- 
plasma și, mai ales, de ciupercile titopatogene sînt deosebit de 
numeroase și păgubitoare. După calculele făcute la Institutul 
de cercetări pentru protecţia plantelor, pierderile anuale pro- 
duse de diverşi agenți fitopatogeni raportate la recolta poten- 
țială variază în funcţie de cultură, după cum urmează: griu 11%, 
orz 12%, cartof 22%, sfeclă de zahăr 10%, legume 15%, fructe 
20%, struguri 25%, leguminoase pentru boabe 18% etc. Estimările 
sint medii, deoarece în anumiţi ani unele boli pot reduce si mai 
mult recoltele; este cazul manei viței de vie, mana cartofului, 
putregaiul capitulelor de floarea-soarelui etc. 

Şi pentru că metodele tradiționale de combatere a acestor boli 
s-au dovedit, în general, insuficiente (agrotehnica, rezistența 
soiurilor și metodele fizico-mecanice) se recurge astăzi tot mai 
mult la utilizarea de substanţe chimice, care trebuie să actio- 
neze asupra agentului patogen, dar să nu afecteze planta de 
cultură. Lucru destul de dificil de realizat, întrucit și ciuperca 
şi planta aparțin aceluiași regn vegetal şi deosebirile de meta- 
bolism între ele, deși existente, sint greu de utilizat în descope- 
rirea de substanţe cu acţiune selectivă. 

La început s-a apelat la substanțe anorganice. Acestea au 
însă, de regulă, o acţiune nocivă asupra țesuturilor verzi ale 
plantei, producînd arsuri, rugozități pe fructe, cloroze etc. De 
aceea s-a căutat, în primul rînd, distrugerea sporilor de ciu- 
perci patogene, care se află pe organele în repaus ale plantelor. 
Semințele, tuberculii, pomii în timpul iernii etc. pot suporta multe 
produse de felul celor mercurice care pe plantele verzi nu se 
pot aplica. 

O etapă însemnată a constituit-o descoperirea fungicidelor de 
contact, substanțe ce acţionează asupra sporilor ciupercilor la 
suprafața organelor verzi (ditiocarbamaţi, ftalimide etc.). Apli- 
cate prin stropire sau prăfuire, acestea formează un fel de barieră 
toxică peste care nu trec sporii ciupercilor. Dar prin «spărturile» 
barierei, tehnic nerealizabilă suficient de compact, se strecoară 
hifele sau zoosporii unor ciuperci ce produc infecția. 

Mult mai atractivă a apărut ideea de a găsi substanre care să fie 
absorbite prin rădăcini sau foliar și care să poată să acționeze 
asupra ciupercilor parazite în interior. În acest caz, substanța 
se redistribuie în țesuturi singură, automat, pe măsura creșterii 
suprafeței foliare și deci nu mai este nevoie de o acoperire per- 
fectă a frunzelor. Astfel de substanțe au fost descoperite încă 
din 1960, cînd unii compuși fosforotriazolici, cum este, de exemplu, 
triamifosul, s-au dovedit că au acţiune sistemică, adică pătrund 
în planta de castraveți și combat făinarea produsă de Sphaero- 
theca fuliginea. Ulterior au -fost descoperite grupe întregi de 
compuși (oxatiine, benzimidazoli, pirimidine, mortoline etc.) 
care au acțiune sistemică față de multe alte ciuperci. 

La griu, bolile sînt mai variate. În afară de rugini se întîlnesc 
şi alte boli ca: făinarea (Erysiphe graminis f.sp. tritici), septo- 
rioza (Septoria tritici), fuzarioza (Fusarium graminearum), păta- 
rea în ochi (Cercosporella herpotrichoides) şi altele. 

Pentru a combate un astfel de complex de boli, o singură sub- 
stanță nu este suticientă. În experiențele făcute de I.C.P.P.- 
București, pentru combaterea bolilor griului s-au obținut rezul- 
tate bune cu amestecul de anilat + tiofanat metil 70 + mancozeb 
80 în doze mai scăzute (4 kg + 0,428 kg + 1,75 kg) la hectar. 
Amestecul îmbină acțiunea specifică sistemică a anilatului la 
o doză cu 60% mai mică cu cea sistemică a tiofanatului metil, 
față de făinare și alte boli, cu cea de contact a mancozebului. 

n acest fel se obține un efect sinergic însemnat care per- 
mite protejarea culturii si obținerea unui spor de producție de 
cca 30% în cazul aplicării a trei tratamente. 


RODAN —UN VALOROS IMUNIZATOR CHIMIC 


Un interes deosebit pentru știință și practică prezintă o serie 
de substanţe care pătrund în plantă, însă acționează, mai ales, 
prin modificarea metabolismului plantei, astfel că, de fapt, se 
produce un fel de «imunizare chimică» față de agentul patogen. 
Iniţiatorul unor astfel de cercetări a fost acad. I.M. Poliakov din 
U.R.S.S., care în jurul anului 1960 a reluat o serie de cercetări 
mai vechi ale sale și a reuşit să descopere citeva substanţe ce 
posedă astfel de proprietăți. 


Prin imunizarea chimică se înțelege creșterea rezistenţei plan- 
telor faţă de boli, în specia! față de parazitii obligați sub acțiunea 
unei substanțe chimice care schimbă metabolismul plantei, 
împiedicind astfel dezvoltarea organismului patogen în anul 
în care s-a făcut tratamentul şi în anii următori. 

implicațiile acțiunii unei astfel de substanțe sint deci mult 
mai mari decit în cazul unui fungicid pur sistemic, deoarece 
afectează o serie de procese foarte importante pentru rezistența 
față de boli. 

Acţiune de imunizare a plantelor au şi unele produse mai vechi 
cunoscute ca: fungicide de contact, cum este, de exemplu, 
TMTD-ul (disulfura de tetrametiltiuram). Aplicat pe tuberculii 
de cartof, el poate reduce infectia cu mană pe frunze cu 40—50%, 
sporind considerabil recolta în anul tratării și, de asemenea, 
şi în anii ulteriori. 

Mult mai activ din punct de vedere al inducerii imunităţii la 
griu şi orez este produsul rodan (para-tiociangen-anilina), un 
analog structural al acidului p-amino-benzoic, care are o impor- 
tanță mare în viața organismelor vii. În primele experienţe, acest 
produs a permis să se combată infecțiile ascunse din sàminta 
de grîu ca, de exemplu, cea produsă de tăciunele zburător (Usti- 
lago tritici) în embrionul semințelor de griu. (Cu substanţele 
fungicide de contact amintite la început se pot combate numai 
speciile de ciuperci ce se află la suprafață, cum sint cele ce 
produc mâlura: T. caries, T. foetida. Pentru restul pot ti tolosite 
fungicide sistemice ca benomilul, iar pentru Ustilago tritici 
este activ, mai ales, produsul carboxina sau rodanul.) 

De regulă, produsul rodan acționează bine atunci cind este 
aplicat pe sàmintà, adică intră în contact cu planta în faza tim- 
purie de dezvoltare. De aceea se face, în primul rînd, tratarea 
semințelor de griu și orez. 4 

Aplicat la suprafaţa boabelor sub forma unei pelicule, în timpul 
germinării se absoarbe în bob, pătrunde în embrion și inacti- 
vează ciuperca parazită; de asemenea sînt afectate o serie de 
ciuperci care se află în pericarp sau chiar mai profund. 

Experiențele au arătat că produsul este eficace și față de bo- 
lile orezului (soluţie de 3% înmuiere 24 de ore), în special cele 
ce se transmit prin sămință, cum sint: arsura orezului (Piricula- 
ria oryzae), fuzarioza orezului (Fusarium oxysporum f. sp. oryzae) 
sau chiar a unor boli ale frunzelor de ovăz, cum este rugina 
coronată (Puccinia coronata) sau a vaselor tulpinii, cum este 
ofilirea bumbacului (Verticillium albo-atrum). 

Analizele chimice ale semințelor și plantelor crescute din 
seminţe tratate de griu, orez, bumbac si cartof au arătat că pro- 
dusul este capabil să favorizeze sinteza proteică şi în special 
să crească capacitatea de regenerare a unor enzime proteice. 
În cazul griului atacat de Puccinia triticina se constată o creștere 
considerabilă a activităţii peroxidazei. Plantele imunizate au o 
schimbare stabilă nu numai în numărul total de compuși fosfo- 
rici, dar şi în raportul dintre ARN și ADN. Există schimbări în- 
semnate și la nivelul sistemelor de oxidare. Pe de altă parte se 
produce şi o inhibare a enzimelor ciupercii fitopatogene. 

În ansamblu au loc schimbări însemnate, care, toate, generea- 
ză în plantă o comportare similară cu cea a unei plante genetic 
rezistente. 

Dată tiind cantitatea mică ce aderă pe sămintă, o astfel de re- 
zolvare a probleme! combaterii contribuie substanțial la reduce- 
rea poluării. 

Substanțele care pot produce o imunizare a plantei sint deose- 
bit de interesante, dar descoperirea unor astfel de produse este 
mult mai grea, iar metodologia de lucru nu este încă pusă la 
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_  - Masă amilacee 


ALERGIE... 


UN CUVINT 


FREGVENT ÎN 
ZILELE NOASTRE! 


Nu sînteți alergic? Atunci precis cunoaş- 
teți mai multe persoane al căror nas se 
înfundă, care tuşesc și se sufocă sau a 
căror piele se acoperă de urticaţie sau 
eczeme. Frecvența alergiilor a devenit în- 
grijorătoare. Ne putem opune evoluţiei «a- 
lergene» a mediului urban şi industrial şi, 
de asemenea, agricol? Nu cumva modifică- 
rile mediului înconjurător reprezintă prin- 
cipala cauză a acestei situaţii? Ereditatea 
are şi ea un cuvint de spus? 


Evoluţia societății noastre a impus omu- 
lui o serie de noi relații cu un mediu el 
însuşi modificat, substanțele susceptibile 
de a provoca alergii — alergenii — fiind, 
cel mai adesea, concentrate într-un ase- 
menea mediu ce-și pierde diversitatea. 

O statistică a constatat că la eschimoșii 
care trăiesc în nordul Canadei (delta fluviu- 
lui Mackenzie și coasta de est a Peninsulei 
Boothia) nu există practic alergii. Din cca 
5 000 de internări în spital (după 1946), 
numai trei erau cauzate de o alergie. a a 
eași proporție se regăsește la indieni. În 
schimb, în momentul confruntării lor cu 
viața urbană, sensibilitatea la alergeni de- 
vine cu totul comparabilă cu cea a citadini- 
lor. Fenomenul îl regăsim în Anglia, unde 
imigranții africani capătă sensibiitatea en- 
glezilor după o generaţie. La fel, aborigenii 
din Australia și unii negri din Africa de 
Sud. În Franţa, un studiu realizat pe 190 000 
de tineri adulți a demonstrat că proporția 
de astmatici în vestul țării este de 38 la 
mie. De reținut că printre maladiile respira- 
torii, astmul se află pe primul loc, el fiind 
de patru ori mai frecvent decit tuberculoza. 

Această proporţie va crește? Pentru 
moment nu se poate afirma cu certitudine. 
Totuși alergologii atrag atenția că spitalele 
lor sînt din ce în ce mai asaltate. Dacă se 
admite o relație între poluarea mediului 
înconjurător si frecvenţa alergiilor, pe de o 
parte, și creșterea fără încetare a poluării, 
pe de altă parte, părerea specialiștilor ar 
putea să corespundă realității. 


GP 


onre pai 
L T T DAD SATA D 


CONFORTUL MODERN, 
UN VERITABIL PARADIS 
PENTRU ALERGENI 


Omul este confruntat cu alergeni, tot 
timpul... La lucru, la masă, la plimbare si 
chiar cînd doarme! Profesorul Gervais, 
de la Spitalul Fernand-Widal (Paris) pre- 
zintă cazul unei familii de țărani din Mali. 
Locuinţa lor simplă avea o curte interioară 
în care în fiecare zi aşternuturile de pat 
erau scoase la soare care le usca, le dezin- 
fecta. Astăzi, familia s-a urbanizat. Locu- 
ieşte într-un apartament la Bamako, capi- 
tala. Ea are asigurată o temperatură și un 
procent de umiditate cvasiconstante. lată 
însă că ultimul născut este atins de un astm 

rav. Acest lucru nu trebuie să ne mire. 

riteriile de confort modern oferă un ade- 
vărat paradis alergenilor. Dintre aceștia, 
grupul acarienilor este considerat ca pre- 
dominant, temperatura peste 25°C şi ume- 
zeala peste 60—70 la sută reprezentind 
condițiile ideale pentru dezvoltarea lor. 
Adăugăm la acest tablou climatizorul, veri- 
tabil palat pentru actinomicete. Ciupercile 
microscopice se înmulțesc nederanjate, iar 
din cînd în cînd ventilatorul asigură pulve- 
rizarea lor în atmosfera ambiantă. Apariţia 
alergiilor corespunzătoare este deci legată, 
aici, direct de apariţia confortului modern. 

Cîinele şi pisica, companioni afectivi ai 
omului, pe care pediatrii îi consideră deo- 
sebit de utili în evoluţia copiilor si recoman- 
dă adoptarea lor de către familiile cu copii, 
își urmează stăpinul, se joacă cu el, dorm 
pe patul său. Nu este nevoie să precizăm 
că în asemenea condiţii frecvenţa sensibi- 
lizărilor sporește. 

La țară, cauza principală a alergiilor este 
polenul. Pentru a provoca ceea ce se nu- 
meste o polinoză, o plantă trebuie să înde- 
plinească trei condiţii: să fie în număr mare, 
în apropiere de locuință şi să elibereze în 
aer un polen destul de mic pentu a se 
infiltra în bronhiile viitorului bolnav. 

Dar alergia polinică nu este proprie nu- 
mai locuitorilor de la țară. Cele mai multe 
cazuri se întilnesc la populațiile urbane şi 
suburbane. Este vorba de locuințele noi 
aflate în cartiere în curs de amenajare. O 
peluză netunsă, puțin mai departe un şan- 
tier abandonat în care s-au înmulţit buruie- 
nile, arbori plantați în jurul locuinței, dar 
aparținind aceleiași specii sînt tot atitea 
motive pentru ca locuitorii imobilului să 


Animalul crescut In apartament, un companion 
afectiv, dar şi un risc de alergie. 


fie transformați in victime ale polinozelor. 

Evident, vegetalele nu sînt singurele res- 
ponsabile ale alergiilor. Pătrunderea pole- 
nului în organism este facilitată de iritarea 
mucoaselor, iritare provocată de poluare. 
Efectul secundar al deșeurilor în atmosferă 
nu este deci de neglijat. Apoi, aceste sub- 
stante sint ele însele capabile să antreneze 
alergii neliniștitoare. Unele tipuri de astm 
par a fi cauzate direct de poluarea urbană. 
La Londra, în 1952, la începutul lunii de- 
cembrie, în timpul unei perioade de «smog» 
foarte gros, s-au numărat 4 000 de decese 
printre subiecții predispuși. Alergia chimi- 
că poate fi, de asemenea, cauzată de me- 
dicamente. Banala aspirină, de exemplu, 
agravează în unele cazuri situația unui 
astmatic. 

Un alt loc în care omul poate fi ameninţat 
de puternice concentrații de alergeni este 
locul de muncă. Cercetările întreprinse în 
special asupra astmului profesional de 
către prof. Pierre Gervais, ne informează 
revista «Sciences et avenir», au dus la 
întocmirea unei lungi liste de produse in- 
dustriale ce produc asemenea accidente. 
Într-adevăr, unele forme de astm, proprii 
cîtorva meserii, sint datorate substanţelor 
cu care se lucrează. Făina şi impurităţile 
pe care ea le conține pot provoca astm 
brutarilor, rumeguşul lemnului exotic tîm- 
plarilor, cafeaua verde celor ce o prăjesc, 
penicilina infirmierilor. Recent au apărut 
noi alergii. Astfel, tulbur i 
au atins majoritatea muncitorilor de la o 
uzină d lastice care inhalau în 
përmanentá emanaţii de lacuri. Acum citva 
timp, în uzinele în care se tratau enzimele 
destinate «revoluționării» lumii detergen- 
ţilor, în decursul unui an, 30 la sută dintre 
lucrători au fost victimel i . 

În sfîrşit, nu se poate vorbi de alergie 
fără a evoca alimentația. Cu atit mai mult 
cu cît în ultima vreme înghițim din ce în 
ce mai multe impurități (insecticide, peni- 
ciline) şi substanțe aditive. Într-adevăr, 
alimentele conţin antibiotice, în special 
peniciline, care antrenează urticarii cronice. 
Emulgatoarele au demonstrat — acum cîțiva 
ani, în Olanda — cît pot fi de periculoase. 
O margarină care le conținea a provocat 
o epidemie de urticarie care a atins mii de 
persoane. Desigur, lista componentelor 
este indicată pe ambalaje. Bolnavul poate 
deci să evite substanţele la care este sen- 
sibil. Dar acești aditivi sînt totdeauna ne- 
cesari? b 


Departe de a fi elucidată, problema aler- 
giilor impune în continuare o cercetare 
amănunțită și sistematică, rezultatele obti- 
nute fiind singurele în măsură să remedieze 
dificultățile create de lumea modernă. Bol- 
navul își are și el locul lui bine definit si 
deosebit de important în acest context, 
fiind acela ce-și cunoaşte cel mai bine 
mediul său de viață. Prof. Gervais consi- 
deră că este necesară «o mai mare încre- 
dere a medicului față de bolnav» şi chiar 
«mai multă sinceritate si ştiinţă împărtă- 
site bolnavului». 


VOICHIȚA DOMĂ.NEANȚU 


VERGU CORNEL 
To. Jiu 


LUPTA PENTRU PRECIZIE 
ÎN MĂSURAREA TIMPULUI 


Cindva, în zorile istoriei, oamenii măsurau 
scurgerea timpului după poziţia stelelor 
pe cer și a Soarelui. Nu este de mirare deci 
că primele ceasuri au fost ceasurile solare. 
Imaginea acestora este cu mult deosebită 
de cea a ceasului din zilele noastre. O 
suprafață mărginită de cifre, avind în centru 
o tijă a cărei umbră indică cu aproximaţie 
orele zilei, iată, de fapt, ce este ceasul 
solar. 

În veacul al Ili-lea î.e.n. au fost inventate 
ceasurile cu apă. Mai tirziu au apărut cea- 
surile cu nisip. Sint așa-numitele clepsidre 
pe care le cunosc antichitatea și evul 
mediu. În secolul al X-lea au apărut cea- 
surile mecanice. O greutate legată de o 
sfoară lungă, înfășurată pe un ax orizontal, 
în timp ce cădea,punea ceasul în funcțiune. 
Acul care indica timpul era fixat pe axul 
uneia dintre roțile dințate. Pentru că în 
căderea sa liberă greutatea își accelera 
mişcarea, axul se învirtea inegal și mersul 
ceasornicelor era, prin urmare, destul de 
aproximativ, iar cadranul trebuia mereu 
corectat după poziția Soarelui. Pentru a 
obține o rotaţie înceată a axului, și pe cît 
posibil ritmică, un inventator necunoscut a 
înzestrat mecanismul ceasornicului cu un 
dispozitiv de reglare a mersului lui. În 
sistemul de roti al ceasului a apărut o ro- 
tiță cu clichet prevăzută cu dinți. Apariţia 
ei constituie o primă încercare de perfec- 
ționare a ceasului, căreia aveau să í se adau- 
ge cu timpul alte și alte îmbunătățiri. . 

Primele ceasuri aveau un singur ac in- 
dicator, cel care arăta orele. Minutele erau 
apreciate «din ochi». 

La sfirșitul veacului al XVi-lea, G. Galilei 
a propus drept mijloc de reglare a mersului 
ceasornicului folosirea pendulului, perioa- 
dele de oscilații ale acestuia fiind extrem 
de ritmice (frecvența oscilatiilor lui este 
un multiplu de 0,5 Hz). Dar de-abia în anul 
1657, savantul olandez Cristiaan Huygens, 
independent de Galilei, a realizat, practic, 
primele ceasuri cu pendul, care se pas- 
trează pină astăzi în cele mai diferite va- 
riante constructive. 

Secol după secol, ceasurile cu pendul 
au fost mereu perfecționate. Pină nu de 
mult vedeta lor era ceasul cu două pendule, 
inventat de fizicianul englez Short. La acest 
ceas este eliminată orice legătură mecanică 
directă între pendulul principal și mecanis- 
mul măsurător, ceea ce asigură o oscilație 
cu mult mai liberă a pendulului. Cel de-al 
doilea pendul (cel auxiliar) este sincronizat 
cu primul cu ajutorul impulsurilor electrice 
și îndeplineşte funcțiile mecanismului obiș- 
nuit de ceas. Astfel de ceasuri au fost lan- 


1 — Ceas solar (sec, al lli-lea i.e.n.); 2 — ceas cu 
nisip (sec. al XIII-lea); 3 — ceas cu apă; 4 — sche- 
ma ceasului molecular: a — bloc de alimentare; 
b — generator de înaltă frecvență; e — divizor de 
frecvență pentru curent electric alternativ; d — mo- 
tor electric sincron; e - cadran; t — ghid de unde; 
g — amplificator de frecvență pentru curent electric 
alternativ; h — discriminator. 
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sate pe piață pentru publicul larg în anul 
1910 și multă vreme ele nu au avut rivali. 
Precizia cu care «mergeau» era uimitoare 
pentru acele timpuri: în 24 de ore dădeau o 
eroare doar de cca a treia mia parte dintr-o 
secundă, ceea ce era pe atunci un temei 
destul de important pentru a crede că, în 
sfîrșit, a fost obținută acea limită de pre- 
cizie în funcționarea ceasului la care visa- 
seră multe secole specialiştii în mecanică. 

Dar, așa cum știm, lucrurile nu s-au oprit 
aici, Ținind pasul cu cerințele științei și 
tehnicii contemporane, aparatul pentru mă- 
surarea timpului s-a perfecționat continuu. 
În construcția ceasornicelor cu pendul tre- 
buia învinsă așa-numita nelzocronie a osci- 
laţiilor pendulului, acea pretinsă imposibi- 
litate de a obține poziția în care timpul ne- 
cesar pentru ca pendulul să-și pereurpi 
drumul său să fie constant și sá nu de- 
pindă de lungimea acestui drum, adică de 
amplitudinea oscilatiei. 

Ultima bătălie în apărarea pendulului a 
tost dată de inginerul mecanic sovietic 
Feodosi Mihailovici Fedcenko de la Insti- 
tutul unional de cercetări științifice pentru 
măsurări fizico-tehnice şi radiotehnice, El 
a dat o rezolvare ingenioasă respectivei 
probleme, creînd pendulul izocron (cu du- 
rată egală). Ceasul său are doar un singur 
pendul, iar mişcările acestuia sint absolut 
insonore. Doar o singură dată, în timpul 
unei oscilații, el atinge ușor, aproape fără 
frecare şi fără pierdere de energie, un con- 
tact electric pentru a da semnalul orei exac- 
te. Cadranul ceasornicelor lui Fedcenko 
este de zece ori mai precis decit ceasul 
englezului Short. El apare astăzi pe ecra- 
nele televizoarelor. Toţi telespectatorii din 
Europa își potrivesc acum ceasurile după 
cale mai exacte ceasornice cu pendul din 
ume. 

Dacă funcționarea ceasurilor cu pendul 
se bazează pe fenomenul periodic care este 
oscilaţia pendulului, ceasul mic de buzunar 
sau de mină se bazează pe oscilaţia de ro- 
tatie a unul balansier. Proprietatea cuarțu- 
lui de a da efectul piezoelectric a fost folo- 
sită la crearea ceasurilor cu cuarţ. Aceste 
ceasuri «merg» cu o precizie aproape ma- 
ximă. Cele mai bune exemplare din această 
categorie de ceasuri dau în 24 de ore o 
eroare de 1 000 de ori mai mică decit cele 
mai perfecționate ceasuri cu pendul. În 
decurs de 30 de ani, ceasurile cu cuarţ, 
neregiate chiar niciodată, dau o eroare 
doar de o secundă. Cu toate aceste reali- 


zări uimitoare, oamenii s-au întrebat totuși: 


«nu sint posibile oare și ceasuri mai 

exacte?» Răspunsul este afirmativ. 
Utilizarea atomilor unor substanțe pentru 

măsurarea timpului este deia o realitate. 


Au fost create ceasuri moleculare și ato- 
mice, a căror funcţionare se bazează pe 
fenomene periodice din interiorul unor mo- 
lecule, respectiv pe oscilațiile atomului, 
Într-o secundă, atomul de cesiu-133, de 
&xemplu, are exact 9 192 631 770 de osci- 
lații. Timpul în care se produc atitea osci- 
latii ale atomului de cesiu-133 reprezintă 
secunda, păstrată ca etalon de stat pentru 
timp şi frecvență în multe țări. Specialiștii 
au calculat că ceasurile atomice pentru 
măsurarea timpului dau o eroare mai mică 
decit o secundă în decursul a 1 000 de ani. 

Odată cu inventarea și utilizarea ceasu- 
rilor atomice și moleculare a fost posibilă 
crearea stalonului secundei, un etalon de 
o stabilitate extrem de mare, neavind nici 
o legătură cu rotația Pămîntului. Acest timp 
superexact a permis oamenilor de știință 
să descopere apoi că rotația Pămintului 
nu este uniformă. Unitatea atomică de timp 
a înlocuit de aceea unitatea de timp astro- 
nomică bazată pe mișcarea de rotație (con- 
siderată) uniformă a Pămintului în jurul 
axei proprii. 


KOVACS ISTVAN 
com. tai = de Mureș, 
jud. Mureș 


DETERMINAREA DISTANȚEI 
LA 0 STEA 


Din cauza lipsei instrumentelor puternice 
și precise,pină în secolul al XIX-lea măsu- 
rarea depărtării stelelor era complet inac- 
cesibilă astronomilor. În secolul al XVIII-lea 
Bradley (în Anglia) s-a gindit să pună în 
evidență mișcarea aparentă anuală a ste- 
lelor, consecinţă a revoluției Pămîntului în 
jurul Soarelui; el a încercat să măsoare 
paralaxa cltorva stele, dar în loc de aceasta 
a iezi fenomenul de aberaţie al 
luminii. 

Dacă se consideră ca bază a triangulaţiei 
nu două puncte îndepărtate de pe Pămint, 
ci chiar orbita Pămintului (cu diametrul de 
aproape 300 milioane km) şi se deter- 
mină poziția exactă a unei stele prin măsu- 
rători absolute ale coordonatelor sale, la 
un interval de șase luni, din rezolvarea tri- 
unghiului format, avind steaua în virf și 
diametrul orbitei Pămintului ca bază, se 
deduce distanţa pînă la stea. Din cauza miş- 
cării anuale a Pămîntului, steaua, dacă este 
destul de ap/oupe: pare să descrie într-un 
an o mică elipsă pe bolta cerească în raport 
cu stelele vecine. Măsura unghiului din 
virful unde este steaua, care este foarte 
mic (nu atinge 1” pentru nici o stea), ne 
dă paralaxa, adică unghiul format între 
Pămînt, stea și Soare, baza triungiului fiind 
nu diametrul orbitei, ci raza sa. O secundă 
de arc este unghiul sub care se vede un 


(Continuare in pag. 44) 
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Rubrica realizată de 
MARIA PĂUN 


TEHNOLOGII NOI 


ing. R. COMAN 


În ultimii 25 de ani s-a produs o dezvol- 
tare nemailintiinită în tehnologia siderur- 
gică. Drept urmare, în prezent uzinele side- 
rurgice se dotează cu cele mai noi cuceriri 
ale tehnicii contemporane. Furnalele, care 
în general folosesc numai minereu sortat 
şi pregătit, cu diametrul creuzetului de peste 
10 m, ce funcţionează cu aer suflat la tem- 
peraturi înalte, îmbogăţit cu oxigen și cu 
presiune ridicată la git, produc zilnic, cu un 
consum mai scăzut de cocs, o cantitate de 
fontă mult mai mare decit predecesoarele 
lor. Corespunzător acestor performanțe 
s-au dezvoltat și oţelăriile, prevăzute cu 
convertizoare cu insuflare de oxigen de 
400 tone capacitate unitară. Desfășurarea 
unor procese metalurgice sub vid şi turna- 
rea continuă a oțelului sînt şi ele procedee 
caracteristice actualelor uzine de oțeluri 
speciale. Pentru producţia de oțeluri aliate 
s-au introdus agregate pertecționate — 
convertizoare cu argon tip AOD converti- 
zoare tip CLU (vezi nr. 1/1977 al revistei 
noastre), instalaţii de topit sub zgură, insta- 
laţii de degazare sub vid etc. 


PRINCIPII DE BAZĂ 


Printre aceste dispozitive, în ultimii ani 
s-au experimentat cu bune rezultate cup- 
toarele cu inducție cu canal de topire a 
oțelului sub vid. În Franţa, începînd din anul 
1967, institutul de cercetări în siderurgie 
(RSID) a studiat noul agregat — cupto- 
rul cu inducţie cu canal. Acest utilaj, care 
se extinde în siderurgie datorită progrese- 
lor realizate în domeniul refractarelor, este 
bine adaptat proceselor metalurgice și ter- 
mice la care este supus oţelul lichid înainte 
de solidificare. La timpul respectiv, 
IRSID a cercetat aceste procese cu 
ajutorul unei instalații pilot, stabilind prin- 
cipiile de bază ale noului procedeu. Posi- 
bilitatea de a se efectua tratamente de 
lungă durată permite să se obțină degazări 
(dehidrogenări și denitrări) avansate și o 
conducere optimă a dezoxidării. Se știe 
că dezoxidarea prin carbon, sub vid, per- 
mite să se atingă, atunci cînd este utilizată 
barbotarea cu gaz neutru, conținuturi de 
oxigen apropiate de 10 ppm la 0,08% C, 
fiind preterabilă tratării cu aluminiu a ote- 
lului calmat. Deci, construcția cuptorului 
face ca în acest caz, cu toată durata mare, 
să nu se mai producă reoxidări după tratare 
chiar în timpul turnării. 

În acelaşi timp se controlează cu precizie 
decarburarea avansată printr-o bună cu- 
noaștere a cineticii de decarburare a oțelu- 
lui necaiinat. 

Ca la toate tratamentele oțelului licnid, 
punerea la punct a compoziţiei metalului 
poate fi realizată cu condiţia evitării evapo- 
rării elementelor de aliere volatile, în spe- 
cial a manganului metalic. 

Decarburarea oțelului cu conţinut bogat 
de crom prin insuflarea oxigenului gazos 
sub vid, cu ajutorul unei lănci scufundate 
în baia de oțel, poate fi, de asemenea, 


controlată, pentru a se reduce pierderile 
de crom prin analiza continuă a gazelor 
aspirate din cuptor. Studiile etectuate asu- 
pra proceselor desfășurate în cuptorul cu 
canal sub vid au condus și la o mai bună 
cunoaștere a mecanismelor care intervin 
la vidarea oțelului lichid prin procedeele 


clasice, permițind exploatarea acestora, 
tinind seama de scopul metalurgic urmărit. 


CARACTERISTICI Și DATE 
CONSTRUCTIVE 


Utilajul a fost conceput pentru a se putea 
efectua un reglaj termic precis și o serie de 
operații metalurgice. El prezintă multiple 
avantaje: cuva și sursa de căldură sint 
distincte în spațiu, ceea ce permite o mare 
libertate în construcția utilajului — forma, 
alegerea refractarelor, izolarea termică; în- 
călzirea prin inducție efectuată «in situ» 
este bine adaptată metalului lichid, deoa- 
rece se desfășoară în condiții puţin oxidan- 
te; utilizarea frecvenţei reţelei face ca insta- 
lația electrică să fie deosebit de simplă. 

Tratarea sub vid a oțelului se poate face 
în acest cuptor în condiţiile cele mai dife- 
rite, operaţiile constind în: degazarea de 
hidrogen și azot, vidarea oțelului necalmat, 
dezoxidare prin carbon și prin aluminiu, 
vidarea oțelului calmat, decarburarea ote- 
lului inoxidabil prin insuflarea oxigenului 
gazos. 


1 — Schema de principiu a cuptorului cu cana! 
sub vid, experimentat de I R SID; a—vid; b—cioc 
de scurgere; c—ax de basculare; d—mela! lichid; 
e-—miez magnetic; î—solenold;: g—canal; h —in- 
ductor; |—inveliș de protecție inductor, 

2 = inductorul cu canal: a—circuit magnetic; 
b- bobina cu răcire cu apă (circuit primar); e—căp- 
tuşeală refraclară; d—spiră de meta! lichid inchisă 
in scurtcircuit (circuit secundar); e—cuvă. 

3 — Cuptorul si instalațiile anexe: a—instalația 
de vid; b—sas pentru adaosuri; c-- sas pentru probe 
și analize gaz; d--ochean; e—inductor; î—canal; 
g—dop poros; h--lance de insuflare. 


Instalatia experimentală este constituită 
din cuptorul cu inducţie cu canal, dispozi- 
tivul de vid (instalaţia de aspirație cu ejec- 
tor de aburi) și mecanismele, respectiv 
aparatele de comandă, măsură și control. 

În figura de jos este reprezentat sche- 
matic cuptorul cu canal cu o capacitate 
de 6...8 tone. Inductorul, care funcționează 
după principiul transformatorului clasic din 
electrotehnică, are o putere instalată de 
500 kW și este alimentat de la rețea. Bobina 
răcită cu apă constituie primarul transfor- 
matorului, iar canalul umplut cu metal lichid 
secundarul, Căptuşeala refractară este con- 
stituită, pentru cuvă, din straturi izolante 
(spre exterior), un strat intermediar din 
cărămizi de gibbsită și un strat de uzură 
din beton magnezitic cu liant hidraulic. In- 


(Continuare in pag. 44) 


ESTE POSIBILĂ 
GÎNDIREA FĂRĂ LIMBAJ? 


Hi Psihologia experimentală oferă numeroase exemple de elaborare la animale 
a unor activităţi complexe, care presupun, în absența limbajului, abstracti- 
zarea și generalizarea. 

E La om, ca urmare a unor leziuni cerebrale, gîndirea poate fi disociată de 
limbaj. 

E inaintea însușirii limbajului, prin combinarea schemelor senzori-motorii, 
copilul este capabil să înțeleagă situațiile și să se adapteze la ele. 

W În absenta limbajului, calitățile gîndirii rămîn nealterate. 

N Dezorganizarea operațiilor gîndirii face ineficientă activitatea umană, chiar 
dacă limbajul este perfect conservat. 

N Limbajul frînează dezvoltarea altor modalități de cunoaștere în afara celor 


logico-noţionale. 


N Studiile de psihologie a creativității impun reanalizarea raportului dintre 


gîndire și limbaj. 


Giîndirea și limbajul sînt atit de intim 
asociate încît întrebarea dacă este posibil 
un proces psihic fără celălalt poate să sur- 
prindă și să îndemne la un răspuns negativ 
pe cît de hotărit, pe atit de insuficient ar- 
gumentat. Chiar dacă ne-am obișnuit cu 
ideea că procesele psihice superioare care 
presupun compararea, abstractizarea, ge- 
neralizarea nu se pot realiza decit pe baza 
limbajului, chiar dacă analiza si autoanaliza 
stărilor psihice, a modului de a simți și de 
a raţiona impun limbajul noțional în acord 
cu datele noi ale psihologiei genetice, ex- 
perimentale și patologice, raportul dintre 
gîndire și limbaj se cere reexaminat. Prin 
acestea nu este pusă în discuţie unitatea 
dialectică dintre gindire și limbaj, nici nu 
se încearcă minimalizarea rolului jucat de 
limbaj în dezvoltarea individului şi a socie- 
tății, ci se conturează o imagine mai veri- 
dică asupra etapelor ontogenezei vieţii psi- 
hice și se subliniază unitatea contrariilor 
în procesele psihice superioare prin care 
individul se adaptează într-o manieră spe- 
cifică la mediu. 

În psihologia animală s-au acumulat deja 
numeroase date experimentale care atestă, 
fără putinţă de tăgadă, elemente ale gîndirii 
în absenţa limbajului — a limbajului care 
posedă caracteristicile specific umane: sis- 
tem de semne semantice și legături logice 
arbitrare în raport cu ceea ce semnifică. 
(Se știe că, în mod natural, la animale sem- 
nele sînt universale şi sint transmise prin 
cod genetic) Experiențele încă de acum 
patruzeci de ani ale lui W. Köhler, reconsi- 
derate din perspectivă materialistă de I.P 
Pavlov, nu pot să nu atragă atenţia asupra 
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1. — Secţiune prin encefal. Cele două emisfere 
sint legate intre ele prin corpul calos, compus din 
aproximativ 2 milioane de fibre nervoase, prin care 
circulă informaţia de la o emisferă la alta. 

2. — Funcţiile celor două emisfere cerebrale. Pro- 
iecția mesajelor vizuale In emisferele cerebrale sepa- 
rate prin secționarea corpului calos. Cuvintul «taxi», 
scris la dreapta, este transmis la emisfera stingă. 
Subiectul poale citi și descrie imaginile ajunse la 
această emisferă (stinga) care guvernează limbajul. 
Dimpotrivă, imaginile ajunse la emisfera dreaptă 
nu pot fi verbalizate, întrucit această emisferă nu 
controlează limbajul. 


performanțelor deosebite ale maimuţelor, 
care s-au dovedit capabile, fără a utiliza 
limbajul, să compare si să combine diferite 
bastoane pentru a-și apropia hrana, să 
așeze lăzile astfel încit să ajungă la bana- 
nele atirnate de plafonul cuștii experimen- 
tale. Respingind interpretarea bazată pe 
«înțelegerea dintr-o dată» a situaţiei («Ein- 
sicht»), ca urmare a unei «iluminări bruște», 
remarcăm tocmai faptul că «rezolvarea 
problemei» de către animalele de experi- 
ment se face în etape, iar succesiunea eta- 
pelor oferă o analogie perfectă cu rațio- 
namentul logic, chiar dacă, în experiment, 
raționamentul se aplică unor instrumente 
materiale. 

Nu numai psihologia animală, dar și 
psihologia copilului mic, studiile de psiho- 
logie genetică atestă existența unor ele- 
mente și niveluri ale gîndirii și inteligenţei 
înaintea apariției limbajului. În epistemo- 
logia genetică, fundamentată de cunoscu- 
tul psiholog elveţian Jean Piaget, structu- 
rarea cunoașterii și adaptarea prin asimi- 
lare si acomodare la schemele de acțiune 
nu se realizează prin dezvoltarea limbajului, 
ci prin dezvoltarea operaţiilor logice. Că 
lucrurile se întimplă așa o dovedește, între 
altele, și experimentul de «conservare a 


lichidului». Pînă la virsta de 7—8 ani, copilul 
nu înţelege că volumul unui lichid nu se 
schimbă prin trecerea lui dintr-un vas înalt 
şi subţire în alt vas larg și plat. După virsta 
de opt ani, deși vocabularul copilului nu se 
îmbogățește spectaculos, poate fi înregis- 
trată conservarea elementelor realităţii, co- 
respondenţele de la un termen la altul. 
Această fază a gîndirii concrete este 
un preludiu al stadiului superior de gîndire 
simbolică care arată că, deși limbajul și 
gîndirea se dezvoltă într-o strinsă legătură, 
nu au totuși o origine comună si nu se 
contopesc niciodată total. Mai mult chiar, 
există cazuri patologice de disociere netă 
între limbaj şi gîndire. Profesorul François 
Lhermitte de la Clinica de neuropsihologie 
a spitalului Salpeâtriere (Franţa) prezintă 
trei astfel de cazuri: afazia provocată de 
leziunea emisferei stîngi, dezorganizarea 
gîndirii ca urmare a leziunii lobului frontal 
și secționarea legăturii dintre emisferele 
cerebrale. În toate aceste cazuri este pusă 
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în evidență relativa independență a gîndirii 
faţă de limbaj. Afazia — caracterizată prin 
imposibilitatea înțelegerii limbajului, con- 
secutiv distrugerii sistemului de decodifi- 
care a mesajului auditiv, si prin dificultăți 
de exprimare datorate alterării funcției de 
organizare a mişcărilor articulatorii — nu 
antrenează degradarea activității nervoase 
superioare. Nu s-a constatat nici o corela- 
tie între afazie $i performanțele înregistrate 
la testele psihologice si la probele de în- 
vàtare. Observațiile clinice au arătat că 
afazicii se adaptează bine la situație. S-au 
înregistrat chiar cazuri de chimisti, fizicieni 
sau matematicieni afazici care și-au putut 
continua activitatea de cercetare științifică. 
De asemenea, in cazurile de «audimutitate» 
provocate de diferite accidente cerebrale 
(ex. hemoragie meningeală), cu excepția 
limbajului, procesele psihice superioare 
rămîn nealterate. Gîndirea, adaptarea la 
mediu se realizează corespunzător, fără 
medierea limbajului. 

Toate aceste constatări îl determină pe 
profesorul F. Lhermitte să afirme că există 
gîndire fără limbaj, că limbajul nu consti- 
tuie o sursă suficientă pentru operațiile 
logice. Dacă este compromis mecanismul 
de control al realizării etapelor comporta- 
mentului complex (ca urmare a lezării lobu- 
lui frontal), chiar dacă mecanismul limba- 
jului rămîne nealterat, adaptarea individu- 
lui eşuează, rezolvarea problemelor ab- 
stracte devine imposibilă. 

Date interesante despre raportul dintre 
gîndire si limbaj au fost înregistrate odată 
cu efectuarea operației neurochirurgicale 
de «despicare a creierului» (split-brain), 
propusă în urmă cu zece ani de dr. Bogen 
si de psihologul Sperry pentru ameliorarea 


stàrii bolnavilor de epilepsie gravà. Opera- 
tia constă din sectionarea fasciculului care 
leagă cele două emisfere — corpul calos 
(vezi fig. 1) si care la om este compus 
din cca 2 milioane de fibre prin care infor- 
matia este transferată de la o emisferă la 
alta. Prin secţionarea corpului calos, învă- 
tarea nu se edifică decit în emisfera în 
care ajung informaţiile (spre deosebire 
de situaţiile normale cînd învăţarea se edi- 
fică în ambele emisfere, chiar dacă, prin 
anumite tehnici, informaţiile sint direcțio- 
nate doar spre o singură emisferă). Așa 
cum se știe, emisfera stingă este respon- 
sabilă de funcționarea limbajului. Cum 
cooperează această emisferă cu cealaltă? 
(vezi fig. 2). Cazurile de «despicare a creie- 
rului» aduc rezultate noi, surprinzătoare, 


care par a demonstra că dezvoltarea limba- 
jului îngrădește dezvoltarea altor sisteme 
de informare, că există gindire fără limbaj. 
avind ca suport creierul în ansamblul lui, 
nu emisfera stingă în mod deosebit. Pro- 
fesorul F. Lhermitte aduce ca argument 
pentru susţinerea unor astfel de teze şi 
declaraţiile unor creatori de geniu (Einstein, 
Picasso, Paul Valery, Marcel Proust), la 
care gindirea se desfășura preponderent 
prin procedee nonverbaie. De exemplu 
lui Einstein conceptele i se prezentau ca 
«entităţi fizice», ca elemente cu caracter 
vizual — semne si imagini nonlingvistice. 

Fără a subscrie la concluziile profesoru- 
lui F. Lhermitte, nu putem să nu fim de 
acord cu faptul că studiul creativităţii im- 
pune reanalizarea raportului dintre gindire 


și limbaj chiar și numai pentru constatarea 
tulburătoare că, de foarte multe ori, desco- 
perirea se produce independent de activi- 
tatea lingvistică. 

Nu trebuie totuși să uităm că procesul 
comunicării este indisolubil legat de pro- 
cesul de cunoaștere — întrucit comunica- 
rea implică transmiterea unei anumite expe- 
riențe. Limba este, totodată, un mijloc de 
cunoaştere, de fixare și acumulare a rezul- 
tatelor cunoasterii umane. Limba — siste- 
mul de mijloace lingvistice (fonetice, lexi- 
cale si aramaticale), istoricește constituite, 
cu ajutorul căruia se realizează comunica- 
rea reciprocă dintre oameni — este, asa 
cum afirmă Marx, «realitatea nemijlocită a 
gîndirii». 

ADINA CHELCEA 


LA COTELE UNEI ÎNALTE EXIGENŢE 


tUrmare din pag. 7) 


eficiența tehnico-economică să reprezinte parametrul de bază. 

Tinind seama de progresul rapid ce se înregistrează în toate 
domeniile, inclusiv în construcţii, am revăzut structura și progra- 
mul cursurilor postuniversitare pentru specialiştii din producție. 
Pentru acest an universitar, Institutul de construcţii Bucureşti a 
propus Ministerului Educaţiei si Învățămîntului o serie de cursuri 
postuniversitare pentru perfecționarea cadrelor tehnice din pro- 
iectare şi construcţii. Este vorba de «Proiectarea economică a 
clădirilor pentru locuințe și activităţi social-culturale», «Proiecta- 
rea economică a construcțiilor industriale», «Tehnologia şi 
mecanizarea lucrărilor de construcții», «Concepții moderne pri- 

vind proiectarea şi realizarea căilor de comunicaţie», «Gospodări- 
rea anelor». «Instalaţii termice şi electrice» etc. 

Cercetarea științifică a cadrelor didactice şi studenţilor se 
va intensifica, urmărindu-se rezolvarea programelor prioritare 
coordonate de Institutul central de cercetare, proiectare si directi- 
vare în construcții. Avem în vedere perfecţionarea metodelor de 
calcul, cu scopul de a se evita supradimensionările construcțiilor 
și de a se asigura o reducere substanțială a cheltuielilor şi consu- 
murilor de materiale, diversificarea și crearea de noi materiale de 
construcții si instalaţii, de tehnologii moderne de executie. 

Aşa cum spuneam, activitatea de proiectare a căpătat o pon- 
dere mai mare în planurile de integrare a învățămîntului cu acti- 
vitatea productivă. Proiectarea se face în atelierele noastre sau 
în alte instituții, cîte 16 ore săptăminal, iar în ultimele semestre 


cite 36 de ore săptăminal. Activitatea este condusă de cadre 
didactice si specialiști din producție și constă în elaborarea de 
proiecte pe bază de contract. 

Un rol deosebit în ridicarea nivelului activităților practice l-a 
avut aplicarea prevederilor Decretului nr. 14 din 1976 privind în- 
ființarea, organizarea si funcţionarea unităților de producţie. 
cercetare, proiectare și servicii în institutele de învățămînt supe- 
rior. În institutul nostru au fost constituite cîteva loturi studen- 
testi de execuție a lucrărilor de construcții (civile, hidrotehnice, 
căi ferate, drumuri și instalaţii), precum si un atelier mecanic 
deservit de studentii de la Facultatea de utilaj tehnologic. 

În activitatea de execuţie vor fi angajaţi, în continuare, stu: 
dentii anilor I—ill. secțha «inginer şi Ï- il, secția «subingineri» 
pe perioade compacte de 3—4 sau 7 săptămini. Se are în vedere 
ca, printr-o activitate mai intensă de instruire la locul de muncă 
a studenţilor din anul |, să se poată constitui formații stabile de 
studenți, pe cîteva meserii de bază, astfel încît, în etapele urmă- 
toare de producţie, studenţii să poată realiza lucrări de înaltă 
calitate și într-un volum sporit, asigurindu-se prin aceasta și 
ridicarea nivelului tehnic al producției, dar și apropierea activității 
productive de exigenţele preconizate de învățămîntul de speciali- 
tate. În noul an se estimează o creștere a activităților productive 
cu minimum 10 la sută. 

Evaluările recent făcute pentru anul 1977 indică o capacitate 
totală de 400 000 de ore pentru activitatea de cercetare-proiectare 
a cadrelor didactice si a studenţilor. Jumătate din valoarea acestei 
capacități urmează să fie folosită potrivit Decretului 170 din 1976 
în Institutul central de cercetare, proiectare și directivare în 
construcții, în scopul rezolvării celor mai importante probleme din 
domeniul constructiilor. ' 


TINERII SI STRESUL 


(Urmare din pag. 18) 


logică si prin aceasta reduce șansele de apariție a unor feno- 
mene stresante, este dat de caracterul echilibrat, dar stimulativ, 
al transmiterii sarcinilor şi evitarea comenzilor contradictorii. 


DOUĂ SURSE OPUSE ALE STRESULUI: 
SUPRASOLICITAREA ȘI SUBSOLICITAREA 


In multiple situaţii, existența unei supramotivări, a unei dorințe 
extreme de a realiza un anumit obiectiv, o performanță înaltă 
(deci persoana dispune de capacităţile necesare) duce la un 
rezultat mult inferior așteptărilor. 

«Miza» prea mare împiedică actualizarea plenară și eficientă 
a potențelor. De ce? În general, o supramotivare determină o 


` exacerbare a anxietății în raport cu eşecul posibil și, totodată, 


prin fixare aproape obsesivă față de țel, induce o îngustare a 
cîmpului cognitiv, diminuînd, în consecinţă, informaţiile utiliza- 
bile în realizarea performanței. Această supramotivare este înso- 
tită si de un consum ridicat de energie. În cazurile în care depăşesc 
limitele specifice fiecărei personalităţi, aceste tensiuni devin 
stresante. La tineri starea de supramotivare este, de regulă, 
mai frecventă decit la virstnici, datorită faptului că tinerii sint, 
prin statusul lor, puși în situaţia de a dovedi și de a-și dovedi 
ceea ce pot. Posibilităţile, capacităţile lor nu sînt «catalogate», 
confirmate deja, ci sint în curs de validare socială. Şi totuși, 
pentru tineri, starea de supramotivare — care este generată de 
suprasolicitarea posibilităților — este mai puţin stresantă decit 
sarga de submotivare — generată de subsolicitarea capacità- 
tilor. 

Într-un studiu realizat pe trei eșantioane de tineri — muncitori, 
tehnicieni și ingineri —din industrie am constatat că efectul muncii 
considerată a fi sub posibilități este, în principal, descurajator, 


în timp ce munca percepută ca fiind superioară posibilităților are 
un efect stimulativ. Astfel, din totalul tinerilor care considerau 
munca desfăşurată ca fiind superioară posibilităților lor, peste 
75% considerau acest decalaj ca fiind stimulativ, în timp ce din 
totalul tinerilor care considerau munca efectuată ca fiind infe- 
rioară propriilor posibilități, peste 47% apreciau acest decalaj ca 
fiind descurajator. Deci, în cazul tinerilor, subsolicitarea capaci- 
tăților si utilizarea lor improprie creează condiţii favorabile apa- 
riției stresului. Subsolicitarea este trăită de tînăr ca un semnal 
al reducerii șanselor de afirmare și dezvoltare a capacităţilor sale 
și, prin aceasta, devine factor stresant. 

Puternica dezvoltare a economiei noastre, ritmul accelerat al 
perfecţionării științifice a activității de producție solicită din ce 
în ce mai mult capacitatea de creaţie a tinerilor, iar prin aceasta 
reduce şansele apariției subsolicitării. 

Pentru evitarea apariţiei stresului, o importanță deosebită o 
are dinamica motivaţională, deoarece nesatisfacerea motivelor 
poate deveni factor stresant. Mai precis,este necesară realizarea 
atit a unei intensităţi motivaţionale optime, dar, mai ales, a unei 
structuri motivaționale optime printr-un raport echilibrat între 
motivele intrinseci (proprii, specifice activităţii) și motivele extrin- 
seci (recompense sau pedepse exterioare activității). 

Este necesară realizarea unui climat interuman pozitiv, care să 
confere membrilor grupului siguranța şi, mai ales, să le creeze 
aia de a se manifesta ei înșişi ca surse de satisfacţie pentru 
ceilalți. 

Reducerea şanselor de apariție a stresului, chiar în situații 
excepționale, este asigurată de educarea capacității de auto- 
control, de educarea voinței şi de orientarea pozitivă a acesteia 
din punct de vedere valoric. 

Un mijloc recomandabil de reducere a stresului este şi «comu- 
tarea zonei de interes», dezvoltarea unor activități compensatorii. 

Pentru tineri, ţinînd seama de legăturile strinse care există 
între stres și condiția omului contemporan, credem că nu trebuie 
neglijată posibilitatea asigurării unei asistente de ordin psiho- 
social la cei aflaţi în zona normalului, care trec prin perioade de 
«șoc adaptativ», indiferent de natura șocului. 
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RAMURĂ ` 
DE VÎRF 


ÎN TEHNICA _ 
MODERNĂ 


Progresul tehnico-știinţitic a determinat, 
pe plan mondial, pe lingă spectaculoase 
creşteri cantitative, și importante schim- 
bări calitative, Sint caracteristice epocii ac- 
tuale acele produse la care gradul de crea- 
tivitate, de inteligență tehnică reprezintă 
ponderea majoritară, în permanentă as- 
censiune. 

Prin excelență, mecanica fină înseamnă 
gindire tehnică înaintată, de înaltă califi- 
care. Mecanica fină promovează, prin în- 
săși natura ei, produse în care materialul 
investit reprezintă citeva procente din cos- 
tul de vinzare, ea este o ramură caracte- 
ristică unei industrii moderne, eficiente, de 
inalt nivel calitativ. 

Noţiunea de mecanică fină însumează, 
în principal, aparatură de măsurare si con- 
trol, componente ale circuitelor de auto- 
matizare, componente mecanice din teh- 
nica de calcul. De asemenea, multe sub- 
ansambluri, părți constitutive ale majori- 
tății produselor din construcţiile de mașini, 
sint considerate ca aparținind mecanicii 
fine datorită unor caracteristici specifice. 
Mecanica fină este, deseori, asociată cu 
optica, avind în vedere suportul mecanic al 
sistemelor optice, pe de-o parte, și faptul 
că multe produse, în esență mecanice, 
comportă elemente optice, pe de altă parte. 

indiferent de destinaţie și principiu con- 
structiv, un produs de mecanică fină este 
caracterizat de citiva factori, si anume: 
precizia cinematică, funcționalitatea pro- 
dusului fiind dependentă de precizia cine- 
matică; precizia de execuţie a elementelor 
din lanțul constructiv — calculul produselor 
de mecanică fină comportă metodologii 
specifice care iau în considerare parame- 
tri! de multe ori neglijabiii, în general, in 
construcția de mașini; în sfirșit, tehnolo- 


gia specială ce se utilizează în fabricaţia 
produselor de mecanică fină. 

Materialele utilizate sint deseori speciale 
și s-ar putea enumera, în acest sens, pietre 
prețioase (rubinul, diamantul etc.), metale 
nobile (aur, argint), mase plastice într-o 
mare varietate, de unde rezultă greutatea 
şi dimensiunile reduse ale produselor de 
mecanică fină. Rezumind, putem spune 
precizie și miniaturizare. Se înțeleg, aşa- 
dar, implicaţiile mecanicii fine în toate ra- 
murile construcției de mașini în contextul 
progresului tehnic general, în contextul 
necesității presante de valorificare supe- 
rioară a materiilor prime. Este, de aseme- 
nea, necesar să subliniem consumul redus 
de energie și materiale auxiliare în produc- 
tia de mecanică fină, 


MECANICA FINĂ — RAMUR 
CU DEZVOLTARE PRIORITAR 


importanța mecanicii tine în cadrul in- 
dustriei devine astfel evidentă. Secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceauşescu, în numeroasele sale 
întliniri cu muncitorii, tehnicienii, inginerii 
şi cercetătorii noștri, la conferinţa cu cadre- 
le din cercetare și proiectare, a arătat cu 
claritate necesitatea utilizării superioare a 
metalelor şi a tuturor materiilor prime, ne- 
cesitatea economisirii energiei, a subliniat 
necesitatea dezvoltării prioritare a mecani- 
cii fine alături de electronică, electrotehnică, 
tehnică de calcul. Cincinalul actual, al re- 
voluţiei tehnico-științifice, va marca o creș- 
tere de 3 ori a producției de mecanică fină 
în comparație cu cincinalul trecut. Acest 
lucru va fi posibil datorită ritmului mediu 
de dezvoltare de 33%, Acest ritm înalt, pro- 
priu industriei noastre aflată în dezvoltare 
continuă, este de peste 4 ori mai mare decit 
cel din S.U.A. sau R.F.G. și de 5,5 ori față 
de cel din Anglia. 

Importanța mecanicii fine în cadrul unei 
industrii moderne rezultă și din ponderea 
acesteia, alături de optică, în construcțiile 
de mașini, Astfel, în S.U.A. această pon- 
dere este de 5,1%, în Japonia de 4,3%, în 
Anglia de 4%. Pe plan mondial, în totalul 
schimburilor valorice, 1,2—1,8% aparțin pro- 
duselor de mecanică fină. Marea majoritate 
a produselor de mecanică fină măsoară, 
controlează, reglează mărimi neelectrice. 
Se disting citeva mari categorii de astfel 
de produse. Controlul dimensional prin 
aparatele de măsură este pretutindeni în 
industrie întiinit şi cunoscut. Instrumente 
de măsură cu precizie de la 0,001 la 0,01 mm 
sint curent utilizate în laboratoarele de 
metrologie, la punctele C.T.C., de către 


fiecare lucrător din atelierele de prelucrare. 
Măsurarea și controlul presiunilor, tempe- 
raturilor, debitelor, nivelelor se face grație 
unor produse specializate de mecanică 
fină. Manometrele, termomanometrele, de- 
bitmetrele, nivelmetrele sint aparate de uz 
curent. 

Problemele ridicate de măsurarea si con- 
trolul maselor îşi găsesc rezolvarea în ca- 
drul mecanicii fine de la fracțiuni de mili- 
gram la tone, balanţțelor și cintarelor adău- 
giîndu-li-se dozatoarele necesare fracţio- 
nării automate a unor materiale în cadrul 
unor procese tehnologice. Mai puţin cunos- 
cute de marele public sînt o serie de meca- 
nisme de precizie și de orologerie indus- 
trială. Numeroase procese de automatizare 
sint realizate de mecanisme ce îndepli- 
nesc funcţii matematice (sume, diferențe, 
integrări, diferențieri etc.). Diferite tempo- 
rizări, dispozitive de comandă si automa- 
tizare, ce presupun o succesiune tempo- 
rală, se fac graţie unor mecanisme de oro- 
logerie industrială. 

O caracteristică a progresului tehnic este 
colaborarea între specialități diferite în ve- 
derea realizării unor produse cu perfor- 
mante superioare, de înaltă competitivitate. 
În acest sens, mecanica fină a stabilit le- 
gături funcționale cu electronica, optica şi 
încorporează elemente pneumatice de mare 
precizie. 

Aparatele de măsură care permit un con- 
trol automatizat sau automatizant sint, de 
regulă, mecanoelectrice, mecanoelectro- 
nice, mecanopneumoelectrice sau electro- 
nice. În acest sens se pot cita traductoa- 
rele de lungimi cu contacte electrice, in- 
ductive, capacitive, manometrele cu con- 
tacte electrice sau potenţiometrice, debit- 
metrele cu traductoare Inductive, aparatură 
de echilibrare statică sau dinamică, aces- 
tea reprezentind, de fapt, o mică parte a 
posibilităților de realizare a unor produse 
destinate măririi preciziei de lucru şi auto- 
maţizării. O mențiune specială se cuvine 
aparaturii de control activ, care, utilizind 
soluții tehnice moderne principiale şi con- 
structive, mecanice și electronice, permite 
prelucrarea prin rectificare în condiţiile 
unei complete automatizări. 


PURTĂTOARE 
A PROGRESULUI TEHNIC 


Elementele constructive specifice me- 
canicii fine se întilnesc în construcția unor 
componente din domenii electrice sau elec- 
tronice. În acest sens trebuie să ne referim 
la aparatele de măsură electrice de tipul 
ampermetrelor şi voltmetrelor, la elemente 


de comandà, comutare si semnalizare, la 
un mare număr de elemente de automati- 
zare. 

Contribuţia mecanicii fine în tehnica cal- 
culatoarelor este indispensabilă. Echipa- 
mentul periferic este, prin natura soluțiilor 
funcţional-constructive, prin gabarite si 
greutate, tributar mecanicii fine. Trebuie 
menţionat şi faptul că numeroase elemen- 
te hidraulice, pneumatice sau hidropneu- 
matice sînt expresia unor principii și teh- 
nologii definitorii pentru mecanica fină. 

Legătura strinsă între optică si mecanica 
fină este veche și cunoscută. Marea pre- 
cizie a sistemelor optice a cerut compo- 
nente mecanice care asigură precizia pozi- 
țională şi deplasări exacte ale părţilor 
mobile (microscoapele, de exemplu). O 
familie mare de aparate ce comportă o 
parte optică importantă o constituie, de 
asemenea, realizările mecanice sau me- 
canoelectrice de mare precizie. Este cazul 
aparatelor de fotografiat și filmat, pe de-o 
parte, si al celor de proiecţie, pe de altă 
parte. 

Poate neașteptată la prima vedere este 
colaborarea dintre mecanica fină și specia- 
lităţi netehnice, ca medicina sau biologia. 
Aparatura medicală, o mare gamă de apa- 
rate si dispozitive de laborator, consem- 
nează această legătură azi în colaborare 
strînsă cu electronica. 

Tehnica înregistrărilor comportă, de a- 
semenea, contribuţia mecanicii fine. Părţile 
mecanice ale picupurilor și magnetofonu- 
lui sint un exemplu cunoscut de toată 
lumea. Dispozitivele înregistratoare sint 
larg folosite în tehnică într-o mare:diversi- 
tate de soluţii constructive, în funcţie de 
mărimea înregistrată. 

Viitorul mecanicii fine este o certitudine 
izvorită din avintul industrial caracteristic 
zilei de astăzi. 

Direcţiile de dezvoltare ale mecanicii fine 
comportă dezvoltarea si aplicarea unor noi 
tehnologii specifice, înseamnă un grad de 
precizie definit de micrometru sau chiar de 
fracţii ale acestuia. Viitorul se va caracte- 
riza printr-o colaborare și mai strinsă cu 


1. — Tinerii cercetători loan Lung si lon Văduva 
de la I.C.P.M.F.S. impreună cu muncitorul specialist 
Toader Stefan verifică primul vitezograf de con- 
ceptie si fabricatie românească. 

2 — Post de control multidimensional, unul ain 
atributele tehnologiilor moderne de control în intre- 
prinderile constructoare de maşini. 

3. = Etalonarea aparatelor de măsură pneumatice 
utilizate frecvent In controlul postoperațional nece- 
sită o pregătire profesională ridicată. Tinărul cerce- 
tator George Buicliu lucrează la etalonarea unor 
aparate aonne 

4 — Mecanica fină românească pune la dispozitia 
intreprinderilor constructoare de masini noi tipuri 
de traductoare inductive pentru controlul dimensio- 
nal de inaltá precizie. 


optica si electronica. Necesitàtile de pre- 
cizie din celelalte ramuri ale constructiei 
de masini, in special din constructia de 
maşini-unelte au cerut sisteme de măsurare 
de mare precizie. Soluţiile elaborate de 
cercetători şi proiectanți s-au concretizat 
printr-un sistem de rigle sau discuri de pe 
care optic sau electric se pot citi, cu mare 
precizie, deplasări liniare sau rotaționale. 
Astfel s-au ivit și posibilități de comandă 
prin utilizarea unor calculatoare sau pe 
baza unor programe, posibilități de mare 
performanţă. 


CONSUM MIC DE MATERIALE 
ȘI ENERGIE — VALOARE MARE 
A PRODUSULUI 


Așadar, mecanica fină este sinonimul 
unui cumul de atribute, precizie mare, ga- 
barite și greutăţi reduse, funcționalitate in- 
dependentă și distinctă, înglobarea unei 
cantități mici de material, consum de ener- 
gie mic. Valoarea unui produs de mecanică 
fină este concretizarea inteligenței tehnice 
investite. Este ilustrativ în acest sens cu- 
noscutul indicator, valoarea kilogramului 
de material. Astfel, în timp ce unui auto- 
mobil obișnuit îi corespunde 70—100 de 
lei/kg, unei mașini-unelte cu comandă pro- 
gram sau numerică 120—150 de lei/kg, pro- 
dusele de mecanică fină se situează curent 
la 1 000—3 000 de lei/kg și, în mod excep- 
tional, chiar pină la 5 000 de lei/kg. 

În ţara noastră, în actualul cincinal al 
revoluţiei tehnico-știinţifice, mecanica fină 
se află înscrisă pe linia generală a dezvol- 
tării şi a progresului necontenit. Un institut 
de profil, |.C.P.M.F.S., şi un număr de între- 
prinderi specializate asigură economiei 
noastre majoritatea produselor specifice. 
Dealtminteri, prin mărirea numărului uni- 
tăților cu profil de mecanică fină de circa 
3 ori în cincinalul actual se vor reduce im- 
porturile în acest domeniu la jumătate, iar 
exporturile vor crește de peste 9 ori. 

Printre principalele realizări ale mecanicii 
fine româneşti se cuvin remarcate aparatele 
de măsură și control industriale pentru 
mărimi neelectrice. Este vorba de aparate 
destinate măsurării lungimilor, maselor, 
presiunilor, temperaturilor, debitelor şi vo- 
lumelor. 

Pe lingă o serie de instrumente, precum 
ceasuri comparatoare de mare precizie (va- 
loarea diviziunii de 1 sau 2 um) executate 
în multiple variante, aparate de uz curent 
standard sau execuţii speciale, trebuie men- 
ționată aparatura de control activ introdusă 
recent în fabricaţie de către Întreprinderea 
de mecanică fină București. 

Aparatura românească de control activ 
este realizată de către colectivul de speciali- 
tate al Institutului de mecanică fină și 
scule București la nivelul celor mai bune 
aparate de acelaşi fel existente în lume. 
Ea este destinată prelucrărilor prin recti- 
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ficare a supratetelor rotunde, exterioare 
sau interioare, lise sau discontinue, si a 
suprafețelor plane. Aparatura de control 
activ este concepută pe principii mecano- 
electronice sau mecanopneumatice. Pe a- 
celeasi principii moderne s-au proiectat si 
realizat complete de control pasiv, a căror 
precizie de la 0,5 la 10 um corespunde exe- 
cutiilor standard. La cerere se livrează apa- 
rate cu precizie superioară. 0,1 si 0,2 um. 
Se cuvine remarcat sistemul pneumatic de 
măsură de tip SUPERJET, care rezolvă un 
număr mare de teme de lucru, utilizînd un 
set larg de palpatori si calibre. 

O importantă realizare este gama de ter- 
mostate si presostate de uz general apli- 
cabile în industria frigorifică, în instalaţiile 
de climatizare, la instalațiile de ardere ale 
cazanelor, în tracțiunea feroviară etc. Pro- 
tectia conferită instalațiilor astfel echipate 
si funcționalitatea bună sint însoțite de 
apreciabile reduceri ale consumului de 
energie. 

Un mare număr de manometre, termo- 
manometre cu contacte electrice sau cu 
potentiometre, precum si debitmetrele cu 
elemente elastice sint destinate controlului 
și automatizării proceselor tehnologice din 
industriile chimică, petrochimică, energe- 
tică, alimentară etc. 

Preocupare modernă, de actualitate teh- 
nică, orologeria industrială îşi concreti- 
zează cercetările efectuate de I.C.P.M.F.S.- 
București la I.M.F.-București. Ca o reali- 
zare deosebită menţionăm ceasul de con- 
tact pentru comanda contoarelor cu dublu 
tarif. Utilizarea acestor contoare stimu- 
lează un consum rațional și echilibrat de 
energie electrică. 

Este de menționat, în contextul realiză- 
rilor anterior notate, colaborarea strinsă 
existentă între I.C.P.M.F.S. si I.M.F.-Bucu- 
reşti, colaborare ce permite transpunerea 
în producţie a noilor produse într-un timp 
scurt și la un nivel calitativ înalt. Caracte- 
ristică cercetării noastre aplicative de con- 
lucrare directă cu producția, această cola- 
borare a dus și la obținerea de noi tipuri 
de dozatoare gravimetrice cu bandă des- 
tinate cîntăririlor și dozărilor tehnologice. 
Acestea, împreună cu o gamă de instru- 
mente de cîntărit cu destinaţie comercială 
şi industrială, sint legate de numele filialei 
I.C.P.M.F.S.-Sibiu şi Întreprinderii «Balan- 
ța»-Sibiu. 

Mecanica fină românească înseamnă po- 
sibilitatea de echipare a industriei cu apa- 
ratura necesară, înseamnă renunțarea la 
importuri costisitoare. Ceea ce trebuie ne- 
apărat subliniat este faptul că inteligenta 
tehnică românească se afirmă în condiţiile 
unei înalte valorificări, o dată în plus cer- 
cetarea şi producția din țara noastră do- 
vedindu-și capacitatea de gindire si rea- 


lizare practică. 
V. CĂLINESCU; 


cercetător stintit?e 


ȘI UMANIZAREA 


LUSMOSULUI 


Dr. ing. FLORIN ZĂGĂNESCU 


Viitorul cosmic al umanităţii, ideea umani- 
zării şi exploatării cosmosului au depășit 
deja paginile literaturii de anticipație, pă- 
trunzind cu fermitate în lucrările oamenilor 
de ştiinţă, constituind chiar tematici ale 
unor sesiuni sau reuniuni științifice inter- 
naționale. Pot fi menţionate părerile, ideile 
sau chiar proiectele — bazate pe calcule 
minuțioase —ale unor specialiști cu renume 
în astronautică, astrofizică sau tehnica 
rachetelor, idei care au apărut în reviste 
ştiinţifice sau în programele unor sim- 
pozioane prestigioase. lată citeva opinii: 


SPECIALIȘTII AU CUVÎNTUL! 


Directorul laboratorului de cercetări 
asupra planetelor al Universității Cornell, 
Cari Sagan, cunoscut și prin ipotezele 
asupra analizei formelor posibile de viață 
pe Marte, apreciază că umanitatea mile- 
niului următor va fi obligată să umanizeze 
cosmosul, începind cu spațiul periterestru 
și continulnd cu planetele apropiate, pe 
care va crea condiţii de viață apropiate celor 
terestre. 

Cunoscutul astrofizician de la Institutul 
pentru studii de dezvoltare al Universităţii 
din Princeton, Freeman J. Dyson, apreciază 
că peste 200 de ani umanitatea va putea 
construi o flotilă de nave cosmice care, 
în drum spre un alt sistem solar, va face 
probabil escală pe una dintre marile colonii 
spațiale plasate pe o orbită circumterestră. 

Alt astrotizician de renume, profesorul 
sovietic N.S. Kardașev apreciază că omeni- 
rea va îi obligată să colonizeze cosmosul 
din cauza necesităților tot mai mari de 
energie, mai ales în etapa cind va fi nece- 
sară exploatarea intensivă a unei mari 
proporții din energia solară. 

n lucrarea sugestiv intitulată «The next 
ten thausand years» (Următorii zece mii 
de ani), Adrian Berry, de la N.A.S.A. 
demonstrează că în anul 2000 omenirea 
va dispune de posibilități economico-finan- 
ciare de cca 20 de ori mai mari decit în 
prezent; ca urmare, un proiect de coloni- 
zare a spațiului periterestru va însemna 
atunci un efort comparabil cu construirea 
în urmă cu clțiva ani a rachetei «Saturn-5». 

Directorul diviziei pentru programe de 
perspectivă al companiei americane Rock- 
well international, Kraft A. Ehricke, a arătat 
la al 25-lea Congres internațional de astro- 
nautică (Amsterdam 1974) că trebuie efec- 
tuate lansări progresive de stații orbitale 
tot mal mari, astfel ca, la stirșitul secolului, 
umanitatea să beneficieze de foloasele 
unei colonii spațiale locuită de citeva sute 
de specialiști. 

Gerard O'Neill, de la Universitatea din 


Princeton, a elaborat proiectele coloniilor 
spațiale, a căror construire poate începe 
foarte curind, astfel ca prima dintre ele, 
destinată pentru 10 000 de persoane, să 
fie terminată pînă în anul 2000; rezultatele 
calculelor sale au apărut în revistele «Na- 
ture» din august 1974 și «Physics Today» 
din septembrie 1974. 

În revista «Spaceflight» din 1974 a apărut 
referatul de avangardă al lui G. Harry Sti- 
nes care, arătind că umanitatea se află la 
inceputul celei de a treia revoluții industriale, 
demonstrează că, în decursul celor cca 
100 de ani cit va dura această etapă, in- 
dustriile poluante ale Terrei vor fi mutate 
in cosmos, fără ca respectiva soluție să 
implice și un exod cosmic al populației... 

Lista poate fi completată cu proiectele 
generatoarelor-satelit de energie provenită 
de la Soare, imaginate de P.E. Glasser, sau 
cu criteriile de locuibilitate de către om a 
diverselor corpuri cerești, stabilite de in- 
ginerul Stephen Dole de la Rank Corpora- 
tion. 

Înainte de a descrie o colonie spaţială 
credem că este normal să răspundem la 
întrebarea justificată a cititorului: de la ce 
argumente pleacă toți acești specialiști 
cînd se lansează în elaborarea unor ample 
şi costisitoare studii asupra viitorului cos- 
mic al umanității? Să încercăm să răspun- 
dem sistematizat. 


VIITORUL UMANITĂȚII LA 
MOMENTUL ADEVĂRULUI COSMIC 


În primul rind, creșterea aproape de 
necrezut a populaţiei pe Pămînt: admiţind 
menținerea actualului ritm anual de 2%, 
peste 500 de ani, Pămintul ar trebui să 
adăpostească și, mai ales, să menţină un 
nivel de viață ridicat pentru 80000 de 
miliarde de oameni, ceea ce face necesară 


completarea posibilităților Terrei cu noi 


resurse de materii prime și de hrană. 

Concluzia: singura soluție posibilă este 
ca pămintenii să înceapă încă din acest 
mileniu pregătirea locurilor ce-i vor găzdui 
în viitor, 

În al doilea rind, trebuie subliniată degra- 
darea mediului terestru, a învelișului eco- 
logic al Pămintului, care este produsă per- 
manent de sursele de energie ale Terrei; 
cu clt producem mai multă energie electrică 
cu atit creşte cantitatea de căldură disipată 
în atmosferă prin efectul Joule; admiţind 
o creștere anuală de 7% a consumului de 
energie electrică (7 miliarde de MW/h în 
1970), K.A. Ehricke apreciază că, în anul 
2110, poluarea termică a mediului va egala 
cantitatea de căldură solară primită de 
toate mările și oceanele Terrei. De aici și 
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pină la stadiul cînd aproape 60% din apele 
terestre ar fierbe nu este decit un pasi 

Concluzia: Terra trebuie să-și producă 
energia în altă parte decit pe suprafața 
globului! 

În al treilea rind, nu trebuie niciodată 
uitat faptul că omenirea va avea tot mai 
multă nevoie de energie și, deși «plutim 
într-un ocean de energie» (Kraft Ehricke) 
nu-l folosim (de tapt, încă nu știm cum să 
facem aceasta)! Probabil, singura soluție 
pentru început va fi de a plasa pe orbită 
gigantici colectori de energie solară. 

Heliocentrala-satelit, idee propusă de 
savantul de origine română Hermann O- 
berth încă acum 50 de ani, a ajuns astăzi 
să fle materializată pe planșetele proiectan- 
ților, așa cum vom vedea în capitolul urmă- 
tor... 

În al patrulea rind, dacă privim ceva mai 
departe în viitorul omenirii, cum a încercat 
A. Berry în lucrarea menţionată, pericolul 
poate veni cîndva chiar de la... Soare, 
care se va transforma într-o novă spre 
stirșitul «vieţii», mai precis a combustibilu- 
lui său atomic; deși, conform diagramei 
Hertzsprung-Russel, steaua din clasa G, 
numită Soare, va continua să strălucească, 
înainte de a deveni o supernovă, încă șase 
miliarde de ani (1), pericolui acesta nu poate 
fi complet ignorat. 

Dar să analizăm — chiar rezumativ — ce 
afirmă proiectantii coloniilor spaţiale. 


ÎN 1996, 
O COLONIE LAGRANGIANĂ? 


Încă din 1903, K.E. Țiolkovski, părintele 
rachetei interplanetare, imaginase zborul 
cosmic îndelungat al omului, la bordul 
marilor nave cosmice fiind chiar sere cu 
plante și alge, capabile să se integreze 
într-un sistem ecologic închis. La nave 
interplanetare locuite sau măcar mari 
laboratoare pe orbită au visat și au ela- 
borat proiecte pionieri ai astronauticeii ca: 
Herman Granswindt, R. Esnault-Pelterie, 
Hermann Oberth. Reluind această idee în 
1954, savantul de origine română Oberth, 
în lucrarea intitulată «Oameni în spațiul 
cosmic», insistă protetic asupra viitoarelor 
construcții gigantice, pe care umanitatea 
urma să le alcătuiască în viitorul apropiat 
în spațiu. Ulterior, în 1972, de la tribuna 
Academiei R.S. România, savantul Oberth 
prezenta revoluționarele sale proiecte de 
staţii științifice cosmice uriaşe cu echipaj, 
dispunind de energia furnizată de Soare 
și pe care o vor capta prin oglinzi cu dimen- 
siuni ciclopice. 

Umanitatea este astăzi — în plină eră 
cosmică — In măsură să aprecieze modul 


in care cuceririle spatiale pot contribui la 
îmbunătățirea condiţiilor de viață pe pla- 
neta noastră, la lupta eficientă contra difi- 
cultăților nominalizate de J.D. Bernal în 
lucrarea sa «Le monde, la chair et le de- 
mon» ca fiind: insuficiența resurselor te- 
restre, clima dificilă și poluarea... 

Pentru fizicianul Freeman Dyson soluția 
nu poate fi decit una radicală: migrarea 
majorității omenirii în spaţiu, spre o nouă 
viaţă în imensele colonii cosmice ale viitoru- 
lui, care vor evolua liber în spațiu... 

Un alt fizician de la Universitatea 
Princeton, Gerard O'Neill, a avut încă din 
1969 ideea de a calcula, împreună cu stu- 
denţii săi, ce ar însemna, ca efort tehnic 
şi financiar, o asemenea acțiune, mai întti 
pentru grupuri relativ restrinse (de ordinul 
miilor de persoane) și apoi chiar la nivel 
planetar. Rezultatul acestor studii, demarate 
inițial sub forma unor nepretenţioase 
exerciții de seminar, în afara unor proiecte 
demne de consemnat, a fost spectaculos 
prin concluzia că acțiunea în sine nu mai 
este ficțiune științifică, ci a devenit 
accesibilă. 

Gerard O'Neill şi-a publicat, relativ recent, 
calculele în cîteva reviste științifice, după 
ce le-a făcut publice prin conferinţe ținute 
în diferite universităţi americane. Prin- 
cipalele concluzii la care a ajuns O'Neil 
pot fi rezumate astfel: 

— Dacă programul de colonizare a spa- 
țiului demarează în următorii ani, peste cel 
mult un secol, aproape întreaga activitate 
industrială de pe Terra poate fi mutată în 
cosmos, protejindu-se astfel fragila bio- 
sferă planetară. 

— Coloniile spatiale reprezintă un do- 
meniu nou pentru nevoile civilizaţiei te- 


—— 


1. — Stația L-5 este vizitată de astronave. 

2 — Fază de montaj al stației. 

3. — Organizarea coloniei spatiale cu structură 
cilindrică (L = 30 km) 


PAMINTUL 


2 


restre a mileniilor urmàtoare, avind posi- 
bilitatea (calculată) să adăpostească o 
populaţie pină la de 20 000 de ori mai mare 
decit cea existentă acum pe glob. Deci 
aceasta ar fi soluţia pentru ziua cînd umani- 
tatea ar număra 80 000 miliarde de persoane! 

Tinind seama de posibilitățile tehnologice 
ale anilor 1970, O'Neill a încercat să de- 
monstreze prin calcul că o primă colonie 
spațială, destinată să adăpostească 10 000 
de păminteni, ar putea fi terminată în două- 
zeci de ani și aceasta cu un efort financiar 


comparabil numai cu cel al programului 
«Apollo»! 

Una dintre cele mai mari dificultăți puse 
de construirea acestei colonii, si anume 
transportul pe orbită a 500 000 de tone de 
materiale, a fost soluționată magistral de 
autorul proiectului, O'Neill, propunind 
folosirea resurselor extraterestre. Pornind 
de la calculele care demonstrează că pen- 
tru a «învinge» atracția lunară se consumă 
de 40 de ori mai puțină energie decit ir 
cazul aceleiași operații pe Pămînt, fizicianu! 
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de la Princeton propune ca majoritatea 
materialelor să fie smulse Selenei și plasate 
pe orbita unde se va construi colonia, cu 
ajutorul unui accelerator electromagnetic 
funcționind în vid! 

Deci, de pe Terra vor fi transportaţi doar 
cca 2000 de montori spaţiali, mijloacele 
tehnice de lucru, de protecție și de hrana, 
totul apreciat că nu va depăși 10 000 de tone 
și va putea fi oricum transportat cu noile 
mijloace de transport cosmic, și anume 
cele de tipul navetei spațiale. 

Un interes deosebit prezintă locul ales 
pentru plasarea colon spatiale: s-au 
propus cele două puncte Lu şi Lain siste- 
mul lagrangian «Pămint-Lună». Aceste 
puncte formează, împreună cu centrele ma- 
tematice ale Terrei și Lunii, două triunghiuri 
echilaterale. Din calcul rezultă că obiectele 
spațiale (naturale sau artificiale), plasate 
în aceste puncte, se bucură de proprie- 
tatea remarcabilă de a fi într-un fel de 
echilibru stabil în raport cu forțele de 
atracție (lunară și terestră) și de inerție. 

Cele 490 000 tone de materiale lunare vor 
fi furnizate de un centru minier și metalurgic 
selenar, rezervele energetice provenind de 
la Soare. Heliocentrala lunară va fi în măsură 
să livreze energia necesară proceselor chi- 
mice, metalurgice si tehnologice impuse 
de obţinerea și prelucrarea metalelor și a 
altor materii prime cerute de construcția 
stației orbitale, precum și pentru produ- 
cerea oxigenului necesar sintezei celor 
50 000 tone de apă, pe care le va consuma 
anual colonia. 

Construcţia primei colonii, cu un dia- 
metru de 100 m și lungimea de 1km, va 
cere un timp de cca 6 ani și un cost în jurul 
a 30 miliarde de dolari, urmind a fi opera- 
țională după 1990. 

De fapt, autorul acestui proiect a prevăzut 
şi cu ce se vor ocupa cei «zece mii de colo- 
niști»: principala lor sarcină va fi de a con- 
strui si echipa cea de a doua colonie, mai 
mare și mai bine utilată; de această dată 
este vorba de un cilindru imens, cu dia- 
metrul de 320 m și în lungime de 3,2 km, 
capabil să adăpostească 100 000—200 000 
de păminteni! Experienţa căpătată la edi- 
ficarea primei colonii și faptul că există 
deja pe orbită resursele necesare celor 
care construiesc în spațiu vor face ca terme- 
nul de construire și costul lucrărilor să fie în- 
curajatoare: 1998 și 34 miliarde de dolari. 
Entuziasmat de succesul (pe hirtie) al celor 
două prime modele de colonii cosmice, 
O'Neill presupune că în anul 2004 omeni- 
rea va dispune de o a treia colonie (10 km 
lungime, 1 km diametru, 200 000 — 2 000.000 
de locuitori), iar în 2010 ar putea deveni 
operațională a patra colonie (3,2 km dia- 
metru, 32 km lungime, pînă la 20 milioane 
de locuitori!). 

Începind din anul 2000, aceste colonii a 
putea deveni autonome, în sarcina Terrei 
nefiind decit transporturile de noi pămin- 
teni, care s-au hotărit să devină colonişti 
cosmici. 


CUM VA ARĂTA COLONIA 
SPAȚIALĂ? 


Organizarea marilor colonii, de tipul 3 
sau 4, apare deosebit de interesantă: ci- 
lindri imenşi, cu suprafața laterală 
împărțită egal în trei zone destinate con- 
structiilor de locuit si pentru alte scopuri, 
se rotesc lent (o rotație în 114 secunde) 
în jurul unei axe îndreptate spre Soare; 
în acest fel, locuitorii sint supuși acțiunii 
unei forțe care reproduce aproape integral 
atracţia terestră. Pentru reproducerea suc- 
cesiunii zi-noapte au fost imaginate trei 
oglinzi ciclopice care, rotindu-se lent, re- 
flectă sau opresc razele Soarelui să pă- 
trundă prin ferestre și să cadă pe zonele 
locuite. Aceste zone sint astfel organizate 
încît să reproducă condițiile de pe Terra 
(păduri, lacuri etc.), activităţile agricole și 
industriale sint executate în construcții 
anexe, care adăpostesc și centralele helio- 
spaţiale. Fiecare locuitor al acestei colonii 


ar urma să poată folosi de zece ori mai 
multă energie decit dispun astăzi cetăţenii 
celor mai dezvoltate state din lume! 

Cum se vor simţi coloniștii? O'Neill le-a 
rezervat o viață cu răspunderi de montori 
cosmici și un mediu splendid: cer albastru 
(cca 2 km de atmosteră artificială este 
suficient), atmosferă controlată, fără polua- 
re, cu vehicule electrice sau biciclete în 
colonie si lifturi speciale între colonii, cu 
o bogată viață socială și culturală. 

Probabil că pină în anul 2000, gradul 
de civilizaţie al umanităţii va permite pune- 
rea la puncta unor mijloace tehnice capabile 
să asigure captarea și folosirea materiilor 
prime potenţiale care se găsesc în corpurile 
cereşti si care formează briul de asteroizi 
dintre Marte si Jupiter, O'Neill a calculat 
că vor exista resursele necesare pentru 
amplificarea numărului de colonişti spaţiali 
într-un ritm exponential. ia fiecare şase ani 
numaru! lor dublindu-se*. «in aceste con- 
diții, dacă procesul de umanizare a cos- 
mosului va continua in ritmul menționat 
timp de 500 de ani, aproape toată umani- 
tatea se va putea deplasa în spațiu, iar 
coloniile cosmice vor fi capabile să adă- 
postească cele 80 000 miliarde de oameni, 
pe care-i va număra civilizația anilor 2500! 
Atunci Terra va fi o staţiune de odihnă 
locuită de numai 1 miliard de oameni.» 

Acest amplu proiect al «insulelor cos- 
mice locuite» presupune că, foarte recent, 
pe Lună vor fi puse în funcțiune exploatări 
miniere sau chiar o industrie metalurgică. 
Crearea unei baze lunare este astăzi o pro- 
blemă strict financiară, producerea oxigenu- 
lui fiind unul dintre cele mai costisitoare 
aspecte. Relativ recent (1975), un grup de 
cercetători ai N.A.S.A. au brevetat un pro- 
cedeu prin care se pot obține vapori de 
apă, dacă este trecut un jet de hidrogen 
peste ilmenită supraincălzită; calculele spe- 
cialiștilor arată că necesarul de oxigen 
si de apă pentru o colonie de un milion de 
călători spaţiali, timp de mai multe sute de 
ani, poate fi ușor suportată prin rezervele 
selenare de ilmenită. 

Cit privește proiectele de baze lunare, 
ele sint tot mai perfecționate și detaliate, 
dovadă şi comunicările făcute cu ocazia 
simpozioanelor «Laboratorul Internaţional 
Lunar», care se țin aproape cu regularitate 
în paralel cu congresele Federaţiei Inter- 
naționale de Astronautică. 

Desigur s-ar putea pune problema pentru 
ce să se facă acest costisitor transport 
de materiale de pe Lună pe un corp artificial, 
care trebuie construit, stabilizat, apro- 
vizionat etc. si de ce să nu fie colonizată 
chiar... Luha. A nu se uita că suprafața 


* O Neill are in vedere colonii de tip 4 


inospitalierului nostru satelit natural de- 


páseste cu puțin pe aceea a continentului 
african, iar Luna nu poate fi decit o soluție 
tranzitorie, care va cere investiții foarte 
mari pentru a-i crea în totalitate condiţii 
similare Terrei. 


INDUSTRIILE POLUANTE MUTATE 
ÎN cosmos 


Nu trebuie să răminem cu părerea că 
soluţiile lui O'Neill sint cele mai bune, iar 
părăsirea Terrei va deveni o fatalitate a 
anilor de după 2200. Sint studii foarte apro- 
fundate care atestă că soluția poate consta 
în exploatarea tot mai amplă a resurselor 
naturale și energetice ale sistemului solar, 
combinată cu expulzarea în cosmos a 
industriilor care poluează Terra. Acestea 
sint coordonatele pe care se inscrie proiec- 
tul lui G. Harry Stines, cel care denumeşte 
exploatarea cosmosului apropiat cea de 
«a treia revoluţie industrială». Stines pleacă 
de la următorul considerent: în fața mega- 
crizei actuale, umanitatea are numai citeva 
posibilități: stoparea evoluției prin ceea 
ce el numește «reacţie ecologică»; drumul 
către catastrofă sau o «evoluție» care ar 
permite obținerea în final a unui echilibru 
ecologic pe Terra. Stines apreciază că 
această a treia alternativă poate deveni o 
realitate graţie exploatării cosmosului; el 
scria; «Sistemul solar este cel mai indicat 
si logic loc pentru mutarea activităţilor 
industriale ale umanității, în primul rînd 
cu scopul ca acestea să nu perturbe bio- 
sfera planetei natale». 

În continuare, Stines apreciază că, odată 
mutate în cosmos, industriile terestre po- 
luante vor utiliza materiile prime provenite 
din interiorul sistemului solar, energia so- 
lară și vor recicla produsele rezultate ca 
deşeuri și energiile reziduale. În comparaţie 
cu primele două revoluții industriale, 
această a treia ar urma să se finalizeze în 
cel mult un secol. Putind fi în întregime 
automatizată, industria extraterestră nu 
necesită un exod al populației. Stines fun- 
damentează teoria sa, demonstrind cum 
condiții specifice conducerii unui proces 
industrial pot fi îndeplinite integral si în 
spațiul cosmic. 

Similar lui O'Neill, Stines propune folosi- 
rea materialelor prelevate din centura de 
asteroizi dintre Marte și Jupiter, precum și 
întrebuințarea unui elevator cosmic de tipul 
acceleratorului electromagnetic propus de 
O'Neill. În lucrarea sa, publicată de revista 
«Spaceflight», el enumeră cca 40 de pro- 
cese industriale care pot chiar beneficia 
de condiţiile spaţiului si care ar putea fi 
rapid implantate în cosmos. 


Desen panoramic al interiorului coloniei. 
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OPERAT TIA 
«GROENLANDA REÎNVERZITĂ» 


Cind a descoperit Groenlanda în anul 
982, vikingul Erik Raude a văzut-o acope- 
rită de plaiuri verzi. Apoi clima arctică a 
înaintat spre sud, iar acel tărlm a devenit 
nelocuibil; numele lui a păstrat însă amin- 
tirile dintii, cum închide chihlimbarul un 
trup de insectă dintr-o eră defunctă. 

Cu suprafaţa ei de peste 2175000 km?, 
Groenlanda este cea mai mare insulă de 
pe glob, fiind aproximativ egală cu Arabia 
Saudită: două cvasideșerturi, unul de ghea- 
tá, celălalt de nisip, care, în ultimul pătrar 
al secolului XX, au cunoscut o dezvoltare 
extraordinarà. 

Din enormul platou cristalin, străjuit de 
lanţuri muntoase mai înalte în est, liber de 
ghețuri este doar un teritoriu cam de mă- 
rimea Japoniei, care însă, la începutul de- 
ceniului VIII, adăpostea 50 000 de locuitori, 
faţă de peste 100 000 000 cit aveau pe atunci 
insulele nipone. Interesul pentru cea de a 
15-a provincie daneză s-a intensificat în 
anii '60, odată cu descoperirile ce au făcut 
ca uriaşa pată albă a Groenlandei să se 
smălțuiască brusc în policromia hărţii ei 
geologice: de la criolit, cărbune și uraniu, 
pină la cupru, molibden si zinc. Dar avintul 
efectiv a fost declanșat după criza energe- 
tică, grație grandiosului proiect «Groen- 
landa reinverzită» (înfăptuit în 1997, cu pri- 
lejul sărbătoririi a şase veacuri de la in- 
trarea acestui ținut în posesiunea Dane- 
marcii): în zona meridională, unde imense 
cantități de precipitaţii, ca și torentele ivite 


iln ceea ce priveşte proiectul Şumilin-Markin- 
Borisov de înălțare a unul gigantic baraj care să 
închidă Strimtoarea Bering, el a rămas încă în 
dosare nu pentru că n-am fi în stare să construim 
între Ciukotka și Alaska un meterez de 85 km, 
ci din pricina caracterului său radical: pus în 
aplicare, ar determina topirea calotei glaciare 
arctice în doar 5—6 ani; aceasta ar face ca nivelul 
oceanului mondial să se ridice cu peste 60 m, 
iar spaţii imense și orașe ca New York, Lenin- 
grad, Londra si Paris ar trebui salvate de inun- 
datie. 

2 Zonele, mai ales polare, unde, sub acțiunea 
temperaturii scăzute, apa cristalizează, transfor- 
mindu-se în zăpadă și gheaţă. 

3 Platoșa de gheață ce acoperă păminturile 
polare. 

* Curind s-a văzut că atmosfera metropolelor, 
prin toate caracteristicile ei nocive, trebuie soco- 
tită în rîndul «climelor non-umane». Într-adevăr, 
spre 1980, Manhattan-ul ajunsese de nelocuit. 
După două decenii, cînd lecţia groenlandeză a fost 
învățată, întregul New York s-a pomenit sub cerul 
translucid al unui clopot de protecție. 


din topirea gheţurilor se prăbușesc de pe 
coastele abrupte ale țărmului, a fost con- 
struit un șirag de hidrocentrale cu un po- 
tenţial de 1 000 000 MW, echivalentul a o 
mie de centrale atomice. 

Debitul de apă constant pentru marile 
turbine electrice a fost asigurat recurgin- 
du-se la o tehnologie senzațională: oglinda 
cosmică (vezi articolul) imaginată de mare- 
le savant născut în România, Hermann 
Oberth. Încă în 1923, «părintele zborului 
spațial» propusese să se construiască în 
punctul posterior de librație 60 grade al 
sistemului Terra-Lună o instalație cu un 
diametru de 100 km, alcătuită dintr-o plasă 
cu ochiuri hexagonale, încadrînd folii me- 
talice. de circa 0,05 mm grosime; suprafeţele 
circulare obținute pot, prin dirijarea poziției 
lor, să reflecte lumina solară spre un punct 
de pe Pămint. Acest proiect a fost înfăp- 
tuit cu pi 15 ani ma gurna decit prevă- 


zuge insys autorul .s 
u alak sie acestui 4U «radiator» de 


energie solară, în timpul verii arctice, cind 
temperatura urcă deasupra lui zero grade, 
au fost «tăiate» lacurile de acumulare chiar 
în scutul de gheață dindărătul masivelor 
întinse de-a lungul litoralului sudic. Prin 
topirea gheții, albiile viitoare prindeau formă 
și în același timp se umpleau cu apă. 

În sezonul cald, capacitatea proiectată a 
rezervoarelor este asigurată graţie unui 
sistem de canale şi utilizării unor materiale 
termoabsorbante în sectoarele unde dez- 
ghețul e prea puternic. Totodată, crusta 
groasă de gheaţă, formată în cursul ano- 
timpurilor reci, protejează împotriva con- 
gelării apele de la adincime. 

Contemporane cu acest atac asupra unei 
părți a hionosferei? terestre, alte obiective 
de mare anvergură și-au îngemănat pină la 
urmă foloasele. in 1986, prin realizarea 
proiectului «Moonseed», pe satelitul nostru 
natural a apărut prima colonie cosmică (o 
construcţie de 5 000 de tone pentru 250 de 
păminteni). Doi ani mai tirziu a luat naș- 
tere prima «stație lagrangiană» (vezi ar- 
ticolul), concepută de fizicianul american 
Gerard O'Neill: un minioraș spaţial (500 000 t 
de materiale pentru un cilindru cu un dia- 
metru de 100 m și lungimea de 1 km, capa- 
bil să adăpostească 10 000 de persoane). 
În 1996, deci cu un an înaintea operaţiei 
groenlandeze, s s-a dezvoltat colonia spa- 
țială din a doua generație (320 m diametru, 
3,2 km lungime, 100 000 de oameni). Tot 
în acea epocă au început construirea unor 
heliocentrale în citeva cratere de pe Lună 
si transportarea energiei electrice pe Terra 


cu ajutorul razelor laser. 

La înălțarea hidrocentralelor din Groen- 
landa, natura cea mai vrăjmașă s-a dovedit 
un excelent aliat; pe de altă parte, între 
acest dialog cosmic și conştiinţa popoare- 
lor că reprezintă un ansamblu planetar a 
existat o susținută interdependenţă. 

Costul grandioaselor proiecte pomenite 
mai sus, însumind circa 100 de miliarde 
de dolari, adică o treime din nivelul cheltu- 
ielilor militare în 1975, a fost amortizat în 
mai puţin de un deceniu. Banii necesari au 
putut fi strinşi atît prin alocarea marilor 
sume rezultate din reducerea bugetelor 
militare, cit și din contribuția țărilor lumii. 
Noua ordine economică si politică inter- 
națională, la instaurarea căreia România 
a avut un rol important, începea să-și arate 
roadele. Prin intermediul O.N.U. au fost 
concepute și introduse noi relaţii de cola- 
borare între țări astfel încît drepturile nici 
uneia dintre ele să nu fie lezate. Asemenea 
principii au stat şi la baza operaţiei «Groen- 
landa reînverzită». 

Umanitatea și-a dat seama că uriaşul 
inlandsis: constituie un veritabil creuzet 
al climei boreale și că deci numai prin 
conjugarea tuturor eforturilor formidabila 
uzină frigorifică naturală va putea să intre 
sub controlul omului. 

Savanţi, tehnicieni și muncitori din multe 
țări au venit aici să-și unească talentul si 
forțele: S-au evidenţiat, mai ales, cei peste 
10 000 de constructori care, în anii '80, şi-au 
legat numele de barajul «La Grande», re- 
cordul mondial al momentului, cînd au 'fost 
înălțate cele patru hidrocentrale de pe flu- 
viul din Labrador (10 000 MW). În condiţiile 
Groenlandei, două feluri de așezări s-au 
dezvoltat cu precădere: localitățile subte- 
rane, întinse la cîțiva kilometri sub pătura 
de gheaţă, în vecinătatea minelor, unde ac- 
tivau complexe industriale aproape com- 
plet automatizate, și orașele climatizate. 
Acestea din urmă învățaseră din experiența 
urbanisticii cosmice și, graţie celor mai 
neverosimile materiale plastice, desăvirși- 
seră marea invenţie a lui Buckminster Ful- 
ler: domul geodezic. Pojghiţa străvezie și 
ultraușoară care se boltește peste aceste 
cetăți arctice este ignifugă și de o sută 
de ori mai rezistentă decit oţelul, cel mai 
violent uragan neputind s-o sfişie. Trei 
sferturi din elementele clădirilor sint con- 
fecționate din materiale plastice expandate 
și din fibre sintetice. Lumina, temperatura, 
într-un cuvint climatul, sînt strict contro- 
latet. Aprovizionarea cu apă s-a făcut 
după procedeul clasic, introdus pentru 
prima dată la stațiunea antarctică «Vos- 
tok»: prin puternice încălzitoare ce func- 
ționează adînc, sub. stratul de gheaţă, dar 
nu cu ajutorul electricităţii, ci colectind 
«deșeurile» de căldură ale întreprinderilor 
industriale. 

În acea vreme, apa, mai ales cea dulce, 
devenise una dintre cele mai prețioase 
substanțe terestre. Pentru producerea ei 
se recurgea îndeobşte la uzinele de desa- 
linizare și la capturarea aisbergurilor. Me- 
toda din urmă, bazată pe o idee a oceano- 
grafului John D. Isaacs, a fost realizată tn 
premieră de francezi pentru Arabia Sau- 
dită în ultimul pătrar al secolului XX (blocu- 
rile de gheaţă vinate proveneau din banchi- 
zele Mării lui Weddell-Antarctida). Odată 
cu amenajarea teritoriului groenlandez, ais- 
bergurile au început să fie transportate in 
mod regulat și de acolo (în special din 
Jakobshavn). Fiecare încărcătură, consti- 
tuind un rezervor de un milion de metri 
cubi din cea mai pură apă, este cărată pe 
coama curenților reci spre orașele din es- 
tul Americii, cu industrii setoase de apă, 

Încă înainte de operația «Groenlanda 
reînverzită», eschimosul Anker Sörensen 
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ASPECTE 
ALE VREMII IN LUNA 


MARTIE 1977 


Date astronomice. La 1 martie, Soarele 
răsare la 6 h 55' (cu 11 minute mai devreme 
decit la 1 februarie)și apune la 18 h 02' (cu 
41 de minute mai tirziu decit în prima zi a 
lui Făurar). Durata zilei la această dată 
este de 11 h 07, iar a nopții de 12 h 53'. Faţă 
de 1 februarie, ziua de 1 martie este mai 
lungă cu o oră și 20 de minute. 

În mod obișnuit la 1 martie, în Cimpia 
Dunării, temperatuia maximă este de 6,7 
grade C, iar cea minimă de —1,9 grade C, 
în timp ce pe crestele Carpaţilor, la 2 500 m 
altitudine, temperatura maximă este de 
—7,1 grade C, iar cea minimă de —12,3 
grade C. Este de reţinut că, de la 1 februarie 
pînă la 1 martie, temperatura crește în zona 
de cimpie cu 4 grade C, pe cînd în zona de 
munte cu numai 2,2 grade C. Scăderea 
temperaturii cu altitudinea este de 0,5 grade 
la fiecare 100 de metri de urcuș, 

La 1 martie, Luna răsare la 13 h 46' si 
apune la 3 h 49', devenind vizibilă după 
apusul soarelui pină aproape de ora 4 dimi- 
neata. În această noapte, planeta Venus are 
maximum de strălucire. 

În seara de 5 martie, la 19 h, Luna intră 
în faza de «Lună plină» cînd luminează 
toată noaptea, pină la 6h şi 16', moment 
în care apune cu o jumătate de oră mai 
înainte de răsăritul soarelui. 

La 9 martie, Luna ajunge la perigeu, iar 
în ziua de 13 ajunge în faza de «Ultim pătrar» 
cînd apare pe cer după miezul nopții. La 
19 martie se înregistrează faza de «Lună 
nouă», cind nu se poate vedea din cauza 
luminii solare, ambele astre mergind îm- 
preună pe bolta cerească. 

La 20 martie, la 19 h și 7', Soarele intră în 
constelația Berbecului și în acest moment 
începe și primăvara astronomică. 

La 25 martie, ora 0, Luna ajunge la apogeu, 
iar în ziua de 28 ajunge la «Primul pătrar». 


Diagnoza vremii. Virtejurile aeriene cu 
presiune scăzută în mijlocul lor antrenează 
de la periferie vinturi convergente către 
centrul lor. Din această convergenţă rezultă 
mişcări ascendente destul de puternice, 
care urcă aerul umed și cald din apropierea 
solului la mari înălțimi, unde vaporii de 
apă se condensează, producind formaţiile 
noroase. Din această cauză, virtejurile, nu- 
mite «cicloni», «depresiuni barometrice» 


sau «gropi aeriene», sint purtătoare de 
precipitaţii, pe care le transferă odată cu 
deplasarea lor de la un ţinut la altul. Preci- 
pitaţiile sint cu atit mai abundente cu cit 
virtejul vine mai din largul mării sau ocea- 
nului. Lipsa lor înseamnă secetă, iar o 
mare frecvență a lor denotă timp ploios. 

În luna martie din acest an, Europa va fi 
traversată de mai multe virtejuri depresio- 
nare, ce vor afecta și ținuturile noastre. 
Este de așteptat deci ca vremea să fie 
ploioasă și rece. Influența acestui regim 
atmosferic se va manifesta între 1—16 și 
25—31 martie. De la 17 la 24 martie, Europa 
va fi dominată de un virtej de mare presiune 
ce se va centra pe mijlocul continentului, 
de unde va antrena aer subtropical în vestul 
Europei și polar în est. Cele mai abundente 
precipitaţii vor cădea în estul și sud-estul 
Europei, Marea Neagră constituind un focar 
principal. În nord-vestul continentului, tim- 
pul va fi ceva mai uscat. 


Prognoza vremii. Comparat cu normalul 
său, luna martie va fi mult mai rece şi mai 
ploioasă. Temperaturile medii lunare vor 
varia între +4 grade C, în zona de munte 
la 1 600 m altitudine, iar temperaturile ex- 
treme vor fi cuprinse între 20 grade în Dobro- 
gea si —20 grade C în regiunea de munte 
ce depășește 1 500 m. Nopțile, cu mici între- 
ruperi, vor fi cu îngheț pînă la finele lunii. 
Cele mai friguroase zile se vor constata 
între 3—7, 12—14, 17—19, 27—28 si 30—31 
martie, iar cele mai sensibile încălziri se 
vor produce la: 1—2, 8—11, 21—22 şi 24—26 
martie. 

În decursul lunii, teritoriul va fi traversat 
de numeroase fronturi de precipitaţii, ce 
vor lăsa cantități de apă mai mari decit cele 
obişnuite și aceasta, mai ales, în Moldova 
si Dobrogea. Precipitaţiile vor avea carac- 
ter mixt, ele căzind atit sub formă de ploaie, 
cît si sub formă de ninsoare. Ninsorile vor 
depune straturi de zăpadă atit în prima şi a 
doua decadă, cît și în ultimele zile ale lunii, 
durata lor fiind însă de numai citeva zile. 

În primele două zile, vremea va fi relativ 
caldă, însă umedă si cețoasă, cu înnorări 
accentuate din cauza unui front de precipi- 
taţii ce va traversa tara. Vor cădea atit 
ploi, cit şi ninsori ce vor fi însoţite de vint 
tare în răsăritul teritoriului. Temperatura 
va scădea noaptea plină la —5 grade C în 
Maramureş si va urca ziua pînă la 12 grade 
C în Cimpia Dunării. 

Între 3 şi 7 martie, vremea se va răci sim- 
titor, temperatura coborind pînă la —18 
grade C în nordul ţării. Cerul va fi mai mult 
noros la începutul și sfirșitul acestui inter- 
val, cînd vor cădea lapoviţe și ninsori ce 
vor fi viscolite în sud-estul ţării. 

De la 8 la 12 martie, timpul se va încălzi 
simţitor, temperatura urcind peste 10 gra- 
de C în regiunea de cîmpie. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări*predominante. Vor că- 
dea ploi și lapovițe temporare în regiunea 
de cîmpie și cea de deal; în munți va ninge. 

Între 13 si 19 martie, vremea se va răci 
din nou. Cerul se va menține mai mult 
noros și vor continua să cadă atit ploi, cit 
şi ninsori, ce se vor generaliza la 13—14 și 
16—18 martie, zile în care se vor produce și 
intensificări de vint. Nopțile vor fi cu îngheț 
şi polei local. 

De la 20 la 21 martie, timpul se va încălzi 
ceva mai sensibil în regiunea de cimpie, 
unde temperatura va urca ziua pină la 15 
grade C. Nopțile vor rămîne cu îngheţ destul 
de pronunţat. Cerul va prezenta înseninări 
accentuate. Dimineaţa se va forma ceaţă. 
De la 25 la 31 martie, vremea va deveni 
umedă și se va răci destul de mult în toate 
regiunile, temperatura coborind noaptea 
pînă la —7 grade C în sudul țării și pînă la 
—16 grade C în nord. În Maramureș, Tran- 
silvania și nordul Moldovei, timpul va lua 
aspect de iarnă. Vor cădea precipitații gene- 
rale, mai ales sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Pe alocuri se va depune un nou 
strat de zăpadă. În ultima zi a lunii, timpul 
se va ameliora aproape în toate ținuturile. 


LUNA MARTIE 
ÎN CRONICA TIMPURILOR. 


@ Pe vremea lui leremia Movilă, 
ploile mari şi topirea zăpezii 

la sfîrşitul lunii martie 1597 

au provocat inundații distrugătoare 
în toate țările române, 

dar, mai ales, în Transilvania 

(Din «Cronik des Paul Sutorius»). 


@ La 10 martie 1601 suflă în Transilvania 
un vînt mare ca un uragan de la sud, 
dinspre Valahia, topind în cîteva ore 

toată zăpada din Munţii Făgărașului 

şi acoperind cu apă întreagă Tara Oltului 
(Din «Historien von Ostermeyer»). 


@ Pe vremea lui Gabriel Bathory 

în Transilvania, 

şi a lui Ştefan Tomşa în Moldova, 

cînd nimeni nu se mai aştepta, 

cade la 8 martie 1615 o ninsoare abundentă, 
care a ținut fără întrerupere 5 zile 

și care, în Valahia, 

a fost însoțită de viscole mari, 

fiind acoperite drumuri 

şi sate de nu se mai vedea decit alb peste tot 
(Din «Historien von Ostermeyer»). 


@ O lună martie atît de vintoasă 

ca cea din 1628 

aproape că nu s-a mai pomenit pînă acum. 
În zilele de 8 şi 28, 

vijelia a fost atît de violentă 

că puține case au rămas nevătămate 

(Din «Analele Braşovului»). 


@ În ultimul an de domnie 

a lui Matei Basarab, 

iarna a fost atit de aspră şi de lungă, 
încît la sfârşitul lunii martie 1654 
nu se putea merge decît cu sania 
(Din documente de istorie). 


@ După doi ani, cînd în vestul Europei 

a fost o iarnă grea, în țările române 
iarna a fost blindá si scurtă, 

iar în luna martie 1656, 

vremea a fost foarte frumoasă 

şi călduroasă, la 8 martie tuna şi fulgera 
ca în mijlocul verii 

(Din documente de istorie). 


@ Cometa care a apărut pe cer 

timp de o săptămînă, 

între 14 şi 19 martie 1668 

apunind după asfinţitul soarelui, 

a coincis cu o mare uscăciune, 

ce s-a prelungit pină în timpul culesului, 
cînd au început ploi mari 

(Din «Analele Braşovului»). 


@ În timpul domniei lui Grigore al II-lea 
Ghica Vodă, în luna martie 1732, 

ca şi în restul primăverii, 

nu a căzut nici un strop de ploaie; 
grinele au fost năpăane 

și mincate de melci 

după care au venit şoarecii, 

care au fost şi mai distrugători, 
mâîncînd restul, dar si pe melci 

(Din documentele istoriei). 


N. TOPOR 


SEXUALITATEA, 
CĂSĂTORIA 
SI FAMILIA 


(V) 


1. Fertilitatea constă în capacitatea de 
reproducție, respectiv manifestarea eficientă 
a acestei capacităţi, la care concură, în cu- 
drul unei complexități factoriale, ambii par- 
teneri. 

Fertilitatea, în situaţia în care cuplul este 
compus din persoane cu capacitate fecun- 
dantă deplină, relaţiile lor sexuale desfă- 
şurîndu-se în condiţii normale, implicit în 
perioada optimă lunară de fecundaţie, tre- 
buie să se concretizeze încă din primul an 
de convieţuire sexuală. Unii sexologi opi- 
nează că la cuplurile normale cu 2-3 rapor- 
turi sexuale pe săptămină, şansele de fe- 
cundaţie sînt de 20% în prima lună de că- 
sătorie, de 50% în primele 6 luni şi de 90% 
în primul an de conviețuire maritală, după 
2 ani de la încheierea căsătoriei şansele de 
fecundaţie începînd să scadă, mentionin- 
du-se că se poate ajunge la 10%. 

Fără îndoială că aceste aprecieri, variabile 
ca estimări procentuale în raport de autori, 
țări de apartenență, loturi cazuistice stu- 
diate etc. depind şi de vîrsta partenerilor, 
altfel punindu-se problema pentru cuplu- 
rile recent constituite, dar mai virstnice, fe- 
cunditatea diminuind în mod firesc de-a 
lungul anilor. 

2. Mecanismul fertilității, în mare mă- 
sură prezentat anterior, depinde de proce- 
sele normale de spermatogeneză si de ovu- 
laţie, respectiv de secretarea si de maturiza- 
rea progresivă a elementelor germinative 
masculine şi feminine, de ascensiunea (pri- 
lejuită de raportul sexual) a spermatozoizi- 
lor pe căile genitale feminine interne şi de 
întîlnirea acestor elemente germinative, în- 
tilnire care constituie începutul unui lung 
şi complex proces de dezvoltare intrauteri- 
ná. În procesul consecutiv fecundării ovu-_ 
lului de către spermatozoid, şi anume im- 
plantarea oulu: (nidarea) in cavitatea şi în 
mucoasa uterină şi dezvoltarea în conti- 
nuare a embrionului pînă la naştere, inci- 
dentele şi anomaliile variate, apte de cauza- 
litate avortogenă pot fi datorate unor alte- 
rări calitative spermatice. 

În mecanismul fertilităţii umane sînt im- 
plicaţi, aşadar, o multitudine de factori 
masculini şi feminini: sexualitatea, confor- 
matia normală şi dezvoltarea aparatului 


genital al fiecăruia dintre partenerii cuplu- 
lui, stadiul de maturitate sexuală a acestora 
(eficienţa funcţională scăzind treptat în pa- 
ralel cu virsta), sănătatea generală a orga- 


nismului celor doi membri ai cuplului ma- | 


rital, componenta neuroendocrină etc. 
3, Fertilitatea şi demografia; ritmul şi 


planificarea naşterilor (planning-ul familial): “ 


avortul. 

Între fertilitate şi populaţie, între fertili- 
tate şi demografie există relaţii directe, ca- 
pacitatea de reproducție a cuplului uman ri- 
dicind pe plan individual-familial. si cu 
atit mai mult pe plan social, probleme de 
însemnătate majoră, cu particularităţi in 
cadrul fiecărei entități geografice şi etnico- 
politice, ca şi în funcţie de fiecare perioadă 
de timp în parte. 

Este binecunoscut faptul că în cadrul fe- 
nomenului general de creştere accentuată 
a populaţiei pe glob, cu particularităţi con- 
ferite îndeosebi de stadiul dezvoltării fiecă- 
rui stat, în statele dezvoltate creşterea nu- 
merică este deficitară, fiind contrabalansată 
de nivelul regresiv al morbidităţii şi morta- 
lităţii generale, inclusiv infantile, în timp ce 
în statele slab dezvoltate, mai puţin în cele 
în curs de dezvoltare, natalitatea este accen- 
tuată, frînată sau nu de o mortalitate gene- 
ralá şi infantilă incă insemnate (subalimen- 
tatie, nivel igienic şi educativ sanitar scă- 
zut etc.). 

În statele în care problema supranatali-. 
tăţii este deosebit de acută, controlul nata- 
lităţii, planning-ul familial, incluzînd ordi- 
nea şi intervalele dintre naşteri, numărul de 
copii și însăşi vîrsta de căsătorie, au deve- 
nit obiect de preocupări publice, de elabo- 
rări legislative. Pe plan internaţional există 
un organism specializat în această direcție 
(I.P.P.F.) cu o serie de clinici de control al 
natalității în diverse tàri ale lumii şi orga- 
nizarea de congrese şi simpozioane desti- 
nate acestui tip de tematică. 

În tara noastră, problema demografică, 
apreciată şi tratată în strinsă legătură cu 
stadiul actual autohton de dezvoltare -social- 
economică şi culturală, cu programul sta- 
bilit prin Congresul al XI-lea al P.C.R.. are 
create premisele unor soluţii raţionale şi 
eficiente, natalitatea fiind progresivă, în ar- 
monie cu scăderea continuă a mortalităţii 
generale şi infantile. 

Referindu-ne la avort, noţiune corespun- 
zînd întreruperii cursului normal al sarcinii 
şi expulziei produsului de concepție înainte 
de data viabilității fătului (care se fixează la 
sfirşitul lunii a Vl-a — intrauterine, adică 
după 180 de zile, foetusul avînd cca 38 cm 
şi între 1 000-1 300 g), îl încadrăm, desigur, 
între mijloacele de prevenire a naşterii prin 


înlăturarea voluntară sau spontană, patolo- 
gică a sarcinii. Nu este cazul să stăruim 
asupra numeroaselor şi deosebit de impor- 
tantelor sale implicații de ordin medical, 
demografic, social, psihologic etc. care con- 
feră acestei probleme o importanță majoră, 
nu numai individual-familială, ci şi de ordin 
statal, justificind atitudini de ordin poli- 
tico-legislativ specifice fiecărui stat în parte. 
În contextul global al problemelor natali- 
tății şi demografiei specifice stadiului nostru 
actual de dezvoltare social-economică şi cul- 
turală, avortul beneficiază de un tratament 
complex juridic şi medicosocial, prevenirea 
şi combaterea terapeutică a avortului pato- 
logic spontan dînd rezultate pozitive pro- 
gresive. Subliniem, fără a stărui, că avortul 
se clasifică în avort spontan sau patologic 
şi în avort provocat (terapeutic — din ra- 
ţiuni medicale justificate şi efectuat în con- 
dițiile legale — sau provocat nelegal, infrac- 
tional), 

Avortul spontan sau patologic traduce un 
proces anormal prealabil, lent sau rapid, de 
dereglare şi de întrerupere a evoluţiei nor- 
male a sarcinii, implicînd fie oul, fie declan- 
sarea precoce a contracției uterine, mult 
anterioară maturității oului. Cauzele sînt 
multiple şi variate, incluzind: cauze gene- 
rale materne (hormonale, toxiinfecțioase, 
intre care luesul şi TBC-ul evoluuv cu loca- 
lizare pulmonară, intoxicația cu alcool, boli 
de nutriţie, avitaminoze, incompatibilitate 
Rh etc.); cauze locale materne (afecțiuni ale 
uterului şi anexelor, sechele locale după în: _. 
treruperi anterioare de sarcinà, gauze trau- 
matice etc.); cauze paterne (satuznismul, al- 
coolismul cronic, tuberculoza, care influen- 
țează negativ constituția “spermatozoizilor 
tecundanţi). Avortul -medical- provocat în 
scop terapeutic, legal, în condiţiile prevăzute 
prin normativele în vigoare din tara noastră, 
se admite şi se practică în instituţii medicale 
specializate, în cazurile în care evoluţia sar- 
cinii sau naşterea periclitează sănătatea gra- 
videi sau îi pun viața în pericol, precum şi 
în situaţiile în care unul din partenerii cu- 
plului familial suferă de o afecțiune dăună- 
toare produsului de concepție. La acestea 
se adaugă virsta înaintată a femeii, numărul 
preexistent de copii ai gravidei etc. Între 
numeroasele cauze convenite în această di- 
recţie, verificate şi certificate de comisii te- 
ritoriale medicale specializate, menționăm 
şi unele boli infecțioase: TBC (în anumite 
forme şi stadii clinice), sifilisul florit, anu- 
mite boli reumatismale şi colagenozele, tu- 
morile maligne, precum şi anumite boli 
neuropsihice, endrocine etc. 


Dr. CONST. D. DRUGEANU 


OSTA RUBRICII 


N. POPESCU, M.N.X. — 2000 — Ploiești. Consultaţi neapărat un spe- 
cialist. 

V.F. — Teleorman. Regretam că nu vă putem ajuta, gar nicioaată revista 
noastră nu și-a permis să indice tratamente «prin corespondenţă». Numai 
medicul, în urma unui consult, poate să aprecieze corect maladia și să pre- 
scrie medicația necesară, bineînţeles, tinind seama și de alte eventuale 
suferințe ale pacientului. Vă recomandăm însă să vă adresaţi unui medic 
endocrinolog. 

`Q.C.V. — 217. Consultati un meaic enaocrinolog (androlog) și urmași-i sta- 
turile. Evitaţi cunoştinţele Intimplătoare. Este riscant. 

T.V. — laşi Ne bucură foarte mult rezultatele bune pe care le-aţi obținut 
şi ar fi bine dacă și alţi tineri de virsta dv. ar reuși să depășească situaţiile 
neplăcute în care se află de cele mai multe ori din neștiință. În rest, nu tre- 
buie să vă mai faceţi nici un fel de probleme. Nu este cazul. 

FELIX C. — București. Am mai răspuns la asemenea întrebări. Citiţi «Poşta 
rubricii» din numărul 8 al revistei noastre. 

D.K.W. — București, 4. E.U.C. — Constanța. Consultaţi un medic der- 
mato-venerian care vă va spune exact despre ce este vorba. 

D.l POP — Tg. Mureș. Pentru ambele probleme, adresați-vă unui derma- 
tolog din orașul în care locuiti. Vă va indica tratamentul de care aveți ne- 
voie. Neapărat. 

C.T. — Cluj-Napoca. Nu se practică asemenea intervenții chirurgicale. 
H.T.|. — Turda, MORARU A.l. — Sibiu. Mergeţi la Cluj-Napoca, la 


clinica de endocrinologie, si consultați un endocrinolog specializat în 
această problemă. 

A.I. — Sibiu. Atita vreme cit nu ati avut o viață sexuală, nu înţelegem cum 
ati putut să vă daţi seama că nu veți fi în stare să vă întemeiaţi o familie. 
Există cumva și alte motive, nespuse, care vă determină să afirmaţi acest 
lucru? Dacă da, atunci adresaţi-vă unui medic endocrinolog. 


V.D. — Domnești,D.R.P. — Gheorghieni.Consultaţi un medic endocri- 
nolog. Este singurul în măsură să vă spună dacă se mai poate face ceva 
la virsta dv. 

G.S. — București. De această dată credem că ne veți asculta sfatul. Lă- 
sati jena şi frica deoparte și mergeţi la un medic. Gindiţi-vă la eventualele 
urmări pe plan afectiv sau la tulburările de dinamică sexuală care pot apă- 
rea la un moment dat. 

A.D.H. — Cluj-Napoca. La această virstă intervenția chirurgicală este 
inutilă, ba chiar dăunătoare. Sfatul nostru este să consultați un specialist 
androlog cde la clinica de endocrinologie din orașul dv. 

pe — Cluj-Napoca, Q.X.P. — 1. Ne pare rău, dar nu avem cum să vă 
aiutàm. 

MARTELLO L. — lași, D.T. — Craiova. Dacă, într-adevăr, doriți ca 
lucrurile să revină la normal, nu trebuie să vă adresati redacției, ci clinicii 
de endocrinologie din orașul dv. 

GABRIELA M. — Tirnăveni. Adresaţi-vă neapărat medicului att dv., cit 
si soțul dv. S-ar putea să fie vorba de o trichomoniază sau de o blenoragie. 
I.P. — Piatra Neamţ, B.C.X. — București. De fapt știți şi dv. ce aveti 
de făcut. Renuntati la acest obicei. Neapărat. 


0 
INFORMATIE 


GENETICĂ 
FUNCȚIONALĂ 


Revenim cu noi amănunte asupra expe- 
rienței echipei dr. Har Gobind Khorana, a 
treia în 6 ani, experienţă al cărui rezultat 
este deosebit de important: gena sintetizată 
poate fi functională într-o celulă vie. 

Se știe că gena este o secvenţă de ADN 
care codifică (sau reglează) fie producția 
de ARN (ribozomal sau de transfer), inter- 
venind în mecanica sintezei proteinelor, 
ție proteine (cu o etapă intermediară sau 
transcripția, ce corespunde sintezei unui 
ARN mesager). Avind în vedere degeneres- 
cența codului genetic (un același amino- 
acid poate fi codificat de mai multe grupe 


CÎMPURILE MAGNETICE 


INFLUENȚEAZĂ 


PLASTICITATEA METALELOR 


Problemele legate de influenţele electrice și magnetice asupra 
proprietăţilor fizico-mecanice ale metalelor și aliajelor au consti- 
tuit obiectul dezbaterilor Seminarului unional, care a avut loc 


anul trecut la Moscova. 


Cercetările privind interacțiunile dintre curenții electrici cu 


de trei nucleotide — codoni — ale ADN- 
ului), se pot construi — plecind de la sec- 
venta unei proteine — mai multe secvenţe 
de ADN ce codifică aceeași proteină. Dim- 
potrivă, secvența care codifică un tARN 
(ARN de transfer) poate fi dedusă univoc 
din structura sa primară. În deducerea sec- 
venţei de ADN, pornind de la cea a tARN- 
ului, trebuie să se ţină seama de faptul 
că bazele prezente în tARN sint produse 
după transcripție prin modificarea nucleoti- 
delor «normale» (adenină, uracil, guanină 
si citozină). 

Prima experiență, anunţată în anul 1970, 
a constat în sinteza secvenţei complete 
ce codifică alanina tARN a unei levuri. 
De la început a fost evident că gena astfel 
obținută ar fi inactivă într-un sistem de 
transcripție, datorită absenței secvenţelor 
necesare exprimării genei, si anume cea 
a promotorului, care intervine la începutul 
transcripției, şi cea terminală. Acest 
lucru trebuia realizat. Şi pentru că studiile 
asupra biochimiei tARN-ului al bacteriei 
Escherichia coli se aflau într-un stadiu 
avansat, Khorana decide să sintetizeze 
gena tirozinei tARN supresoare a acestei 
bacterii (genă ce suprimă efectul unei alte 
mutații). 

n 1973, Khorana anunţă sinteza totală a 
precursorului, iar în 1976, sinteza genei 
complete a tirozinei tARN supresoare. 

Strategia folosită în această ultimă sin- 
teză este aceeași cu cea utilizată pentru 
alanina tARN a levurii si ea s-a efectuat 
în 3 etape: prima constă în sinteza chimică 
a segmentelor dezoxiribonucleotidice mai 
mici de 12 nucleotide cu extremităţile 5' şi 
3'-hidroxil. Aceste segmente vor reprezenta 
lungimea totală a celor 2 lanţuri de ADN. 
A doua etapă corespunde fostorilării grupu- 
lui 5'-hidroxil în prezența unei enzime, 
polinucleotid-kinaza, indusă la Escherichia 


coli prin fagul T,. A treia și ultima 'etapă 
constă în legarea cap-coadă a segmentelor 
perechi. graţie unei alte enzime, polinucleo- 
tid-ligaza, de asemenea indusă prin fa- 
gul T,. 

Noutatea ultimei experiențe a echipei 
doctorului Khorana nu rezidă numai în 
tehnica laborioasă, precisă și verificabilă, 
ci şi în faptul că gena astfel obținută «lu- 
crează» (se exprimă). Ea poate să «supri- 
me» efectele mutaţiei numite ambră, care 
împiedică fagul T, de a se înmulţi în sușele 
de E. coli «normale». Această mutație co- 
respunde schimbării unui codon ce deter- 
mină un aminoacid (în acest caz, codonul 
UAC ce corespunde nucleotidelor uracil, 
adenină si citozină ale tirozinei) printr-un 
altul, codonul UAG, cu guanina în locul 
citozinei sau ambrei. 

Gena, permiţind multiplicarea acestui vi- 
rus în sușa de E. coli, odată integrată în 
tagul T, s-a tras concluzia că ea corespun- 
de perfect unei gene funcționale. 


densități mari și defectele rețelei cristaline a metalelor și aliajelor 
au arătat că efectul de plasticitate electrică poate sta la baza 


unor noi procese tehnologice. Acţiunea curentului electric și a 
gradientului de temperatură este folosită astăzi în tehnica obti- 
nerii firului de wolfram de înaltă calitate,a sirmei subțiri de cupru 


și există preocupări în vederea utilizării industriale a efectului 
amintit în producţia de foi laminate. Se consideră de mare pers- 
pectivă utilizarea acţiunii curentului electric asupra structurii 
aliajelor și a proprietăților mecanice ale materialelor. Un interes 
deosebit prezintă şi utilizarea acțiunii cimpurilor magnetice 
asupra plasticității metalelor. Paralel cu acestea se preconizează 


folosirea unor diferite fenomene termoelectrice în vederea spo- 


ririi rezistenței uneltelor prelucrătoare si a sculelor aschietoare. 


ENCICLOPEDIA BISTRIŢEANĂ 


(Urmare din pag. 39) 


a dat, în apropiere de tiordul apusean 
Umanak, peste un depozit diamantifer. Cum 
locuitorii vastului ţinut arctic nu doreau 
ca acesta să concureze istoria «Far-West» 
ului, au cerut autorităţilor ca toate minele 
să fie naţionalizate, descoperitorii primind 
doar un premiu. 

La sfîrşitul secolului XX, cîteva milioane 
de oameni trăiau sub cupolele de plastic 
ale Groenlandei, care ajunsese un imens 
și excelent laborator al arhitecturii de a- 
vangardă. Umanitatea deprindea metoda 
creării biocenozelor: artificiale, care în 
acelaşi timp asigură un echilibru ecologic 
și îngăduie supraviețuirea în orice condiţii 
planetologice. Şi, asemenea lui Norden- 
skidld și Nansen, care, atunci cînd au atacat 
marile latitudini arctice, s-au antrenat pe 
inlandsisul groenlandez, cosmonauţii își 
petreceau şi ei pregătirile acolo, sub «clo- 
pote» speciale, în funcţie de faptul că 
urmau să exploreze Marte sau un satelit 
al lui Jupiter. Celebre au devenit şi sta- 
țiunile balneare create în jurul izvoarelor 
sulfuroase din preajma golfului Skoresby, 


a căror temperatură se ridică la 60°, 

În anul 1999, geologul român Gabriel 
Panaitescu a descoperit bogate zăcăminte 
de petrol la nord-est de Thule, într-un loc 
unde s-au înființat imediat o staţiune ştiin- 
țifică şi un șantier. Acelui ținut i s-a dat 
numele de Tara lui Dumbravă, în memoria 
doctorului Constantin Dumbravă, care în- 
treprinsese două călătorii în Groenlanda, 
ultima dată în 1926, cînd a participat la 
explorarea coastei de vest, plină la 78° lat. 
nord. Chiar la începutul mileniului II} a 
pornit montarea conductei de petrol în- 
tinsă de-a lungul a 2000 km prin platoșa 
gheții între Tara lui Dumbravă și portul 
Godthab. Această întreprindere titanică a 
fost termifhată în mai puţin de doi ani, de- 
pășind prin amploare si dificultate aventura 
conductei din Alaska anului 1976. Un as- 
pect uimitor, dar datorită căruia a fost posi- 
bilă această victorie, îl constituie faptul că, 
odată cu magistrala «aurului negru», a 
luat naştere un fel de șosea acoperită, 
care la fiecare sută de kilometri se deschi- 
dea într-o mică aşezare sub cupolă. Încă 
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în prima vară de la inaugurarea lucrări- 
lor, sondajele efectuate au arătat că ză- 
cămintele din nordul Groenlandei aicàtu- 
iesc o parte a oceanului subteran de petrol 
întins si tn Canada, de la delta fluviului 
Mackenzie pină la insulele Melville și King 
Christian, fenomen explicabil dacă ne gin- 
dim că, în perioada terțiară, la nord de 
paralela 60* domnea o climă subtropicală. 
Thule a luat ființă în 1910 din iniţiativa 
exploratorului Knud Rasmussen, fiul unui 
danez și al unei eschimose; el a murit în 
1933 chiar în așezarea întemeiată de el şi 
a rămas în amintirea groenlandezilor drept 
cel mai luminat fiu al inlandsisului lor. La 
intrarea principală a cupolei din Thule au 
fost gravate pe o placă de zirconiu, prinsă 
pe un nunatac*, versurile lui Seneca alese 
de Nansen ca motto al cărții sale despre 
atita la Polul Nord: 
n viitorul tîrziu va veni o vreme în care 
Își va sfărma oceanul fireștile-i grele 
cătușe, 
lar întregul Pămint se va dezvălui din 
arcane, 
Tainica Thule-ncetind să mai fie simbol 
depărtării. 


*Biocenoză — comunitate de plante și animale 
atașată de un anumit habitat. 
*Viri stincos de munte. 


FOSILA UNUI... 
FULGER 


Specialistii in geomagnetism deseori sint 
puși în situaţia să evite influențele înşelă- 
toare de magnetizare a rocilor, care indică 
în unele cazuri direcții false de magnetizare, 
alterind în acest fel direcția reală a cimpului 
magnetic al Pămîntului în erele geologice 
anterioare. Printre problemele lor se află și 
cele ale descărcărilor electrice, deoarece 
este știut că o lovitură tipică de fulger este 
generată de un curent de 30 000 de amperi 
şi chiar mai mult, pînă la 200 000 de amperi. 


ÎNCĂ UN PAS 


SPRE AUTOMATIZAREA 
CIRCULAȚIEI RUTIERE 


La fel ca un curent care trece de-a lungul 
unui conductor electric, fulgerul produce 
un cimp magnetic concentric în jurul căii 
de descărcare. Forța cimpului magnetic 
local, de cîteva zeci sau sute de gauss, ar 
putea fi, cu siguranţă, destul de puternică 
pentru a remagnetiza particulele de mine- 
rale magnetice în rocile așezate în apropie- 
rea locului unde s-a produs un fulger. 

Un tînăr cercetător, Michael Purucker, 
de la Universitatea din Caltech (S.U.A.), 
descrie descoperirea delimitării unei vechi 
lovituri de fulger prin relevarea efectelor 
sale paleomagnetice. Fulgerul-fosilă lovise 
un strat de gresii vechi de circa 200 milioa- 
ne de ani. 

După descoperirea direcțiilor anormale 


de magnetizare, diferite de orientările gene- 
rale ale magnetizării rocilor din întregul 
bloc, Purucker a luat eșantioane de pe 
teren pe o grilă-model. El a descoperit 
anumite direcții de magnetizare ce urmează 
cercuri concentrice în jurul unor «dungi» 
întinse pînă la o rîpă. Ela făcut presupunerea 
că dungile reprezintă calea anticei descăr- 
cări electrice, 

Sensul anomaliei magnetice indică faptul 
că electricitatea a trecut de la Pămint spre 
nori. Este oricum imposibil de datat un 
asemenea fenomen cu mai multă precizie 
decit aceea pe care o permite afirmaţia 
că el trebuie să se fi produs în aceeași 
perioadă cu apariţia la suprafaţă a stratului 
de gresii. 


Sint cunoscute eforturile depuse în ultimii ani de către numeroşi 
specialişti pentru a se asigura fluența circulaţiei rutiere. Cu toate 
acestea, rezultatele practice obţinute nu dau satisfacție cerinţelor 
traficului modern. Pînă în prezent, principalul obstacol de care s-au 
lovit firmele electronice a fost detectarea dificultăților de circulaţie, 
activitate care era asigurată de către un operator uman. De aici rezultau 
decalaje importante între momentul apariţiei unei blocări a circulației 
şi momentul aplicării măsurilor de descongestionare sau de protecție 
a tronsonului de autostradă afectat. 

Se pare că acest obstacol este pe cale să fie eliminat datorită pro- 
cedeului imaginat de către firma «Siemens». Specialiştii de la această 
firmă au instalat, pe autostrada dintre Minchen şi Stuttgart (R.F.G.), 
un sistem de detecție şi semnalizare automată a aglomerărilor şi 
blocărilor circulaţiei. De-a lungul unui tronson al autostrăzii res- 
pective s-au montat un gen de porţi (aşa cum se poate vedea în foto- 
grafia alăturată) la distanța de 500 m una de alta. Porţile sînt pre- 
văzute cu un dispozitiv de afişare cu fibre optice, pe care apar 
pentru fiecare bandă de circulaţie trei viteze diferite, precum şi men- 


țiunea «blocat». Originalitatea acestei instalații nu constă în densi- 
tatea relativ mare a semnalizării, ci în comanda complet automată 
a afişării în funcţie de formarea şi evoluţia strangulărilor de circulaţie. 

Pentru a se asigura semnalizarea în timp real sînt necesare informații 
asupra circulaţiei rutiere pe tronsonul controlat. Acestea sînt furnizate 
tot automat de către un sistem de detectoare plasate în şosea, cu 300 m 
înainte de fiecare poartă de semnalizare. Detectoarele indică pentru 


fiecare bandă de circulaţie viteza vehiculelor şi numărul lor. Aceste 
informaţii sînt transmise la un calculator de trafic ce funcţionează 
în permanenţă. Cînd calculatorul constată că pe un tronson oarecare 
traficul este foarte intens, din care cauză viteza scade sub o anumită 
limită, iar apariția unei blocări devine iminentă, el comandă auto- 
mat porţile de semnalizare din amonte, afisînd vitezele cu care trebuie 
să se ruleze pentru a se evita blocarea circulaţiei. 


INDICATOR 


PORTATIV 
DE | 
TEMPERATURĂ 


Recent, la firma Richard-Pekly s-a rea- 
lizat un termometru portativ, de mici di- 
mensiuni, destinat controlului si întreți- 
nerii utilajelor industriale. Dotat cu-zece 
sonde interșanjabile, aparatul permite să 
se măsoare temperatura atit a corpurilor 


solide, cit şi a mediilor lichide sau gazoase. 

Conceput special pentru a rezista unei 
întrebuinţări intensive în industrie, aparatul 
poate fi ținut în mină în timpul măsurării, 
masa lui nedepășind 240 g. Cu șase modele 
de aparate indicatoare se acoperă toată 
gama de temperaturi cuprinsă între —50 gra- 
de C şi + 1 200 grade C. Precizia măsurării 
este de 0,5%, iar timpul de răspuns este de 
3—7 secunde, în funcţie de tipul sondei 
utilizate. 

Aparatul este complet autonom. Alimen- 
tarea se face de la două pile standard care 
asigură un timp de măsurare de 100 ore. 
Datorită performanţelor foarte bune, apa- 
ratul va satisface o gamă foarte largă de 
utilizări. 

În fotografiá alăturată se poate vedea 
aspectul acestui aparat. 


BICIGLETĂ CU PINION ELIPTIC 


Timp de peste o sută de ani, pinionul mare de bicicletă a avut forma rotendă. Acum 
inginerul american Charles Y. Warner a rupt cu tradiția existentă, înlocuind acest pinion 
cu unul eliptic, de forma unui ou. Pe baza datelor prelucrate de calculator a rezultat că 
pinionul eliptic conduce la creșterea randamentului cu 14%. Văzută de aproape, ideea 
pare foarte logică, deoarece, la poziţia orizontală a pedalelor, forța este sensibil mai mare 


decît atunci cînd sînt în poziție verticală în punctul mort. La bicicleta cu asemenea pinion, 


raportul de transmisie în punctul mort este mic, necesită puțină forță, iar la poziția orizon- 


tală deosebit de mare, multă forță si, prin urmare, economie de efort. 


UN NOU SISTEM 
DE DIRIJARE 

A TRAFICULUI 
AERIAN 


Spaţiul aerian și căile de navigaţie devin 
din ce în ce mai aglomerate, iar concomitent 
cu creşterea numărului de curse trebuie 
sporite controlul, supravegherea şi dirija- 
rea acestora. Este cunoscut faptul că în- 
treaga circulație aeriană se desfășoară pe 
trasee bine determinate, asigurindu-se ast- 
fel o permanentă și bună legătură între 
navele aflate în cursă și staţiile terestre 
amplasate în incinta aeroporturilor sau 
staţiilor pilot. 

În prezent, traficul aerian deasupra teri- 
toriului S.U.A. este dirijat printr-un sistem 
de radare cunoscut sub denumirea de 
ATCRBS (Air Traffic Control Radar Beacon 
System). 

Antena radarului captează de pe întreaga 
ei rază de cuprindere necesarul de infor- 
matii privind direcția de mers, înălțimea de 


zbor, cît si poziţia avionului. Rezultatele ` 


obținute sint transmise unui computer, 
fiind confruntat de acesta cu programul 
de zbor anterior, stabilit și memorat. În 
cazul în care două avioane se află pe aceeași 
rută, pilotului din staţia terestră îi revine 
sarcina de a schimba cursul uneia dintre 


nave. anunţind totodată echipajul avionului 
de modificarea intervenită, astfel evitin- 
du-se catastrofele aeriene. 

În vederea luării unor decizii juste, com- 
puterul este conectat la un sistem de averti- 
zare pe al cărui ecran sînt proiectate, timp 
de două minute, cele două avioane. În cazul 
în care există pericolul unei ciocniri, inscrip- 
tia «Conflict Alert» (pericol) impune opera- 
torului luarea măsurilor necesare. 

Acest sistem, cu toată instalația nece- 
sară, a fost amenaiat deja la 20 de centre 


de control terestre, în aeroporturi și stații 
pilot. În prezent, prin intermediul sistemului 
ATCRBS, se pot supraveghea 4096 de 
coduri, interogarea făcindu-se pe banda de 
frecvență de 1030 MHz, iar răspunsurile 
pe banda de frecvenţă de 1 090 MHz, fiecare 
stație de control putind capta undele de pe 
o rază de mai multe sute de kilometri. 

Pentru sporirea siguranţei de zbor au 
fost introduse căi de circulație cu sens 
unic, prima linie funcționind pe ruta Belgia— 
Frankfurt (R.F.G.). 


METALURGIA SUB VID 


tUrmare din pag. 31) 


ductorul este căptușit cu material refractar 
izolator şi canalul are, de asemenea, un 
strat de beton magnezitic. 


BILANŢ POZITIV 


Pe baza rezultatelor obținute de cercetă- 
torii francezi s-au putut trage unele con- 
cluzii interesante în ce priveşte utilizarea 
cuptorului cu inducţie cu canal la proce- 
deele de elaborare și tratare a oțelului sub 


vid. (Temperatura obținută în cuptor este 
de 1600 C. 

Astfel, degazarea, respectiv eliminarea 
hidrogenului și azotului, este avansată da- 
torită perioadei îndelungate în care se pe- 
trece procesul. 

Dezoxidarea cu carbon, sub vid, urmată 
de o punere la punct precisă a compoziţiei 
oțelului, prin aliere, corespunde în cele mai 
bune condiții acestui tip de cuptor, care 
este însă conceput să alimenteze direct 


instalația de turnare, pentru a se evita 
reoxidările după tratare. 

Afinarea oțelurilor inoxidabile austeni- 
tice se poate efectua, de asemenea, în 
foarte bune condiții. Decarburarea aces- 
tora necesitind barbotarea cu un gaz neu- 
tru, argonul, conducerea procesului de 
afinare a oțelurilor inoxidabile se face pe 
baza analizei continue a gazelor aspirate, 
în vederea controlului insuflării. 

Posibilitatea efectuării încălzirii, în ace- 
lași timp cu tratamentul sub vid, face ca 
noul agregat să fie folosit în condiţii optime 
atunci cînd este alimentat de la un cuptor 
care elaborează oțel obișnuit, cu costuri 
reduse, îmbunătățind radical oţelul înainte 
de solidificare. 


CURIER S.T. 


tUrmare din pag. 30) 


obiect la distanța de 206 205 ori dimensiu- 
nea sa sau un centimetru văzut de la 2 062 m. 

Cunoașterea paralaxelor permite deter- 
minarea imediată a distanţei. Unităţile în 
care se măsoară aceste distanţe uriașe sint 
astfel definite încit să fie comode în folo- 
sire. Astfel, «anul-luminăa.|.) este distanța 
parcursă într-un an de lumină; 1 a.l. œ 
10" km. Parsecul este distanța de la care 
s-ar vedea raza orbitei terestre sub un unghi 
deo secundă; 1parsec = 3,26 a.l. = 3 086 
x 10 km. 

lată citeva distante la care se află astrii: 
Sirius: 8.74 a.l., Centauri: 4,31 a.l, Vega: 


26,3 a.l. 

Viteza unui grup omogen de stele, si- 
tuate intr-un mic volum, poate fi descom- 
pusă în două părţi: o viteză mijlocie, care 
se numește viteză de-ansamblu a acestor 
stele, și o viteză proprie fiecăreia, care este 
distribuită la întîmplare. Calculul probabili- 
tăților permite determinarea distanţei medii 
a unor astfel de ansambluri de stele. Re- 
marcăm numai că această metodă a para- 
laxelor statistice permite măsurători de 
distanțe mai mari, dar precizia descrește 
cu distanța. 

Utilizind diagrama Hertzsprung-Russel, 
care reprezintă stelele după tipul spectral 
si magnitudinea absolută, putem plasa pe 
această diagramă o stea al cărei spectru 
este studiat. Cunoscind astfel magnitudi- 
nea absolută, se poate determina distanța 
cu ajutorul unei metode simple. 
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Metoda paralaxelor spectroscopice per- 
mite măsurarea distanțelor pină la aproxi- 
mativ 300 000 a.l. Limita întrebuințării aces- 
tei metode este dată de slaba strălucire a 
stelelor foarte depărtate, al căror spectru 
lizibil este din ce în ce mai greu de obținut. 
Amintim doar și alte metode de determi- 
nare a distanțelor stelelor: paralaxe secu- 
lare și paralaxe dinamice. 

Trebuie reținut din toate acestea că me- 
todele de determinare a distanțelor stele- 
lor sint numeroase, fiecare metodă fiind 
etalonată de precedenta sa. În definitiv, 
orice etalonare a distanțelor în Univers 
este bazată pe paralaxele trigonometrice 
care sint estimate în funcţie de raza orbitei 
terestre, adică de distanța Soare-Pămint, 
la rîndul ei determinată în funcție de o bază 
terestră, exprimată în grade de latitudine, 
adică în km. 


UN NOU PROIECT DE SATELIT = 


`" 


DE TELECOMUNICAȚII, PHOEBUS“ ` ` ` 


Un grup de firme vest-europene s-au asociat pentru realizarea EPT] 
satelitului greu de telecomunicații, cunoscut sub denumirea de m 
«SLT», care a căpătat recent numele de «Phoebus». Este vorba r 
de un satelit mare, stabilizat după trei axe. avînd masa de 750 kg, 
iar împreună cu motorul de apogeu 1 500 kg. Puterea instalată 
la bord este de 2—4 kW și poate funcţiona fără întrerupere timp 
de 5—7 ani, fiind plasat pe orbită geostaționară. De reținut că 
prima generație de sateliți europeni de telecomunicaţii (OTS) 
au masa de numai 450 kg și sînt în curs de realizare. 

Promotorii acestui proiect — firmele Messerschmitt-Bălkow- 
Blohm (R.F.G.) și ETCA (Belgia) speră ca noul satelit de teleco- 


municații să fie realizat pînă în anul 1980. 


n fotografia alăturată se poate vedea macheta noului satelit 


de telecomunicaţii. 


O METODĂ NOUĂ PENTRU STUDIEREA 
RITMURILOR DE CREȘTERE 


Biologii şi medicii încearcă de multă 
vreme să stabilească cu exactitate ritmurile 
proceselor fiziologice proprii perioadei de 
timp zi-noapte, să cunoască o serie de fac- 
tori legaţi de starea de activitate a organis- 
mului, de temperatura corpului, de sensi- 
bilitatea acestuia față de diferiți compuși 
chimici, desigur, în primul rînd față de me- 
dicamente. Întrebarea dacă există, într-ade- 
văr, ritmuri de creștere zi-noapte pentru 
întregul organism, pînă de curind nu avea 
răspuns. 

Experiențele întreprinse în ultima vreme 


la Institutul pentru biologia proceselor de 
creştere «N.K. Kolţova» al Academiei de 
ştiinţe a U.R.S.S. au relevat specialiștilor 
că, cel puţin la animalele supuse cercetă- 
rilor, există, neîndoielnic, asemenea rit- 
muri de creștere. S-a ajuns la această con- 
cluzie pe baza analizei stratificaţiei fine 
a scoicilor unor moluște, a cuticulei insec- 
telor, a modificărilor în greutate la embrioni 
de șobolani. În cadrul experimentului s-a 
folosit tetraciclină, în scopul de a marca 
părțile scheletului aflate în creștere. Intro- 
dusă în organismul mamiferului, după nu- 


mai 30 de minute, tetraciclina începe a fi 
înglobată în porțiunile ce cresc ale osului 
şi care, ulterior, pot fi identificate cu ușu- 
rință. Tetraciclina neasociată se elimină 
din organism în decursul a 12 ore de la 
introducerea ei. 

Pentru experienţe au fost folosiți șobo- 
lani aparţinind unei linii cunoscute ca avind 
o creștere rapidă. Fiecare familie de șo- 
bolani a fost împărțită în două grupe, o 
grupă din aceste două primind tetraciclina 
cu 12 ore mai tirziu decit cealaltă. După 
12 ore de la declanșarea experimentului, 
şobolanii erau mortificaţi si studiați. În 
majoritatea covirşitoare a cazurilor, anima- 
lele au avut cea mai activă creștere după 
16 ore; la exemplarele cărora li s-a introdus 
tetraciclină la ora 4 dimineaţa, cercetătorii 
au remarcat o creștere a scheletului mai 
puțin intensă. 


VIAȚĂ PENTRU MAREA MOARTĂ 


Datorită căldurilor mari, evaporarea apei 
din Marea Moartă este inevitabilă. Nivelul 
apei este în continuă scădere, iar gradul 
de concentrație a sărurilor toxice, în cres- 
tere. Astfel, în vederea prevenirii acestui 
fenomen, doi specialişti din R.F.G. 
(H. Wendt și W. Kelm) au elaborat un pro- 
iect în care se prevede construirea unui 
canal prin care apa din Marea Mediterană 


să ajungă în Marea Moartă. Proiectul lor 
nu se limitează însă numai la «salvarea» 
Mării Moarte, ci ei propun construirea unei 
hidrocentrale la capătul canalului. 

În acest sens, proiectul prevede constru- 
irea pe malul Mării Mediterane, în apropie- 
rea localității Ashdod, a unui golf artificial, 
cu o lungime de 3 km. Printr-o galerie sub- 
terană de aducțiune, cu o lungime de 65 km, 


apa din Mediterană se va vărsa într-un lac 
de acumulare, lung de 3 km, dispus pe ma- 
lul Mării Moarte. Înclinația canalului de 
aducțiune, cu toate că diferența de nivel 
între cele două mări este de 400 m. trehuie 
în aşa fel calculată încit viteza apei să nu 
depăşească 2,5 m/s. Acest lucru ar exclude 
lucrările suplimentare de regularizare prin 
sisteme de ecluze. Din lacul de acumulare, 
prin cădere liberă, apa va acţiona trei tur- 
bine Francis, fiecare de 100 MW, ale unei 
hidrocentrale. 


„OCEAN SERVANT“ 


În ERWE pa navale ale societății de navigaţie «Wijsmiller» 
din Olanda a fost construită «Ocean Servant», o navă specială 
pentru transportul gabareelor, macaralelor plutitoare și altor 
nave. Nava are o lungime totală de 120 m, iar puntea lungă de 
10 m si lată de 22 m. Prin umplerea cu apă a celor două camere 
de inundare, nava se scufundă, rămîniînd la suprafața apei doar 
pupa si puntea de comandă. Partea scufundată a navei prin glisare 
ajunge sub obiectul care urmează să fie transportat. Prin golirea 
apei din cele două camere de inundare, «Ocean Servant» se 
ridică treptat pe linia de plutire şi odată cu ea și încărcătura, 
care poate cintări pînă la 80 000 de tone. 

n prima sa cursă (din Japonia spre Golful Persic), «Ocean Ser- 
vant» a transportat, pe lingă o încărcătură mixtă, şi două galere, 
o dragă hidraulică și un remorcher. 


Modul de funcționare a navei «Ocean Servant»: 1. — Nava scufundată se 
indreaptă spre obiectul care trebuie ridicat 2. — Ridicarea şi plasarea pe punte 
a obiectului, 3. — Transportarea. 
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ETĂȚŢI 


ALIAJ 
ANTIPOLUANT 


Mai multe foi subțiri dintr-un nou aliaj, 
numit «fecralloy», presate în formă de 
carton striat, acoperit cu platină, rulat și 
potrivit în sistemul de evacuare al unei 
mașini, va înlătura 99% din totalul poluanți- 
lor proveniţi de la un motor cu ardere inter- 
nă. Învelişul de platină al acestui «fagure» 
acționează ca un catalizator în procesul 
oxidării gazelor nocive. 


e a F^" < ai 


Realizat de către Institutul britanic de 
cercetări în domeniul energiei atomice, 
«fecralloy» a fost studiat initial în scopul 
utilizării lui la construcția reactoarelor ato- 
mice. Aliajul, al cărui nume provine de la 
componentele sale de bază — fier (Fe), 
crom (Cr), aluminiu (Al) și mici cantităţi 
de itriu (Y) — poate rezista pină la 1 250°C 

Spre deosebire de materialele fragile 
ceramice, care în prezent formează baza 
sistemului de evacuare antipoluantă în 
S.U.A. aliajul «fecralloy» nu se va deteriora 
și nu va coroda, La temperaturi înalte, 
aluminiul din aliaj se oxidează pentru a 
forma un strat protector rezistent care, în 
caz de străpungere sau zgiriere, se reface 
de la sine. 

Aliajul are numeroase utilizări, printre 
care se poate aminti industria automobilu- 
lui, echipamentul de lungă durată pentru 
furnale, fapt pentru care a început fabrica- 
rea lui pe scară largă. 


PORT ô 
IN LARGUL MARII 


În lordania, în apropierea orașului Akaba, 
firma japoneză «Ishikawajiama Harlma Heavy 
Industrie» a început construcția unui port 
amplasat în largul mării. În afară de lucrările 
propriu-zise ale podului se vor -construi 
un ponton lung de 150 m, lat de 30 m, 
dotat cu două macarale, și două poduri 
rulante (de tip roll-on, roll-off). Aici vor 
purea fi ancorate petroliere cu o capacitate ` 
de pînă la 15 000 de tone. 

Prin construcția acestui nou tip de port, 
de fapt un port plutitor, durata de aștep- 
tare pentru încărcarea petrolierelor, în 
prezent de 100 de zile, se va reduce simţitor. 


acum în spațiul intergalactic, care deține așa-numita structură 


CIANAMIDĂ ÎN COSMOS 


În ultimii ani, oamenii de știință au descoperit în norii de gaz 
şi de praf cosmic o serie de molecule conţinind azot, hidrogen 
şi carbon, în diferite combinaţii. 

O nouă descoperire, la fel de interesantă pentru știință, a 
făcut-o recent un grup reunit de astrofizicieni din S.U.A. și 
U.R.S.S. Ei au descoperit cianamidă (H,N.CN) în norii din con- 
stelația Săgetătorului. Este prima moleculă descoperită pînă 


N-C N, cind atomul de carbon are o singură legătură cu azotul 
într-o parte și o legătură triplă de cealaltă parte. 

Specialiștii consideră că cianamida a putut juca un rol impor- 
tant în formarea primilor compuşi organici. 

În experiențele de laborator care se fac pentru reproducerea 
condiţiilor ce au făcut posibilă apariția vieţii pe Pămînt, ciana- 
mida se formează ca rezultat al acţiunii electronilor cu energii 
de as milioane eV asupra unui amestec lichid de amoniac si 
metan, 


TRANDAFIRII NU SÎNT DOAR FRUMOŞI! ` 


Ei deţin şi certe proprietăţi curative, afirmă farmacistii bulgari. 
Efectul narcotic al uleiului de trandafiri, binecunoscut în întreaga 
lume, este de trei ori mai puternic decit cel al cloroformului și 
de douăzeci și cinci de ori mai puternic decit al eterului. O pică- 
tură de ulei de trandafir linişteşte durerea de măsele pentru 


3-4 ore. Specialiştii bulgari regomandă clătirea gurii cu apă de 
trandafiri în cazul unor procese inflamatorii, folosirea uleiului de 
trandafiri pentru vindecarea unor boli de piele și de ochi, pre- 
cum şi al afecțiunilor tubului digestiv. şi 


CERCETĂRI ÎN COSMOS CU... 


ZMEUL SPAȚIAL 


Unul dintre cele mai interesante şi ine- 
dite proiecte ale N.A.S.A. prevede lansarea 
unui vehicul spaţial de o factură cu totul 
deosebită. 

Este vorba despre «Yankee Clipper», 
un zmeu supradimensionat, fără snur. El 
ar urma să se deplaseze în spațiul cosmic 
sub impulsul transmis de cuantele lumi- 
noase și de numeroasele particule ce com- 
pun așa-numitul «vînt solar». 

Zmeul spaţial, al cărui proiect îl repro- 
ducem după revista vest-germană «Der 


Spiegel», ar urma să fie confecționat din- 
tr-un material plastic special şi să aibă o 
suprafață de cca 700 mp. Deplasarea în 
spațiu va fi reglată cu ajutorul a patru cîrme 
dirijate de către calculatoare electronice. 

Data lansării a fost stabilită pentru 1986. 
Atunci velierul solar ar urma să întil- 
nească cometa Halley şi să trimită o sondă 
de explorare în direcția acesteia. Apoi, 
«Yankee Clipper» se va deplasa «in for- 
maţie» cu cometa Halley, plutind în jurul 


Soarelui. 


G ECT: ET TI 7 


VEHICUL ATOMIC PENTRU 


EXPLORAREA PLANETEI MARTE 


În cadrul Administraţiei Nationale pentru Aeronautică si Spaţiu 
(N.A.S.A.) lucrează in prezent un colectiv de specialişti insărcinaţi 
cu elaborarea unor proiecte de cercetări spaţiale ce vor fi realizate 
în viitor. Printre planurile concepute la Jet Propulsion Laboratory 
din Pasadena se numără nu numai cel al navetei spaţiale. al cărei 
termen de materializare este mai apropiat (1979—1980), ci şi cel al unei 
sonde pentru explorarea, cu ajutorul radarului, a planetei Venus, al 
unei fotosonde destinate investigaţiilor în zona asteroizilor sau al 

` capsulei cuprinzind un laborator de cercetări, prevăzută a cobori lin 
pe suprafaţa lui Titan. un satelit al lui Saturn. 

De un interes deosebit este şi proiectul vehiculului de cercetări 
pe care îl prezentăm cititorilor noştri. Este vorba despre un robot 
destinat explorării, în continuare, a planetei Marte. După încheierea 
programului «Viking», patru asemenea vehicule, avind la bord 
adevărate laboratoare şi dispunind de camere de luat vederi şi de 
braţe mecanice pentru sondarea terenului şi pentru recoltarea de 
probe, vor fi trimise pe suprafața «planetei roşii». 


Fapt deosebit, aceste laboratoare pe senile vor dispune de motoare 


atomice, care le vor asigura o autonomie de deplasare de 1 500 km. 
permiţind explorarea unor zone îndepărtate față de locul amartizării 


A INTE ADEN, prez ee 


0 MOTONAVĂ PENTRU TURIȘTI 


$ Motonava «Vladimir Ilici» este socotită a fi cel mai mare vas 
fluvial din lume pentru transportul pasagerilor. Ea a fost construità 
în R.D. Germană, la cererea Uniunii Sovietice. Noua motonavă 
transportă Într-o cursă un număr de 360 de pasageri si are o viteză de 
deplasare de 26 km/h. Cabinele, situate pe patru punți, sînt prevăzute 
cu corp sanitar cu dus. Pe puntile inferioară si superioară, în saloane 
special amenajate, călătorii pot viziona programe de televiziune. 
Există, de asemenea, un restaurant cu 200 de locuri, un cafe-bar cu 
ring de dans, o sală de muzică, o bibliotecă si o sală de cinema cu 100 
de locuri. O instalaţie automată pentru condiţionarea aerului asigură 
în toate încăperile vasului temperatura necesară. Pe motonavă 
functionează un atelier de coafură si frizerie. un oficiu postal, un 
laborator foto, o spălătorie, ateliere pentru retusarea îmbrăcămintei, 
precum şi alte servicii, toate în măsură să asigure maximum de confort 
pasagerilor de pe motonavă. 
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Asa a fost supranumit agregatul «Limno» utilizat la depoluarea și aerarea apelor din lacuri si riuri. 
Agregatul «Limno» este format dintr-o cameră interioară și una exterioară, precum si tuburi de evacuare. 
În zonele în care apa este poluată, aparatul «Limno» — transportat cu ambarcații sau elicoptere — se 
scufundă și efectuează curățirea locală a apei (oxigenare) în camera interioară, fiind apoi evacuată din ca- 
mera exterioară, prin ţevile radiale. 


Asemenea «plămîni artificiali» sînt deja în funcţiune în R.F.G., S.U.A., Italia, Peninsula Scandinavă, 
permiţînd regenerarea lacurilor respective şi dezvoltarea faunei piscicole. 


Premieră mondială la AEG Telefunken: acest mare specialist în baterii 
solare cu destinație spațială a fabricat, în colaborare cu firma «Wacker-Ctemi- 
tronic», baterii solare cu destinația terestră — folosind nu siliciu monocristaiin. 
ci pe cel policristalin, așa cum se prezintă după o purificare chimică obișnuiă. => 
Fapt excepțional, acest material relativ economicos permite să se obțină un 
randament de conversie a energiei solare direct în energie electrică de 10 la 
sută față de 5—6 la sută realizat cu alte tipuri de baterii solare. 


Termostatul auto pentru motoarele «Dacia»-1300 
este un produs al industriei de mecanică fină din tara 
noastră (I.M.F-Bucureşti). Verificarea lui presupune 
un complex de probe, printre care și cea de determi- 
nare a indicatorilor de fiabilitate. Cu ajutorul standu- 
lui din figură, realizat de specialiștii Institutului de cer- 
cetări si proiectări mecanică fină, s-au făcut probe ale 
căror rezultate au permis prelungirea vieții produsului. 


STIINTA 
ŞI TEHNICA 


O înaltă preţuire merită tineretul patriei noastre, care, dovedin- 
du-și și în aceste împrejurări înaltele calități politice și etice cultivate 
de partid, de organizaţia sa revoluționară, s-a avîntat cu vitejie si 
eroism, uneori din proprie inițiativă, în marea încleștare pentru sal- 
varea oamenilor și a avutului obștesc, pentru înlăturarea efectelor 
dezastrului, dovedind că el este gata și este în stare să asigure mersul 
ferm înainte al patriei si să-și îndeplinească îndatoririle în orice îm- 


prejurări. 


NICOLAE CEAUȘESCU 


LA COMBINATUL 


DE OTELURI SPECIALE 
TIRGOVIȘTE 


Ca si în alte locuri de pe întreg cuprinsul 
țării, tinerii de la Combinatul de oțeluri 
speciale Tirgovişte, dinamizați și mobi- 
lizați de cuvintele secretarului general 
al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, adresate întregului popor 
cu ocazia Şedinţei comune a Comitetului 
Central al P.C.R., Marii Adunări Naţionale, 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo- 
mice şi Sociale a României si a activului 
central de partid și de stat, participă cu 
însufleţire, prin noi fapte de muncă, alături 
de ceilalți oameni ai muncii, sub conducerea 
comuniștilor, la etortul de creștere și moder- 
nizare a producţiei. Contribuţia lor este 
deosebită. ȘI aceasta nu numai datorită 
ponderii mari pe care tinerii o dețin în rîndul 
personalului combinatului, a cărui virstă 
medie este de 23 de ani — 70 la sută din 
totalul oamenilor muncii de aici sint tineri, 
iar cele 148 de organizaţii de U.T.C. din 


combinat grupează peste 5 000 de uteciști —, 


ci mai ales datorită însuflețirii si abnegaţiei 
cu care ei înțeleg să muncească. 

Deşi a fost confruntat cu probleme foarte 
serioase, ridicate de urmările cutremurului 


TINERII-ANGAJAȚI PLENAR 


ÎN EFORTUL DE CREȘTERE 
ŞI MODERNIZARE A PRODUCȚIEI 


din 4 martie a.c., tinărul colectiv de la Com- 
binatul de oțeluri speciale a știut să le în- 
lăture rapid, depunind în acest sens efor- 
turi deosebite, concretizate în muncă in- 
tensă, în măsuri organizatorice chibzuite, 
în acţiuni ce reflectă înalta calificare profe- 
sională a tinerilor. Astfel, la 5 martie, orele 13, 
după numai 15 ore de întrerupere a produc- 
tiei, combinatul lucra din nou la întreaga 
sa capacitate. 

Tocmai pentru a contribui într-o măsură 
cit mai mare la efortul de reconstrucţie, 
pentru a asigura dezvoltarea în continuare 
a economiei naţionale în concordanţă cu 
cifrele de plan stabilite de hotărtrile de 
partid, la iniţiativa organizaţiei U.T.C., pe- 
rioada actuală a fost declarată de către 
tinerii oțelari tirgovișteni «perioadă record 
în producție». Astfel, ei au produs peste 
plan, pînă la sfirșitul lunii martie, 300 tone 
de oțel aliat, 100 tone de profile forjate, 
100 tone de bandă electrotehnică și 
500 tone de tagle de relaminare. Valoarea 
acestor depășiri de plan pe luna martie 
reprezintă o producţie globală cu 31 000 000 
de lei mai mare decit cea realizată în luna 
februarie a acestui an. 

Organizațiile de bază U.T.C. au fost 
locurile de unde au pornit citeva iniţiative 
foarte valoroase pe linia creșterii neconte- 
nite a producţiei și a eficienţei muncii. În 
afara a două schimburi de onoare ale tinere- 
tului, la Oţelăria nr. 1 uteciștii și-au propus 
ca obiectiv depășirea sistematică a planu- 
lui, la fiecare șarjă realizindu-se o tonă de 
otel în plus. De asemenea, la secția forjă 
se vor produce, în fiecare zi, peste cifrele 
de plan, conform iniţiativei tinerilor, 2,5 tone 
de bare forajate. 

Aceeași preocupare pentru depășirea 
constantă a indicatorilor de plan am con- 
statat-o şi la secţia laminoare. Tinerii de la 
laminorul de profile mijlocii si ușoare, de 
exemplu, au trecut în planul de măsuri al 
organizaţiei U.T.C. producerea suplimen- 
tară, pină la stirșitul anului, a 200 tone 
de laminate. 

În sfirșit, alte iniţiative vizează realizarea 
unor economii importante la consumul 
de energie electrică, de carburanți 
(cu 5%), de electrozi, de materiale refrac- 
tare etc., măsuri care vor contribui la re- 
ducerea cheltuielilor materiale de produc- 
tie. 

La rîndul lor, constructorii si montorii de 
pe vastul şantier de construcţie care este in 
prezent combinatul tirgoviştean duc şi ei o 
aprigă bătălie cu timpul. Așa cum îmi spu- 


nea secretarul comitetului U.T.C. al com- 
binatului, Gheorghe Lăzărescu, tinerii au 
înțeles că respectarea si chiar devansarea 
termenelor de dare în folosință a noilor 
obiective de pe platforma siderurgică re- 
prezintă o îndatorire patriotică a fiecăruia. 
Astfel, in condiţiile în care grupul de 
şantiere al combinatului va executa 200 de 
apartamente la Zimnicea și 100 în Bucureşti, 
participind astfel la ajutorarea populaţiei 
lovite de cutremur, tinerii s-au angajat să 
nu precupețească nici un efort pentru ca 
termenele de intrare în producție a cupto- 
rului de 100 de tone al noii oțelării electrice 
OE 2 — al doilea de aceste dimensiuni din 
țară — a turnătoriei mixte, a trăgătoriei 
de bare, a extinderilor de capacitate de 
la secţiile foriă si laminorul degrosisor, 
a laboratorului de încercări metalice 
si a centrului de calcul să fie respectate 
cu strictețe sau chiar devansate. 
Efortului de creştere a producției, de 
grăbire a ritmului de realizare a investițiilor, 
tinerii de la Combinatul de oteluri speciale 
din Tîrgovişte îi asociază şi un intens 
efort pe linia creaţiei tehnico-ştiinţitice, 
atlată în slujba modernizării tehnologiilor, 
a ridicării eficienței economice a muncii. 
Discuţia pe care am purtat-o cu ing. 


Alexandru Bârdeș, şeful comisiei profe- 
sional-ştiințifice a comitetului U.T.C. din 
combinat, este edificatoare în acest sens. 

— Tinerii din combinatul nostru, imi spu- 
nea interlocutorul meu, «activul» cercului 
nostru de creaţie tehnico-știinţifică, ştim 
că nu ne-am face pe deplin datoria dacă 
ne-am mulțumi cu simpla executare, chiar 
ireproşabilă, a sarcinilor de serviciu. Pentru 
că astăzi sarcină de serviciu a tinerilor 
specialişti, a tuturor muncitorilor. tehni- 
cienilor şi inginerilor tinde să devină şi 
aportul creativ, dezvoltarea și moderni- 
zarea producției, a mijloacelor de producţie 
care ne aparțin şi nouă în calitatea noastră 
de proprietari şi producători. 

lată de ce tinerii oțelari tirgovișteni au 
trecut, după cum îmi relata ing. Alexandru 
Bârdeș, la elaborarea și înfăptuirea unui vast 
program de creaţie tehnico-știinţifică. 

Una din coordonatele acestui program 
este reducerea efortului valutar prin rea- 
lizarea, în concepţie proprie şi cu mijloace 
proprii, a unor aparate sau utilaje ce tre- 
buiau importate din străinătate. 

Astfel, în planul de importuri al laborato- 
rului de la laminorul de benzi electrotehnice 
figura un aparat de încercare a rezistenței 
de izolaţie Franklin pentru benzile electro- 


IREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-STIINTIFICE 


tehnice. Valoarea sa — 50 000 de lei valută. 
Prin strădaniile unui colectiv de tineri, ai 
cărui coordonatori sint fizicianul Traian 
Lazăr şi inginerul Viorel Bucur, acest 
aparat de Inalt nivel tehnic, unicat în țară, 
se află într-un stadiu avansat de realizare. 

În aceeași situație se află și aparatul 
pentru testarea factorului de spaţiu pentru 
laminorul de benzi electrotehnice. Econo- 
mille realizate de tineri prin construirea 
acestui aparat se cifrează la 25 000 de lei 
valută. 

O altă direcție de intervenţie o constituie, 
desigur, îmbunătăţirea tehnologiilor de 
fabricație. Astfel, pentru îmbunătăţirea 
acoperirii cu lacuri organice și anorganice 
a tablelor electrotehnice — operație de 
mare importanţă pentru calitatea produse- 
lor finite — un colectiv de tineri specialiști 
se preocupă în prezent de găsirea celor mai 
eficiente rețete de preparare a unor astfel 
de lacuri, precum și de optimizarea tehno- 
logillor de aplicare a acestora. 

Tot în studiul tinerilor specialiști se află 
şi o altă problemă de mare importanţă pen- 
tru combinat: economia de metal. Colec- 
tivul care și-a asumat această sarcină Intre- 
prinde un studiu aprofundat asupra pierde- 
rilor de metal prin coroziune în toate sec- 
tiile combinatului. Aplicarea măsurilor or- 
ganizatorice şi tehnologice care vor rezulta 
în urma acestui studiu va avea, desigur, o 
eficiență economică ridicată. 


PETRE JUNIE 


LA „1 MAI" 
- PLOIEȘTI 


Harnicul colectiv al celei mai mari unități producătoare de utilaj 
petrolier din țară, Întreprinderea «1 Mai» Ploieşti, și-a înscris 
în cronica marii întreceri socialiste din acest an noi succese în 
intensa activitate de îndeplinire si depăşire a sarcinilor econo- 
mice pe care le are de îndeplinit. Este suficient să amintim că, 
pină în prezent, la aproape toti indicatorii au fost înregistrate 
substanțiale depășiri şi acestea în condiţiile în care distrugătorul 
cutremur din 4 martie 1977 a afectat destul de puternic unele sectii 
şi sectoare importante. Printr-o mobilizare exemplară, cu puterea 
şi voința întregului colectiv s-a reușit ca în ziua următoare, în 
mai mult de jumătate din secțiile întreprinderii, să se lucreze la 
capacitatea maximă și în schimburile II şi lll. Asemenea întregu- 
lui colectiv de oameni ai muncii, uteciştii prestigioasei întreprin- 
deri prahovene au muncit cu dăruire si abnegaţie, cu pasiune și 
încredere la repunerea în circuitul productiv a unor sectoare 
cheie ale unităţii. Astfel, la sape-toraj, tinerii Gheorghe Waisman, 
lon Vilcu, sub conducerea inginerului Constantin Balabaș, au 
reuşit să refacă, în timp record, două cuptoare, iar uteciștii secției 
turnătorie-fontă, alăturindu-se efortului întregii secții, au reușit 
ca la sfîrşitul lunii trecute să recupereze pierderile înregistrate. 

Odată depășite aceste greutăți, minunaţii constructori ploieş- 
teni au trecut, cu și mai multă încredere, la realizarea marilor 
obiective ale cincinalului revoluţiei tehnico-științifice. 

Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rostită în cadrul lucrărilor Şedinţei comune a Comi- 
tetului Central al Partidului Comunist Român, Marii Adunări 
Naţionale, Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale 
şi activului central de partid şi de stat, a dat un puternic imbold 
întregii noastre activități economice și sociale, mobilizind pe 
toti oamenii muncii din patria noastră pentru îndeplinirea tuturor 
prevederilor actualului cincinal. Bogatul program de asimilare 
în fabricaţia întreprinderii a unor mașini si utilaje de mare randa- 
ment și productivitate dovedeşte grija pe care o acordă întregul 
colectiv aplicării pe scară tot mai largă a progresului tehnic. 
De aceea, uteciștii secției sculărie centrală, împreună cu cei din 
sectorul proiectare autoutilare, au conceput un plan comun de 
activitate în care au cuprins două din utilajele ce vor dota între- 
prinderea şi care vor fi realizate de ei. Este vorba de «mașina 
agregat pentru alezat carcase de trolii» si «maşina de frezat 
dantura în V». 

Proiectul acestor două utilaje a fost realizat de uteciștii din 
atelierul autoutilare, sub conducerea șefului de atelier, inginerul 
Cristian Teodorescu, iar execuţia în secția sculărie centrală, 
unde, sub îngrumarea secretarului organizației U.T.C., lăcătușul 
Ştefan Cercel, tinerii Alexandru Ioniță, Dumitru Icătoiu, Ale- 


„FIECARE UTECIST, UN PARTICIPANT ACTIV 
LA ASIMILAREA PRODUSELOR NOI“ 


xandru Muscalu si Paul Muşat au trecut la finalizarea lor. De fapt, 
acum, cînd citiți aceste rînduri, «mașina agregat pentru alezat 
carcase de trolii» se află în probe de lucru, iar pînă la stirşitul 
lunii mai si celălalt utilaj va putea intra în funcţiune. 

— Inițiativa noastră «Fiecare utecist, un participant activ la 
asimilarea produselor noi» — ne spunea Nicolae Tănăsică, 
secretarul organizaţiei U.T.C. al întreprinderii — a antrenat un 
număr mare de tineri din toate secţiile întreprinderii noastre. 
Scopul acestei activităţi pe care o desfășurăm fără întrerupere 
de la începutul acestui an este de a devansa termenele de proiec- 
tare si execuţie a lucrărilor din planul tehnic. Așa am reuşit ca 
instalația F-320 cu comandă electrică să fie gata cu 15 zile mai 
devreme, iar două noi tipuri de pompe de noroi si prevenitoare 
de erupție cu 10 zile. S-a dovedit că printr-o corelare şi Intelegere 
perfectă între tinerii muncitori şi cadrele tehnice putem obține 
rezultate foarte bune. 

Un loc important în activitatea comisiei profesional-științifice 
a comitetului U.T.C. îl ocupă, după cum ne spunea interlocutorul 
nostru, reducerea consumurilor specifice de materii prime, 
combustibil şi energie electrică. Întreprinderea are trei mari 
consumatori de combustibili și energie electrică: instalația de 
compresoare, cuptoarele de la turnătoria de otel și instalaţiile de 
iluminat din standul de probe. Sub directa îndrumare a comisiei, 
tinerii specialişti din unitate au trecut la adoptarea unor soluții 
tehnice care să reducă consumurile ridicate ce se înregistrează. 
lată, pentru instalația de compresoare, uteciștii din secţia aparataj 
au conceput un nou sistem de prindere a turtunurilor la gurile 
de aer, care va reduce cu peste 30 la sută pierderile. Pentru cup- 
toarele din secția turnătorie de oțel, o grupă de tineri, sub îndruma- 
rea tinărului specialist Vasile Iloaie, au conceput un mecanism 
automat de închidere si deschidere a uşii de încărcare, lar elevii 
anului IV B electrotehnică al Grupului școlar al întreprinderii, au 
ca sarcina realizarea unui sistem cu celulă fotoelectrică pentru 
aprinderea și stingerea reflectoarelor de iluminat din standul de 
probe uzinal. 

Aşadar, o muncă intensă și rodnică depusă, de tinerii construc- 
tori de utilaj petrolier, care, antrenați în întrecerea utecistă «Tine- 
retul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico- 
științifice», au găsit cele mai eficiente căi de valorificare a poten- 
țialului de care dispun, contribuind prin activitatea neobosită de 
zi cu zi la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, a propriilor 
angajamente, dovadă certă a puterii de abordare și rezolvare a 
tuturor obiectivelor pe care le au de îndeplinit. 


IOAN MARINESCU 


_3 IUN 


MECANICA FINĂ 
SINAIA 


Primele informaţii pe care le-am primit 
de la Alexandru Matei, secretarul organiza- 
tiei U.T.C. de la Întreprinderea Mecanica 
țină Sinaia, se refereau la saltul impresio- 
nant pe care l-a făcut unitatea în ultimii ani. 

Între datele care dădeau certitudine aces- 
tor afirmaţii sint de remarcat citeva. Astfel, 
dacă în- cincinalul trecut s-au produs aici 
100 000 de pompe, acum, în numai doi. se 
va obține aceeaşi productie. iar în anul 
acesta vor fi livrate peste 80 000. Sint cifre 
care sintetizează o activitate bogată de 
modernizare si mecanizare a producţiei, 
de introducere în fabricaţie a unor tehnici 
şi tehnologii similare cu cele mai recente 
noutăţi pe plan mondial. Şi, de bună seamă, 
la obţinerea acestor importante succese o 
contribuţie de seamă au adus tinerii 
din întreprindere, care reprezintă peste 30 
la sută din numărul total al angajaţilor. 
Aceștia, într-o unitate deplină de voință 
și putere, mobilizați de cuvintarea secre- 
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostită cu prilejul 
Şedinţei comune a Comitetului Central al 
P.C.R., Marii Adunări Naţionale și Consi- 
liului Suprem al Dezvoltării Economice şi 
Sociale, activului central de partid si de 
stat, au reușit să-şi îndeplinească la cel 
mai înalt nivel sarcinile încredintate de 
unitate, precum și angajamentele proprii. 
În dorința de a contribui la înlăturarea cit 
mai rapidă a pagubelor pricinuite de cutre- 
murul din 4 martie 1977, tinerii din organi- 
zația U.T.C. nr. 4, conduşi de secretarul 
organizației, lon Pinţă, s-au angajat să 
realizeze peste sarcinile de plan, numai în 


—— — 


luna martie, un număr de 800 de corpuri de 
injecție, angajament care a fost îndeplinit 
cu o zi mai devreme. Ca răspuns la această 
inițiativă, și celelalte organizaţii din unitate 
au trecut la adoptarea unor măsuri ferme 
de economisire a consumurilor de energie 
electrică cu 10 la sută, ceea ce înseamnă 
o economie de peste 4 milioane de lei. 

Inginerul Dionisie Nebel, președintele 
comisiei profesional-știinţifice, ne-a vorbit 
cu mindrie despre aportul deosebit al tine- 


‘rilor din renumita întreprindere prahoveană 


pentru stimularea activității de creaţie teh- 
nică. 

lată, agregatul pentru frezat corp pompă 
de injecție, agregatul pentru prelucrat corp 
pompă, instalația de spălat prin agitare sint 
numai citeva din lucrările concepute și 
realizate de tineri. Dealtfel, în anul 
precedent, în cadrul iniţiativei «Anul 
creației tehnice originale prahovene», ute- 
ciștii de aici au rezolvat 25 de teme din 
programul unic de măsuri, precum şi opt 
teme privind îmbunătățirea calității. 

Ținind seama de sarcinile tot mai mari 
pe care le are unitatea în vederea economi- 
sirii metalului, organizaţia U.T.C. a realizat, 
la începutul acestui an, o expoziţie care a 
cuprins un număr mare de repere cu un 
consum ridicat de metal, pentru a da posi- 
bilitate tinerilor muncitori, tehnicieni și 
specialişti să vină cu soluţii noi care să 
reducă consumurile specifice. De aici au 
venit soluția propusă de ing. Nicoleta 
Angelescu, de înlocuire a unor piese exe- 
cutate prin aşchiere cu piese executate 


separat si asamblate, propunerea ing. Con- 


TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN ÎNFĂPTU 


LA INTREPRINDEREA] UTE CISTII,ÎN PRIMELE 
RINDURI ALE CREAȚIEI 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 


stantin Sava, de înlocuire a pieselor prelu- 
crate prin așchiere prin sinterizare, reali- 
zarea unui nou dispozitiv de avans automat, 
conceput şi realizat de ing. Dionisie Nebel 
etc. Şi în domeniul autoutilării, pentru rea- 
lizarea unor maşini si utilaje de mare ran- 
dament și precizie, pentru înlocuirea im- 
porturilor, sînt prevăzute măsuri concrete. 
Astfel, tinerii din atelierul de proiectare, 
între care ing. Gheorghe Barbu, tehnicianul 
Constantin Popovici, subinginerul Dan 
Fleancu, împreună cu colectivele din care 
fac parte, s-au angajat să realizeze două 
agregate pentru prelucrat corpuri de pompă, 
o mașină de lepuit cap hidraulic, o maşină 
de executat gaură de pulverizare de 0,275 
mm, precum si o maşină de rectificat conul 
acului pulverizator. Pentru îndeplinirea a- 
cestor sarcini, tinerii au stabilit să lucreze 
în plus cel puţin o duminică pe lună. Pentru 
execuție s-a format o grupă de tineri care, 
în ore suplimentare, vor contribui la reali- 
zarea mai devreme a acestor mașini și 
utilaje. 

Alături de aceste activităţi, în întreprin- 
dere se desfășoară o intensă muncă de 
cercetare, vizind dezvoltarea echipamentu- 
lui de injecție, la care sînt antrenați și tinerii 
specialişti Tiberiu Boghici, Alexandru Tima, 
Nicoleta Neguţescu, precum si tinerii mun- 
citori din laboratorul de încercări Mihai 
Preda, Florin Machedan și lon Mușat. 
Adaptarea unor echipamente de injecție 
pe noi tipuri de motoare, comportamentul 
echipamentelor noi de injecție, modificări 
constructive şi tehnologice sint citeva din 
lucrările pe care le au de finalizat tinerii 
de aici pînă la sfirșitul acestei luni. 

Prezentarea acestor realizări obținute de 
uteciștii recunoscutei întreprinderi din Si- 
naia confirmă o dată în plus maturitatea și 
competenţa lor în abordarea unor lucrări 
de mare importanță pentru unitatea lor. 


|. MARINESCU 


A V-a SESIUNE DE COMUNICĂRI 


TEHNICO-ȘTIINȚIFICE PENTRU TINERET 


În zilele de 18 și 19 martie a.c. şi-a destâșurat lucrările ü ivuă 
ediție a tradiționalei Sesiuni de comunicări tehnico-ştiinţitice 
pentru tineret, organizată de Comitetul județean U.T.C. Sibiu. 
integrată marilor acţiuni ale Festivalului naţional «Cintarea 
României» și mişcării de creație tehnico-știinţifică «Ştiinţă, 
tehnică, producție», Sesiunea de comunicări tehnico-științitice 
a reunit, în cele două zile, tineri specialiști din 12 județe ale țării 
şi din Capitală care au prezentat comunicări ştiinţifice de un larg 
interes pentru economia naţională. 

Atit în cadrul celor trei secţiuni ale sesiunii — construcţii de 
mașini; chimie şi industrie uşoară; electrotehnică, tehnică de 
calcul si informatică — cit si în ședințele plenare, participanţii 
au avut posibilitatea să cunoască intensa preocupare a tinerilor 
pentru creaţia tehnico-știinţifică, să ia contact nemijlocit cu lu- 
crări valoroase în domeniile dezbătute, să facă un schimb de 
opinii privind o temă sau alta supuse atenţiei de către realizatori. 

După încheierea dezbaterilor, unui număr de 31 de lucrări 
tehnico-ştiinţifice, apreciate ca fiind deosebit de valoroase, li 
s-au acordat Diploma de onoare a Comitetului județean Sibiu 
al U.T.C. Este de la sine înțeles că în relatarea de faţă nu avem 
posibilitatea să redăm multitudinea de lucrări prezentate şi 
premiate. De aceea considerăm că cele citeva exemple pe care le 
vom da nu afectează cu nimic valoarea tehnico-ştiinţifică a altor 
lucrări ce nu vor fi menţionate de noi si pe care — puse în limbajul 
publicistic al revistei noastre — le aşteptăm pentru publicare. 

Aşadar, din numeroasele comunicări amintim de lucrarea 
«Tehnologii de prelucrare la rece a organelor de asamblare. 
Eficienţa economică a acestora» (Secţiunea construcţii de mașini) 
prezentată de Szekely Dezideriu — tehnician la Întreprinderea 
de şuruburi din Tg. Secuiesc; «Procedeu și instalaţie de tratament 
în cîmpuri electromagnetice în cursul solidificării pieselor turnate», 
lucrare elaborată de ing. Stanciu T. şi fizician Coroamă Silviu 
de la I.C.P.P.A.M. — Galaţi; «Programarea numerică a reperului 
„bandaj-locomotivă de mină“ — pe strung carusel tip SC -1250 
N.C.» —, prezentată de tînărul inginer Vida loan. 


Tot in cadrul acestei secţiuni (construcţia de maşini) reţine 
atenţia una din lucrările gazdelor, «Tehnologii neconvenţionale 
în era revoluţiei tehnico-ştiinţifice», elaborată de studenţii Tiberiu 
lacob, Mihai Dan, West Gerlinde, Vasile Pavel, Denisa Radu 
și loan Muţiu, sub coordonarea și conducerea conf. dr. ing. 
|. Isarie si asist. ing. O. Bologa de la Facultatea de mecanică din 
Sibiu. 

În cadrul secțiunii de chimie și industrie uşoară, programul a 
cuprins numeroase lucrări, dintre care menţionăm comunicarea 
ing. Emil Calotă (Combinatul petrochimic Teleajen — Prahova), 
«Studiul copolimerilor acrilonitrilului şi stirenului ca un mono- 
mer vinilic epoxidic: Glicildimetacrilatul», şi cea elaborată de 
inginerii Camelia Domide (IPROCHIM) și chimist Angela Szalkai 
(ICPAO-Mediaș), intitulată «instalaţie de poliacrilamidă şi multi- 
plele domenii de utilizare a acestui produs». Tot în cadrul acestei 
secțiuni amintim lucrarea: «Posibilităţi de modernizare a unor 
operații din industria confecțiilor si a pielăriei prin aplicarea 
laserului», elaborată de studenții Constanţa Adam, Camelia 
Crăciun, Toma Barthel si Ungar Margarete, coordonată de asist. 
ing. lon Sasu de la Facultatea de mecanică din Sibiu. 

Un număr important de lucrări au fost cuprinse în programul 
secțiunii electrotehnică, tehnică de calcul si informatică, abordind 
o bogată paletă tematică de la «Utilizarea regimului convenţional 
pentru gestiunea bazei de date „,Nomenclatoare” componentă 
a băncii de date pentru planificare», elaborată de economiştii 
Constantin Dragomir, Victoria Vasile si Dumitru Mitan de la 
C.S.P. — Centrul de calcul București, și pină la «Algoritmi de 
calcul al integralelor definite cu ajutorul calculatorului Felix C 256» 
elaborată de studenţii lon Benta și Petru Neamţu (conducător 
științific, lector dr. Lupaş Alexandru) de la Facultatea de mecanică 
Sibiu. 

În finalul sesiunii, participanţii au dezbătut tema «Forme şi 
metode folosite de organizaţiile U.T.C. în vederea antrenării 
tinerilor la activitatea de creație tehnico-ştiințifică» — prilej de 
generalizare a experienţei în acest domeniu, l. c. 


